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Komputerowy System INFO-EKSPERT jest wğasnoŜciŃ firmy INFO-EKSPERT Sp·ğka z o.o. 

Prawa autorskie â INFO-EKSPERT Sp·ğka z o.o. Warszawa, grudzieŒ 2000 r. 

Oznacza to, Ũe UŨytkownik po zawarciu umowy ze Sp·ğkŃ INFO-EKSPERT ma prawo do uŨytkowania tego 
programu wedğug zasad zawartych w tekŜcie umowy. 

 

Windows (2008, Vista, 7, 8, 10)
TM

 oraz Intel i Pentium, sŃ zastrzeŨonymi znakami towarowymi 
zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Ich uŨycie w niniejszej publikacji oraz programie ma na celu 
wğaŜciwŃ identyfikacjň przeznaczenia produktu. 

 

Wszelkie pr·by nieautoryzowanego powielania programu, baz danych i instrukcji obsğugi, lub jakiejkolwiek 
ich czňŜci oraz pr·by ingerencji w program, bňdŃ traktowane jako naruszenie praw autorskich i podlegaĺ 
bňdŃ sankcjom zawartym w odpowiednich przepisach prawa. 

 

Informacje podane w niniejszej publikacji, a dotyczŃce programu, mogŃ ulec zmianom bez powiadomienia. 
NiniejszŃ publikacjň zamkniňto w sierpniu 2019 r.  

 

INFO-EKSPERT Sp·ğka z o. o. nie ponosi odpowiedzialnoŜci za niewğaŜciwe, bŃdŦ 
niezgodne z instrukcjŃ obsğugi i eksploatacji programu, uŨytkowanie materiağ·w, 
przekazanych na noŜnikach, lub pobranych z serwisu internetowego http://www.info-
ekspert.com.pl  
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1 OBJAśNIENIA OZNACZEő I SKRčTčW UŧYWANYCH W 
INSTRUKCJI: 

Ikona Pole (kolumna, element) wystňpuje przy przeglŃdaniu bazy danych i wykonywaniu wyceny: 

 ï Samochod·w osobowych 

 ï Samochod·w terenowych 

 ï Przyczep kempingowych i lekkich 

 ï Samochod·w ciňŨarowych 

 ï Samochod·w dostawczych 

 ï Samochod·w dostawczych (na bazie osobowych) 

 ï Motocykli 

 ï Autobus·w 

 ï Naczep 

 ï Przyczep 

 ï CiŃgnik·w rolniczych 

 ï Samochod·w kempingowych 

 

Pozostağe oznaczenia: 

 - Opcja wystňpuje tylko w jednostanowiskowej wersji programu System INFO-EKSPERT. 

  Opcja wystňpuje tylko w serwerowej wersji programu System INFO-EKSPERT lub w wersji 
jednostanowiskowej w sieciowym trybie pracy. 

 - Element wystňpuje przy wykonywaniu wyceny w Trybie ubezpieczeniowym 

 - Element wystňpuje przy wykonywaniu wyceny w Trybie rzeczoznawcy 

 - Przycisk, opcja lub okno jest dostňpne w programie System INFO-EKSPERT wyğŃcznie podczas 
dokonywania wyceny pojazdu spoza bazy.. 

 - pole (kolumna, element) wystňpuje po wykupieniu moduğu cen zakupu lub opis zwiŃzany jest z 
moduğem cen zakupu. 

 - Przycisk wystňpuje w przypadku doğŃczenia do wyceny kalkulacji Audapad.  

 

[Przyciski] - oznaczenie przycisk·w wystňpujŃcych w programie 

 Nr marki  - oznaczenie p·l wystňpujŃcych w programie 

| kolumna | - oznaczenie kolumn wystňpujŃcych w programie 

<Klawisze> - oznaczenie klawiszy klawiatury wykorzystywanych przez program 

menu - menu wystňpujŃce na  Stronie gğ·wnej programu wyceny (opisanej w rozdziale 3.1) 
oraz w Gğ·wnym oknie wyceny (3.3) 

wyr·Ũnienie - waŨniejsze pojňcia uŨyte w tekŜcie Instrukcji 

Nazwa okna - nazwa okna lub strony opisywanej w niniejszej instrukcji. Nazwa okna podkreŜlona 
oznacza, Ũe zostağo uŨyte hiperğŃcze do danej strony, tzn., Ũe podczas przeglŃdania 
instrukcji na ekranie komputera po najechaniu kursorem myszki na Nazwň okna i 
klikniňciu, edytor tekstu wyŜwietli stronň z opisem wskazanego okna. 

Sekcja  nazwa sekcji okna bŃdŦ strony programu 

System INFO-EKSPERT ï wyr·Ũnienie nazwy programu. 
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Instrukcja okreŜlania wartoŜci pojazd·w nr 1/2005    
Fragment instrukcji odnoszŃcy siň bezpoŜrednio do opisywanego elementu programu (pola, przycisku, wartoŜci). 
W Systemie INFO-EKSPERT dostňpny w formie dodatkowego okienka uruchamianego przyciskiem oznaczonym ikonŃ  . 
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2 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH POJAZDčW, ICH WARTOśCI I 
WYPOSAŧENIA 

2.1 WSTŇP 

Dane w Systemie Info ï Ekspert aktualizowane sŃ w cyklu miesiňcznym. KaŨda kolejna pğyta zawiera dane 
z bieŨŃcego miesiŃca jak r·wnieŨ dane archiwalne. Spos·b instalacji danych zostağ opisany w Instrukcji 
instalacji w rozdziale Instalacja danych.  

Bazy danych obejmujŃ informacje techniczne i cenowe o wiňkszoŜci pojazd·w samochodowych, przyczep i 
naczep uŨytkowanych w Polsce. Zakres tej informacji obejmuje: 

¶ podstawowe dane techniczne (marka, model, wersja, rodzaj nadwozia, liczba drzwi, masy, wymiary oraz 
pojemnoŜci, rodzaje i moce silnik·w, itp. Dla poszczeg·lnych grup pojazd·w, w spos·b zr·Ũnicowany, 
okreŜlane sŃ najbardziej charakterystyczne parametry techniczne. 

¶ okreŜlenie kompletacji wyposaŨenia standardowego zgodnie z ofertŃ nowych pojazd·w sprzedawanych 
w Polsce, 

¶ okreŜlenie kompletacji oraz ustalonej wskaŦnikowo wartoŜci wyposaŨenia dodatkowego (ponad 
standardowego) zgodnie z rzeczywistym poziomem cen i asortyment·w fabrycznego wyposaŨenia, 
oferowanego przy sprzedaŨy nowych pojazd·w w krajowej sieci sprzedaŨy. Kompletacja wyposaŨenia 
jest systematycznie gromadzona w bazie danych poczŃwszy od 1996 roku. 

¶ Ŝrednie wartoŜci rynkowe notowanych pojazd·w, kt·re odniesione do lat ich produkcji oraz przyjňtych 
modelowych parametr·w - tworzŃ Ŝrednie wartoŜci rynkowe pojazd·w bazowych, speğniajŃcych 
nastňpujŃce kryteria: 

¶ wyposaŨonych standardowo, 

¶ w dobrym stanie technicznym, 

¶ posiadajŃcych aktualne dopuszczenie do ruchu, 

¶ o przebiegu zgodnym z przebiegiem normatywnym, ustalonym w oparciu o normatywne 
przebiegi roczne, 

¶ o Ŝrednim zuŨyciu ogumienia, 

¶ wprowadzonych do eksploatacji (zarejestrowanych po raz pierwszy) w maju roku zgodnego 
z rokiem produkcji. 

Baza zawiera nastňpujŃce rodzaje pojazd·w: 

¶ Samochody osobowych; 

¶ Motocykle; 

¶ Przyczepy kempingowe i lekkie ; 

¶ Samochody dostawcze (ciňŨarowe o dopuszczalnej masie cağkowitej do 3,5 tony); 

¶ Samochody ciňŨarowe (o dopuszczalnej masie cağkowitej powyŨej 3,5 tony) 

¶ Samochody terenowe; 

¶ Autobusy (powyŨej 9 miejsc); 

¶ CiŃgniki rolnicze; 

¶ Naczepy; 

¶ Przyczepy; 

¶ Samochody kempingowe  
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2.2 WYBčR ROZDZIAĞU I MIESIłCA KATALOGU 

Operacje takie jak otwieranie nowej wyceny, czy przeglŃdanie bazy pojazd·w wymagajŃ okreŜlenia, jakich 
danych bňdŃ one dotyczyĺ. Dlatego po wybraniu jednej z opcji: 

¶ Nowa wycena >... wskazanego pojazdu, 

¶ Nowa wycena >... na podstawie modelu z bazy, 

¶ Nowa wycena >... pojazdu spoza bazy, 

¶ Nowa wycena >... na podstawie kalkulacji AUDATEX 

lub po wybraniu opcji:  

¶ Dane >Bazy pojazd·w  
zostaje wyŜwietlone okno Wyb·r rozdziağu i miesiŃca katalogu [Rys.  2-1], 

 Rys.  2-1 

Przed przystŃpieniem do wyceny wartoŜci rynkowej pojazdu bŃdŦ przeglŃdania samej bazy pojazd·w, jeŨeli 
nie jest widoczna tabela dostňpnych rozdziağ·w z kolejnych miesiňcy - konieczne jest wskazanie 
poprawnej lokalizacji danych w sekcji ťr·dğo danych. Nastňpnie w tabeli naleŨy dokonaĺ wğaŜciwego wyboru 
katalogu baz danych w zakresie miesiŃca oraz rodzaju pojazd·w przewidzianych do wyceny. 

ťr·dğo danych 

Ta sekcja sğuŨy do wskazania lokalizacji bazy pojazd·w. Dwie z lokalizacji okreŜla uŨytkownik, trzecia 
dotyczy danych zapisanych w katalogu X:\Archiwum na pğycie CD Komputerowego Systemu INFO -
 EKSPERT (gdzie X oznacza napňd CD.). 

 - kolor zielony przycisku sygnalizuje lokalizacjň bazy pojazd·w, z kt·rej System INFO - EKSPERT 
pobiera dane. JeŨeli w sŃsiadujŃcym polu brakuje prawidğowo opisanej ŜcieŨki dostňpu, w·wczas 
tabela rozdziağ·w i miesiňcy jest nieaktywna. 

 ï kolor czerwony przycisku sygnalizuje niewykorzystywanŃ przez program bazň danych 

 ï pole ze ŜcieŨkŃ do katalogu zawierajŃcego dane.  

 ï przycisk otwiera standardowe okno systemu windows Wyb·r katalogu z danymi (opisane m.in. w 
rozdziale 2.2.1), kt·re umoŨliwia wskazanie lokalizacji danych. 

 ï umoŨliwia automatyczne odszukanie katalogu z danymi znajdujŃcymi siň na dysku lokalnym bŃdŦ na 
zamapowanym dysku innego komputera dostňpnego w sieci. Po naciŜniňciu przycisku program prosi 
o podanie oznaczenia dysku, kt·ry ma byĺ przeszukany (domyŜlnie C:), a nastňpnie po znalezieniu 
katalogu z danymi - otwiera go. W przypadku, gdy na dysku znajduje siň wiňcej katalog·w z danymi - 
program wyŜwietla Okno wyboru katalogu (opisane w rozdziale 2.2.1)  

 ï usuwa zapisanŃ wczeŜniej ŜcieŨkň dostňpu. 

 ï pole opisujŃce ŜcieŨkň do katalogu zawierajŃcego dane na pğycie CD 
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Tabela dostňpnych rozdziağ·w 

W oknie, w spos·b schematyczny pokazujŃ siň dostňpne (w katalogu bňdŃcym aktualnym Ŧr·dğem danych) 
rozdziağy z kolejnych miesiňcy. Rodzaje pojazd·w opisane sŃ sğownie i za pomocŃ ikon. 

Wyboru dokonuje siň poprzez wskazanie kursorem lub myszŃ wğaŜciwego pola rozdziağu. Wskazanie pola, 
kt·re nie jest dostňpne nie zmienia wyboru dokonanego poprzednio ï po naciŜniňciu przycisku 
[F5-Nr pojazdu], [F6-Rok, poj.], [F7-Marka, mod.], [F10-Okno danych] lub [OK]. program otworzy bazň 
okreŜlonŃ poprzez opis na dolnym panelu okna. 

Oznaczenie p·l rozdziağ·w  

 ï oznacza, Ũe dane dotyczŃce konkretnej kategorii samochod·w i wskazanego miesiŃca sŃ 

zainstalowane na dysku. 

 ï granatowe tğo informuje uŨytkownika, Ũe dane moŨna otworzyĺ, przejrzeĺ i dokonaĺ wyceny. 

 ï szare tğo wskazuje, Ũe dane sŃ niedostňpne. 

UWAGA! Uzyskanie chwilowego dostňpu do okreŜlonego miesiŃca danych odbywa siň po wybraniu z menu 
Gğ·wnego okna programu opcji Dane > Kod aktywacji danych . Aktywacja odbywa siň poprzez wpisanie 
kodu otrzymanego z INFO-EKSPERT. Kod jest aktywny do momentu zamkniňcia programu. Po zamkniňciu i 
uruchomieniu programu kod musi byĺ wpisany ponownie. 

Przyciski i ich opis: 

 ï <F5> ï otwiera okno Szukaj pojazdu (patrz rozdziağ 2.3.1), w kt·rym po wpisaniu 
numeru pojazdu (nr Info-Ekspert) moŨna od razu uruchomiĺ jego wycenň 

 ï <F6> ï otwiera okno Wyboru pojazdu (patrz rozdziağ 2.3.3) wedğug marki, rocznika i 
pojemnoŜci 

 ï <F7> ï otwiera okno Wyb·r marki i modelu (patrz rozdziağ 2.3.5), a nastňpnie po 
wybraniu modelu okno Wyb·r wersji i roku produkcji 

 ï <F10> ï otwiera okno Dane o pojazdach i ich wartoŜciach, (patrz rozdziağ 2.3.7), 
kt·re umoŨliwia przeglŃdanie bazy pojazd·w 

 ï <Enter> ï akceptuje wyb·r odpowiedniego rozdziağu, 

 ï <Esc> ï umoŨliwia rezygnacjň z wyboru 

2.2.1 OKNO WYBORU KATALOGU 

 Rys.  2-2 

Okno otwiera siň, gdy dane na przeszukanym dysku, znajdujŃ siň w wiňcej, niŨ jednym katalogu. ścieŨki 
dostňpu do wszystkich tych miejsc zostajŃ wyŜwietlone w niniejszej tabelce. UŨytkownik powinien wskazaĺ 
odpowiadajŃcy mu katalog z danymi i nacisnŃĺ jeden z przycisk·w: 

Przyciski i ich opis: 

 - przycisk zatwierdza dokonany wyb·r  

 - przycisk anuluje czynnoŜĺ wyszukania katalogu z danymi. 
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2.3 WYBčR POJAZDU 

2.3.1 WYSZUKIWANIE POJAZDU WEDĞUG NUMERU INFO-EKSPERT 

 Rys.  2-3 

Numer INFO-EKSPERT to indywidualnie nadany dla kaŨdego pojazdu niepowtarzalny numer, na kt·ry 
skğada siň numer marki oraz numer wersji modelu. I tak np. jeŜli chcemy z bazy danych wyszukaĺ pojazd: 
Renault Twingo 1.3 lim3 1239 ccm 40 kW, w pole  Nr marki  musimy wpisaĺ numer 31, a  w pole 

 Nr wersji modelu  - 402  

Numer INFO-EKSPERT widoczny jest w trzech oknach programu:  

¶ na etapie wyboru pojazdu - w g·rnej czňŜci okna Dane o pojazdach i ich wartoŜciach, (patrz rozdziağ 
2.3.7) oraz WartoŜci pojazdu (rozdziağ 2.3.2), a takŨe 

¶ w trakcie wyceny pojazdu - na stronie [I] Dane identyfikacyjne pojazdu (patrz rozdziağ 3.4) 

Jasnoczerwona tonacja pustych p·l przypomina o koniecznoŜci ich wypeğnienia Wpisanie numeru w 
odpowiednie pola oraz naciŜniňcie przycisku [F10-OK] uruchomi natychmiastowe przeszukiwanie bazy 
danych. Nastňpnie program wyŜwietli okienko z opisem wyszukanego pojazdu oraz zaproponuje jego 
wycenň. NaciŜniňcie przycisku [Tak] uruchomi wycenň lub o ile baza danych zawiera ceny z r·Ũnych lat 
produkcji danego pojazdu - otworzy okno WartoŜci pojazdu (patrz rozdziağ 2.3.2), w kt·rym dla kaŨdego 
rocznika przypisana jest odpowiadajŃca mu wartoŜĺ bazowa. 

Wyszukiwanie po numerze INFO-EKSPERT obejmuje wszystkie grupy pojazd·w z cağej bazy wybranego w 
oknie Wyb·r rozdziağu i ... miesiŃca katalogu. 

Opis przycisk·w 

 - <F10> - przycisk uruchamia przeszukiwanie bazy danych. JeŨeli kt·reŜ z p·l pozostaje nie 
wypeğnione, naciŜniňcie przycisku uruchamia stosowny komunikat przypominajŃcy o 
koniecznoŜci podania brakujŃcych numer·w.  

 - <Esc> - przycisk anuluje czynnoŜĺ wyszukania pojazdu o zadanym numerze 
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2.3.2 WARTOśCI POJAZDU 

 Rys.  2-4 

Wstňp 

Okno  umoŨliwia przeglŃdanie wartoŜci bazowych pojazdu opisanego w g·rnym panelu. 

Opis g·rnego panelu okna 

G·rna czňŜĺ okna zawiera: 

¶ z lewej strony ikonň rodzaju pojazdu, informacjň o miesiŃcu i roku aktywnej bazy pojazd·w oraz numer 
Info-Ekspert wybranego pojazdu 

¶ z prawej strony miniaturka fotografii wybranego pojazdu (dwukrotne klikniňcie kursorem myszki w 
obszarze miniaturki otwiera dodatkowe okno podglŃdu zdjňĺ pojazdu.), 

¶ nad tabelŃ: opis pojazdu, kt·rego wartoŜci sŃ wyŜwietlane 

Opis kolumn tabeli 

 ï rok produkcji (litera N oznacza aktualnŃ cenň nowŃ, natomiast litera S ostatniŃ cenň nowŃ z 
roku katalogu dla pojazdu nie bňdŃcego juŨ w ofercie dealera). 

 ï wartoŜĺ rynkowa pojazdu - prezentowana jest:  

   ï w zğotych oraz 

   ï w euro. 

  Program proponuje kurs waluty wykorzystywany do przeliczenia cen pojazd·w nowych 
publikowanych przez dealer·w w euro (lub innych obcych walutach). Po naciŜniňciu przycisku 

ZastrzeŨenie! 

Publikowane wartoŜci bazowe stanowiŃ niezaleŨnŃ ocenň INFO-EKSPERT jako wartoŜci Ŝrednie pojazd·w, na 
podstawie zgromadzonych danych na temat cen rynkowych.   
Potraktowanie opublikowanej wartoŜci bazowej jako wartoŜci rzeczywistej dla konkretnego pojazdu, moŨe byĺ 
dotkniňte wadami ze wzglňdu na wystňpujŃce znaczne rozbieŨnoŜci cen rynkowych, trudnoŜci okreŜlenia wartoŜci 
bazowej pojazd·w nietypowych i pojazd·w jednostkowo oferowanych w Polsce na rynku wt·rnym oraz indywidualne 
cechy wycenianego pojazdu. 
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zmiany kursu [Kurs euro: ...] (widocznego nad nagğ·wkiem kolumny óWartoŜĺô) otwiera siň 
okienko, w kt·rym uŨytkownik moŨe zdefiniowaĺ inny kurs euro od proponowanego przez 
program.  
UWAGA !!! WyŜwietlenie wartoŜci pojazd·w w euro nie jest moŨliwe dla katalog·w z datŃ 
wczeŜniejszŃ niŨ styczeŒ 1999 roku. 

 ï przebieg normatywny. 

Ograniczenie publikowania wartoŜci niekt·rych pojazd·w 

Od stycznia 2010 roku INFO-EKSPERT zaprzestağ publikowania wartoŜci bazowych dla niekt·rych, gğ·wnie 
starych pojazd·w. Jest to podyktowane bardzo mağŃ iloŜciŃ ofert sprzedaŨy tych pojazd·w na polskim rynku. 
Cağkowite zaniechanie publikacji wartoŜci dotyczy marek: Luaz, Nysa, RAV, Marua, Tarpan, Trabant, 
Wartburg, WAZ Oka oraz Woğga. Ponadto w nastňpujŃcych markach nie bňdŃ publikowane notowania 
nastňpujŃcych modeli: 

¶ Citroen - modele 2CV i Visa Diesel  

¶ Dacia - modele: 1210, 1310, 1325, 1410  

¶ ZaporoŨec ZAZ 968  

¶ Zastawa 1100  

W Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT (poza wersjŃ INFO-AUTO) bňdŃ w dalszym ciŃgu dostňpne 
dane techniczne tych pojazd·w.  
Pozostawiamy moŨliwoŜĺ wykonywania wycen takich pojazd·w, ale tylko na podstawie wartoŜci bazowych 
zaproponowanych i wprowadzonych do wyceny przez wyceniajŃcego w oknie Katalogu wartoŜci... (patrz 
rozdziağ 3.4.1). 

Opis przycisk·w dolnego panelu okna 

 
ï <F2> ï umoŨliwia drukowanie danych o wybranym pojeŦdzie.  

 
ï <F3> ï otwiera okno WyposaŨenie (patrz rozdziağ 2.7.1) zawierajŃce listň wyposaŨenia 

standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego. W trakcie 
wyszukiwania pojazdu przycisk ten moŨe byĺ nieaktywny, co sygnalizuje, Ũe wybrany pojazd 
nie posiada kompletacji wyposaŨenia i w trakcie wyceny trzeba bňdzie je zbudowaĺ na 
podstawie Listy markowej (rozdz. 3.2.5) bŃdŦ Listy og·lnej (rozdz. 3.7.2).  
JeŨeli w jednym roku kalendarzowym, wystňpujŃ okresy, w kt·rych pojazd otrzymuje r·Ũny 
komplet wyposaŨenia - w·wczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposaŨenia 
(patrz rozdziağ 2.7.2). 

 
ï <F5> ï otwiera okno Dane techniczne pojazdu (rozdz. 2.8) zawierajŃce szczeg·ğowŃ listň 

danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 
ï <F4> ï uruchamia wycenň pojazdu o roku produkcji wskazanym w tabeli. 

 
ï <F10> ï zamyka okno. 
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2.3.3 WYBčR POJAZDU 

 Rys.  2-5 

Wstňp 

Okno to pozwala na wyszukiwanie w kolejnoŜci: wedğug marki, rocznika i pojemnoŜci pojazdu. Przed 
przystŃpieniem do wyszukiwania naleŨy wprowadziĺ te informacje w odpowiednie pola.   
JeŨeli wiňc zostanie wprowadzona marka pojazdu (np. BMW), rok produkcji (np. 2017) i przedziağ 
pojemnoŜci silnika ( np. 1400 - 1499) to po klikniňciu na przycisk [Modele] zostanŃ wyŜwietlone wszystkie 
pojazdy, charakteryzujŃce siň tymi wğaŜnie parametrami. 

Tabela okna posiada wbudowany mechanizm filtrowania.  
Po najechaniu kursorem myszki na nagğ·wek kolumny, po prawej stronie (w obszarze nagğ·wka) pojawia 
siň przycisk oznaczony ikonkŃ filtrowania . NaciŜniňcie go powoduje rozwiniňcie listy wszystkich 
wartoŜci, jakie aktualnie (po uwzglňdnieniu zadanych wczeŜniej parametr·w filtrowania) wystňpujŃ w 
wybranej kolumnie. Po zaznaczeniu tzw. óptaszkiemô konkretnej pozycji na liŜcie, w tabeli pojawiŃ siň 
tylko te wiersze, kt·re zawierajŃ w bieŨŃcej kolumnie danŃ wartoŜĺ. 

Uzupeğnieniem opisanego powyŨej mechanizmu jest umieszczenie, powyŨej tabeli, panelu wyszukiwania, 
kt·ry pozwala na ğatwiejsze wyszukiwanie wierszy (filtrowanie tabeli) wedğug zadanego fragmentu / 
fragment·w tekstu. Wyszukiwanie odbywa siň po wszystkich kolumnach, takŨe z wykorzystaniem tzw. 
metasymboli (%) oraz (_). 

Opis obiekt·w g·rnego panelu okna 

 
ï otwiera okno Wyb·r marki (opisane w rozdziale 2.3.4), kt·rej okreŜlenie jest 
niezbňdne dla skutecznego wyszukania pojazdu. Po zatwierdzeniu wybranej marki 
pojazdu, na omawianym przycisku pojawi siň jej nazwa. 

 
ï pole sğuŨŃce do wskazania rocznika pojazdu. Rocznik wybierany jest z rozwijalnej 
listy ukazujŃcej siň po klikniňciu kursorem myszki na strzağkň, znajdujŃcŃ siň po 
prawej stronie pola. 

 
ï         ï pole sğuŨŃce do wskazania z rozwijalnej listy zakresu 
pojemnoŜci silnika pojazdu szukanego w bazie danych. 

 
ï panel wyszukiwania- umoŨliwia odszukanie pojazdu na podstawie fragmentu jego 

opisu. 

   ï gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciŜniňcie przycisku oznaczonego 
piktogramem lupy lub klawisza <F11> powoduje wyszukanie wszystkich 
wierszy tabeli, kt·re zawierajŃ w dowolnym miejscu i w dowolnej kolumnie 
wpisany tekst. 
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 ï naciŜniňcie przycisku oznaczonego piktogramem przekreŜlonej lupy lub 
klawisza <F12> powoduje przywr·cenie wyŜwietlenia wszystkich wierszy 
tabeli. 

 

ï przycisk uruchamiajŃcy proces wyszukiwania pojazdu o zadanych wczeŜniej 
parametrach. JeŨeli okaŨe siň, Ũe w bazie danych nie ma Ũadnego pojazdu, kt·rego 
parametry odpowiadağyby zadanym przez uŨytkownika, na ekranie zostanie 
wyŜwietlony stosowny komunikat. 

Opis kolumn tabeli 

Informacja zawarta w tabeli moŨe zostaĺ posortowana. Kolumnň, wedğug kt·rej majŃ byĺ posortowane 
wiersze wybiera siň klikajŃc kursorem myszki na jej nagğ·wek. Kierunek sortowania (rosnŃco/malejŃco w d·ğ) 
jest okreŜlony przez piktogram strzağki  /  znajdujŃcy siň przy prawej krawňdzi nagğ·wka sortowanej 
kolumny. Aby posortowaĺ dane jednoczeŜnie po kilku kolumnach, naleŨy ustawiaĺ sortowanie z wciŜniňtym 
klawiszem [Shift]. 

 ï model pojazdu wybranej marki, zawarty w aktywnej bazie danych 

 ï   

 ï           - wersja pojazdu 

 ï       ï rodzaj nadwozia (rozdziağ 2.9). Liczba drzwi oraz liczba 
miejsc jest podawana w nastňpujŃcej konwencji (Sn - symbol nadwozia):    

Sn5/8

Sn5

Sn /8 nadwozie 8-osobowe

Symbol Nadwozie

nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe

nadwozie 5-drzwiowe

 

 ï    ï rodzaj nadwozia. 

 ï  ï oznaczenie rodzaju motocykla (rozdziağ 2.10) 

 ï  ï liczba cylindr·w / cykl pracy silnika 

 ï  ï dğugoŜĺ i szerokoŜĺ pojazdu w ccm 

 ï  ï rodzaj ciŃgnika: symbol O - ogrodniczy, R - rolniczy, S - sadowniczy 

 ï   ï oznaczenie typu silnika 

 ï    ï rozstaw osi  
dla ciňŨarowych pojazd·w 3-osiowych rozstaw osi 1-2  
dla ciňŨarowych pojazd·w 4-osiowych rozstaw osi 1-3. 

 ï         ï pojemnoŜĺ skokowa silnika w ccm 

 ï        ï rodzaj skrzyni bieg·w podawana w nastňpujŃcej konwen- 
cji: symbol M - manualna, A ï automatyczna oraz liczby przeğoŨeŒ 

 ï         ï rodzaj napňdu 

 ï         ï moc silnika w kW 

 ï        ï rodzaj paliwa:   
O - olej napňdowy,   
B - benzyna,   
G - benzyna / gaz LPG  
C - benzyna / gaz CNG  
H - napňd hybrydowy (benzyna/elektr.)  
D - napňd hybrydowy (olej nap./elektr.)  
V - napňd elektryczny 

 ï    ï liczba osi pojazdu 

 ï    ï masa wğasna pojazdu 

 ï   ï zawieszenie osi pojazdu 
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 ï okres produkcji. W kolumnie tej, dla uğatwienia identyfikacji typu pojazdu, zostağy 
wskazane jego lata produkcji. Kolory, kt·rymi zaznaczono poszczeg·lne wiersze 
zmieniajŃ siň w zaleŨnoŜci od tego ile lat upğynňğo od roku zakoŒczenia produkcji 
pojazdu.  
PoniŨej przykğadowa tabelka dla bazy danych z 2012 roku:  

 
(gdzie YYYY oznacza dowolny rok produkcji pojazdu) 

Opis przycisk·w dolnego panelu okna 

 

 - <F3> ï otwiera okno WyposaŨenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierajŃce listň wyposaŨenia 

standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten moŨe byĺ nieaktywny, co sygnalizuje, Ũe 
wybrany pojazd nie posiada kompletacji wyposaŨenia i w trakcie wyceny trzeba bňdzie je 
zbudowaĺ na podstawie Listy markowej (rozdz. 3.2.5) bŃdŦ Listy og·lnej (rozdz. 3.7.2).   
JeŨeli w jednym roku kalendarzowym, wystňpujŃ okresy, w kt·rych pojazd otrzymuje r·Ũny 
komplet wyposaŨenia - w·wczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposaŨenia 
(rozdz. 2.7.2). 

 - <F5> ï otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdziağ 2.8) zawierajŃce szczeg·ğowŃ 

listň danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 - <F4> ï uruchamia wycenň wskazywanego pojazdu 

 - <F8> ï otwiera okno Wyb·r rozdziağu i miesiŃca katalogu (patrz rozdziağ 2.2) umoŨliwiajŃce 

zmianň katalogu danych, 

 - <Esc> ï przerywa wyszukanie pojazdu. 

 - <F10> ï zamyka okno. 

<Ctrl+M> ï standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy wyŜwietlane w 
kolorze zielonym); wciŜniňty przycisk powoduje przeliczenie wartoŜci z kW na KM (dane o 
mocy zmieniajŃ kolor na niebieski). 
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2.3.4 WYBčR MARKI 

 Rys.  2-6 

Okno to przedstawia peğnŃ listň marek wybranego rodzaju pojazdu.  

Odnalezienie i zaznaczenie konkretnej marki moŨe odbywaĺ siň poprzez pojedyncze klikniňcie kursorem 
myszki na jej nazwň lub poprzez wprowadzenie z klawiatury poczŃtkowych liter tejŨe nazwy - powoduje to 
ustawienie siň kursora w tabeli na marce, kt·rej nazwa jest najbardziej zbliŨona do wpisanego tekstu 

Dwukrotne klikniňcie myszkŃ wskazanej marki, zatwierdzenie wyboru klawiszem <Enter>, lub kliknicie na 
przycisk [Wybierz] powoduje przejŜcie do okna nadrzňdnego. 

Opis przycisk·w  

 zaznaczanie/odznaczanie pozycji na liŜcie marek; moŨliwe jest zaznaczenie jednej, kilku 
lub wszystkich marek. 

 - <Enter> - zatwierdza wyb·r. 

 - <Esc> - rezygnacja z wyboru 
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2.3.5 WYBčR MARKI I MODELU POJAZDU 

 Rys.  2-7 

Okno to stanowi pierwszy etap wyszukiwania pojazdu. G·rna czňŜĺ okna zawiera: 

¶ z lewej strony ikonň rodzaju pojazdu oraz informacjň o miesiŃcu i roku aktywnej bazy pojazd·w 

¶ z prawej strony sekcjň Filtrowanie sğuŨŃca do zawňŨenia listy pojazd·w wyŜwietlanych w tabeli. 

Opis kolumn tabel 

 ï Kolumna zawierajŃca nazwy wszystkich marek pojazd·w (wystňpujŃcych w bazie danych), 
zgodnych z wybranym wczeŜniej rodzajem pojazdu. Ikona wybranego rodzaju pojazdu 
znajduje siň w lewym, g·rnym rogu okna.  
Odnalezienie i zaznaczenie konkretnej marki moŨe odbywaĺ siň poprzez pojedyncze 
klikniňcie kursorem myszki na jej nazwň lub poprzez wprowadzenie z klawiatury 
poczŃtkowych liter tejŨe nazwy. Zar·wno pierwszy jak i drugi spos·b powoduje automatycznŃ 

aktualizacjň kolumny | model | tak, aby modele w niej umieszczone odnosiğy siň do wybranej 
marki.  
Dwukrotne klikniňcie myszkŃ wskazanej marki lub zatwierdzenie tego wyboru klawiszem 
<Enter> powoduje przejŜcie do wyboru modelu pojazdu. 

 ï kolumna zawierajŃca listň modeli wybranej marki pojazdu.   
Odnalezienie i zaznaczenie konkretnego modelu moŨe odbywaĺ siň poprzez pojedyncze 
klikniňcie kursorem myszki na jego nazwň, lub poprzez wprowadzenie z klawiatury 
poczŃtkowych liter tejŨe nazwy.   
Dwukrotne klikniňcie myszkŃ wskazanego modelu lub zatwierdzenie tego wyboru klawiszem 
<Enter> dziağa tak samo jak przycisk [F7-Wersja]. 

 ï W kolumnie tej, dla uğatwienia identyfikacji modelu pojazdu, zostağy wskazane jego lata 
produkcji. Kolory, kt·rymi zaznaczono poszczeg·lne wiersze zmieniajŃ siň w zaleŨnoŜci od 
tego ile lat upğynňğo od roku zakoŒczenia produkcji pojazdu.  
PoniŨej przykğadowa tabelka dla bazy danych z 2012 roku:  

 
(gdzie YYYY oznacza dowolny rok produkcji pojazdu). 

Informacja zawarta w tabeli modeli moŨe zostaĺ posortowana. Kolumnň tabeli, po kt·rej majŃ byĺ 
posortowane wiersze wybiera siň klikajŃc kursorem myszki na jej nagğ·wek. Wskazany nagğ·wek przyjmie 
kolor ciemnoŨ·ğty  . Sortowanie zawsze przyjmuje kierunek rosnŃco w d·ğ. 
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Opis sekcji Filtrowanie 

Sekcja Filtrowanie sğuŨy do zawňŨenia listy pojazd·w wyŜwietlanych w tabeli. 

 

 

 

 

 

Opis pozostağych element·w okna 

 - <F8> ï otwiera okno Wyb·r rozdziağu i miesiŃca katalogu (opisane w rozdziale 2.2) 

umoŨliwiajŃce zmianň katalogu danych, 

 - <F7> ï po wybraniu modelu pojazdu moŨna poprzez klikniňcie myszŃ na przycisk [Wersja] 
przejŜĺ do okna Wyb·r wersji i roku produkcji opisanego w rozdziale 2.3.6, 

 ï umoŨliwia rezygnacjň z wyboru modelu i wersji pojazdu i powr·t do okna nadrzňdnego. 

 ï po klikniňciu wskaŦnikiem myszy na przycisk [OK] nastňpuje powr·t do okna nadrzňdnego. 

Baza ustawi wtedy siň na pierwszym pojeŦdzie wskazanego modelu. 

2.3.6 WYBčR WERSJI I ROKU PRODUKCJI 

 Rys.  2-8 

Okno to stanowi drugi, koŒcowy etap wyszukiwania pojazdu. G·rna czňŜĺ okna zawiera: 

¶ z lewej strony umieszczona jest ikona rodzaju pojazdu oraz informacja o miesiŃcu i roku aktywnej bazy 
pojazd·w 

¶  z prawej strony umieszczone sŃ pola sygnalizujŃce markň i model wyszukiwanego pojazdu oraz rocznik 
(o ile zostağ wybrany podczas filtrowania). SŃ to dane przeniesione wprost z poprzedniego okna Wyb·r 
marki i modelu pojazdu, (opisanego w rozdziale 2.3.5). 

Opis kolumn znajdujŃcych siň w tabeli wersji pojazdu 

Tabela przedstawia peğnŃ listň wersji wybranego modelu pojazdu.  

Odnalezienie i zaznaczenie konkretnej wersji moŨe odbywaĺ siň poprzez pojedyncze klikniňcie kursorem 
myszki na jej nazwň lub poprzez wprowadzenie z klawiatury poczŃtkowych liter tejŨe nazwy. Zar·wno 
pierwszy jak i drugi spos·b powoduje automatycznŃ aktualizacjň tabeli lat produkcji pojazdu tak, aby 
umieszczone w niej roczniki odnosiğy siň (dopasowane byğy, zostağy) do wybranej wersji. 

Dwukrotne klikniňcie myszkŃ wskazanej wersji lub zatwierdzenie tego wyboru klawiszem <Enter> powoduje 
przejŜcie do tabeli lat produkcji pojazdu (tabeli rocznik·w). 

<F4> Pole sğuŨŃce do wpisania z klawiatury dowolnego ciŃgu znak·w w 
najlepszy spos·b ñpasujŃcegoò do wyszukiwanego modelu pojazdu. Np. 
wpisanie sekwencji ñkatò spowoduje zawňŨenie listy modeli pojazdu tylko do 
tych, kt·re w opisie modelu zawierajŃ w dowolnym miejscu skr·t ñKatò lub ñkatò. 

<F5> Pole sğuŨŃce do wskazania rocznika. W tabeli wyŜwietlone zostanŃ tylko 
te modele, kt·rych lata produkcji zawierajŃ wskazany rocznik. 
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Informacja zawarta w tabeli moŨe zostaĺ posortowana. Kolumnň tabeli, po kt·rej majŃ byĺ posortowane 
wiersze wybiera siň klikajŃc kursorem myszki na jej nagğ·wek. Wskazany nagğ·wek przyjmie kolor 
ciemnoŨ·ğty  . Sortowanie zawsze przyjmuje kierunek rosnŃco w d·ğ.  

W tabeli znajdujŃ siň kolumny oznaczone skr·tami: 

 ï           - wersja pojazdu 

 ï       ï rodzaj nadwozia (rozdziağ 2.9). Liczba drzwi oraz liczba 
miejsc jest podawana w nastňpujŃcej konwencji (Sn - symbol nadwozia):    

Sn5/8

Sn5

Sn /8 nadwozie 8-osobowe

Symbol Nadwozie

nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe

nadwozie 5-drzwiowe

 

 ï    ï rodzaj nadwozia (opisanego w rozdziale. 

 ï  ï oznaczenie rodzaju motocykla (rozdziağ 2.10) 

 ï  ï liczba cylindr·w / cykl pracy silnika 

 ï  ï dğugoŜĺ i szerokoŜĺ pojazdu w ccm 

 ï  ï rodzaj ciŃgnika: symbol O - ogrodniczy, R - rolniczy, S - sadowniczy 

 ï   ï oznaczenie typu silnika 

 ï    ï rozstaw osi  
dla ciňŨarowych pojazd·w 3-osiowych rozstaw osi 1-2  
dla ciňŨarowych pojazd·w 4-osiowych rozstaw osi 1-3. 

 ï         ï pojemnoŜĺ skokowa silnika w ccm 

 ï        ï rodzaj skrzyni bieg·w: podawana w nastňpujŃcej konwe-
ncji: symbol M - manualna, A ï automatyczna oraz liczby przeğoŨeŒ 

 ï         ï rodzaj napňdu 

 ï         ï moc silnika w kW 

 ï        ï rodzaj paliwa:   
O - olej napňdowy,   
B - benzyna,   
G - benzyna / gaz LPG  
C - benzyna / gaz CNG  
H - napňd hybrydowy (benzyna/elektr.)  
D - napňd hybrydowy (olej nap./elektr.)  
V - napňd elektryczny 

 ï    ï liczba osi pojazdu 

 ï    ï masa wğasna pojazdu 

 ï   ï zawieszenie osi pojazdu 

Opis kolumn znajdujŃcych siň w tabeli rocznik·w 

Tabela przedstawia listň lat produkcji wybranej wersji oraz odpowiadajŃce jej bazowe wartoŜci rynkowe 
pojazd·w. Dwukrotne klikniňcie myszkŃ na wskazany wiersz tabeli lub wybranie tego wiersza klawiszem 
<Enter> dziağa tak samo jak przycisk [F4-Wycena] lub [OK]. 

 - rok produkcji (litera N oznacza aktualnŃ cenň nowŃ, natomiast litera S ostatniŃ cenň nowŃ 
z roku katalogu dla pojazdu nie bňdŃcego juŨ w ofercie dealera) 

 - wartoŜĺ rynkowa pojazdu - prezentowana jest:  
 w zğotych oraz  
 w euro.   

Program proponuje kurs waluty wykorzystywany do przeliczenia cen pojazd·w nowych 
publikowanych przez dealer·w w euro (lub innych obcych walutach). Po naciŜniňciu 

przycisku zmiany kursu [Kurs euro: ...] (widocznego nad nagğ·wkiem kolumny | WartoŝĻ |) 
otwiera siň okienko, w kt·rym uŨytkownik moŨe zdefiniowaĺ inny kurs euro od 
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proponowanego przez program.  
UWAGA !!! WyŜwietlenie wartoŜci pojazd·w w euro nie jest moŨliwe dla katalog·w z datŃ 
wczeŜniejszŃ niŨ styczeŒ 1999 roku. 

 - przebieg normatywny. 

Opis przycisk·w: 

 

 - <F3> ï otwiera okno WyposaŨenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierajŃce listň wyposaŨenia 

standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten moŨe byĺ nieaktywny, co sygnalizuje, Ũe 
wybrany pojazd nie posiada kompletacji wyposaŨenia i w trakcie wyceny trzeba bňdzie je 
zbudowaĺ na podstawie Listy markowej (rozdz. 3.2.5)bŃdŦ Listy og·lnej (rozdz. 3.7.2).   
JeŨeli w jednym roku kalendarzowym, wystňpujŃ okresy, w kt·rych pojazd otrzymuje r·Ũny 
komplet wyposaŨenia - w·wczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposaŨenia 
(patrz rozdziağ 2.7.2). 

 - <F5> ï otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdziağ 2.8) zawierajŃce szczeg·ğowŃ 

listň danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 - <F4> ï uruchamia wycenň wybranego pojazdu (przycisk jest widoczny, gdy program pracuje 

tylko w trybie wyceny, a nie przeglŃdania bazy pojazd·w). 

 - <F8> ï umoŨliwia powr·t do okna  Wyb·r marki i modelu, (opisane w rozdziale 2.3.5), 

 - <Esc> ï przerywa wyszukiwanie pojazdu. 

 - <F10> ï zatwierdza dokonany wyb·r pojazdu i powraca do okna Dane o pojazdach i ich 
wartoŜciach (patrz rozdziağ 2.3.7). 

<Ctrl+M> ï standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy wyŜwietlane w 
kolorze zielonym); wciŜniňty przycisk powoduje przeliczenie wartoŜci z kW na KM (dane o 
mocy zmieniajŃ kolor na niebieski). 
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2.3.7 DANE O POJAZDACH I ICH WARTOśCIACH ï PRZEGLłDANIE BAZY 

Okno Wyb·r pojazdu do wyceny / Dane o pojazdach i ich wartoŜciach [Rys.  2-9] jest odpowiednikiem 
ksiŃŨkowych wydaŒ katalog·w (Pojazdy Samochodowe WartoŜci Rynkowe) i umoŨliwia przeglŃdanie bazy 
danych okreŜlonego rodzaju pojazd·w z wybranego miesiŃca. 

 Rys.  2-9 

Gğ·wne elementy okna  

 okreŜlenie miesiŃca i roku aktywnej bazy pojazd·w oraz okreŜlenie i ikona rodzaju pojazd·w, 

 przycisk otwierajŃcy okno Szukaj pojazdu (patrz rozdziağ 2.3.1) uğatwiajŃce szybkie wyszukanie 
konkretnego, znanego pojazdu wg jego numeru, Info-Ekspert indywidualnie nadanego dla kaŨdego 
pojazdu zapisanego w bazie programu  

 przycisk [Wybierz markň] otwierajŃcy okno Wyb·r marki (patrz rozdziağ 2.3.4) pozwalajŃce na wyb·r 
lub zmianň marki pojazdu 

 przycisk [moc w kW / moc w  KM] - standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy 
wyŜwietlane w kolorze zielonym); wciŜniňty przycisk powoduje przeliczenie wartoŜci z kW na KM (dane o 
mocy zmieniajŃ kolor na niebieski). 

 Filtrowanie tabeli na podstawie klasy i/lub roku produkcji pozwala na zawňŨenie wyŜwietlanej listy 
pojazd·w  

 panel wyszukiwania 

 lista danych o pojazdach 

 pasek narzňdzi umoŨliwiajŃcych uruchamianie gğ·wnych funkcji programu  

Filtrowanie listy pojazd·w 

Filtrowanie sğuŨy do zawňŨenia listy pojazd·w wyŜwietlanej w tabeli. Dostňpne kryteria filtrowania mogŃ byĺ 
zadane jednoczeŜnie bŃdŦ tylko te, kt·re uŨytkownik uzna za wystarczajŃce do odnalezienia pojazdu. 
Filtrowanie dziağa wyğŃcznie po uprzednim wybraniu marki samochodu; nie moŨna wiňc filtrowaĺ 
wszystkich pojazd·w znajdujŃcych siň w bazie danych, a jedynie pojazdy jednej, okreŜlonej i wybranej 
wczeŜniej marki. Aby sekcja filtrowania odnosiğa siň do wszystkich marek zawartych w bazie danych, 
naleŨy uprzednio, w oknie Wyb·r marki, kliknŃĺ przycisk [+] (zaznacz wszystkie pozycje) ï w·wczas 
filtrowanie na podstawie zadanych kryteri·w bňdzie obejmowaĺ wszystkie pojazdy danego rodzaju (np. 
osobowe, terenowe, ciňŨarowe, itd.), niezaleŨnie od marki. 
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Tabela programu posiada wbudowany mechanizm filtrowania.  
Po najechaniu kursorem myszki na nagğ·wek kolumny, po prawej stronie (w obszarze nagğ·wka) pojawia 
siň przycisk oznaczony ikonkŃ filtrowania . NaciŜniňcie go powoduje rozwiniňcie listy wszystkich 
wartoŜci, jakie aktualnie (po uwzglňdnieniu zadanych wczeŜniej parametr·w filtrowania) wystňpujŃ w 
wybranej kolumnie. Po zaznaczeniu tzw. óptaszkiemô konkretnej pozycji na liŜcie, w tabeli pojawiŃ siň 
tylko te wiersze, kt·re zawierajŃ w bieŨŃcej kolumnie danŃ wartoŜĺ. 

Uzupeğnieniem opisanego powyŨej mechanizmu jest umieszczenie, powyŨej tabeli, panelu wyszukiwania, 
kt·ry pozwala na ğatwiejsze wyszukiwanie wierszy (filtrowanie tabeli) wedğug zadanego fragmentu / 
fragment·w tekstu. Wyszukiwanie odbywa siň po wszystkich kolumnach, takŨe z wykorzystaniem tzw. 
metasymboli (%) oraz (_). 

 
ï panel wyszukiwania- umoŨliwia odszukanie pojazdu na podstawie fragmentu 

jego opisu. 

 ï gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciŜniňcie przycisku oznaczonego 
piktogramem lupy lub klawisza <F11> powoduje wyszukanie 
wszystkich wierszy tabeli, kt·re zawierajŃ w dowolnym miejscu i w 
dowolnej kolumnie wpisany tekst. 

 ï naciŜniňcie przycisku oznaczonego piktogramem przekreŜlonej lupy 
lub klawisza <F12> powoduje przywr·cenie wyŜwietlenia wszystkich 
wierszy tabeli. 

 

Dodatkowo moŨna zawňŨaĺ listň wyŜwietlanych danych poprzez wyb·r klasy i roku produkcji: 

 ï klasa pojazdu 

 

ï rocznik pojazdu 

Lista danych o pojazdach i ich wartoŜciach 

Na liŜcie tej ukazujŃ siň pojazdy odpowiadajŃce wybranym wczeŜniej parametrom. Przy pomocy kursor·w 
lub suwaka moŨna w spos·b szybki i dokğadny znaleŦĺ szukany pojazd, a nastňpnie - po klikniňciu na 
odpowiedni przycisk - sprawdziĺ jego dane techniczne ([F5 - D.tech.]), ewentualne wyposaŨenie 
([F3 - Wypos.]) lub wartoŜci bazowe ([F4 ï Wart.]) w poszczeg·lnych latach jego produkcji. 
Przycisk [F3 - Wypos.] jest aktywny jedynie, jeŨeli dany pojazd posiada wyposaŨenie. 

Informacja zawarta w tabeli moŨe zostaĺ posortowana. Kolumnň, wedğug kt·rej majŃ byĺ posortowane 
wiersze wybiera siň klikajŃc kursorem myszki na jej nagğ·wek. Kierunek sortowania (rosnŃco/malejŃco w d·ğ) 
jest okreŜlony przez piktogram strzağki  /  znajdujŃcy siň przy prawej krawňdzi nagğ·wka sortowanej 
kolumny. Aby posortowaĺ dane jednoczeŜnie po kilku kolumnach, naleŨy ustawiaĺ sortowanie z wciŜniňtym 
klawiszem [Shift]. 

W oknie przeglŃdania znajdujŃ siň nastňpujŃce kolumny: 

 ï model pojazdu wybranej marki, zawarty w aktywnej bazie danych 

 ï   

 ï           - wersja pojazdu 

 ï       ï rodzaj nadwozia (rozdziağ 2.9). Liczba drzwi oraz liczba 
miejsc jest podawana w nastňpujŃcej konwencji (Sn - symbol nadwozia):    

Sn5/8

Sn5

Sn /8 nadwozie 8-osobowe

Symbol Nadwozie

nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe

nadwozie 5-drzwiowe

 

 ï    ï rodzaj nadwozia (opisanego w rozdziale. 

 ï  ï oznaczenie rodzaju motocykla (rozdziağ 2.10). 

 ï  ï liczba cylindr·w / cykl pracy silnika 
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 ï    ï rozstaw osi  
dla ciňŨarowych pojazd·w 3-osiowych rozstaw osi 1-2  
dla ciňŨarowych pojazd·w 4-osiowych rozstaw osi 1-3. 

 ï         ï pojemnoŜĺ skokowa silnika w ccm 

 ï        ï skrzynia bieg·w: manualna bŃdŦ automatyczna 

 ï         ï rodzaj napňdu 

 ï         ï moc silnika w kW 

 ï        ï rodzaj paliwa:   
O - olej napňdowy,   
B - benzyna,   
G - benzyna / gaz LPG  
C - benzyna / gaz CNG  
H - napňd hybrydowy (benzyna/elektr.)  
D - napňd hybrydowy (olej nap./elektr.) 

 ï    ï liczba osi pojazdu 

 ï    ï masa wğasna pojazdu 

 ï   ï zawieszenie osi pojazdu 

 ï   ï oznaczenie typu silnika 

 ï  ï rodzaj ciŃgnika: symbol O - ogrodniczy, R - rolniczy, S - sadowniczy 

 ï  ï dğugoŜĺ i szerokoŜĺ pojazdu w ccm 

 ï okres produkcji. W kolumnie tej, dla uğatwienia identyfikacji pojazdu, zostağy 
wskazane jego lata produkcji. Kolory, kt·rymi zaznaczono poszczeg·lne wiersze 
zmieniajŃ siň w zaleŨnoŜci od tego ile lat upğynňğo od roku zakoŒczenia produkcji 
pojazdu.  
PoniŨej przykğadowa tabelka dla bazy danych z 2012 roku:  

 
(gdzie YYYY oznacza dowolny rok produkcji pojazdu) 

Opis funkcji paska narzňdzi: 

 - <F2> ï umoŨliwia drukowanie danych o wybranym pojeŦdzie  

 - <F3> ï otwiera okno WyposaŨenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierajŃce listň wyposaŨenia 

standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten moŨe byĺ nieaktywny, co sygnalizuje, Ũe 
wybrany pojazd nie posiada kompletacji wyposaŨenia i w trakcie wyceny trzeba bňdzie je 
zbudowaĺ na podstawie Listy markowej (rozdziağ 3.2.5) bŃdŦ Listy og·lnej (rozdziağ 3.7.2).   
JeŨeli w jednym roku kalendarzowym, wystňpujŃ okresy, w kt·rych pojazd otrzymuje r·Ũny 
komplet wyposaŨenia - w·wczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposaŨenia 
(patrz rozdziağ 2.7.2). 

 - <F5> ï otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdziağ 2.8) zawierajŃce szczeg·ğowŃ 

listň danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 - <F4> ï otwiera okno WartoŜci pojazdu (patrz rozdziağ 2.3.2) zawierajŃce wartoŜci bazowe 

(takŨe w walucie Euro) oraz przebiegi normatywne wskazanego pojazdu. 

 - <F6> ï otwiera okno Wyboru pojazdu (opisane w rozdziale 2.3.3) wedğug marki, rocznika i 

pojemnoŜci 
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 - <F7> ï otwiera okno Wyb·r marki i modelu, (opisane w rozdziale 2.3.5), a nastňpnie po 

wybraniu modelu okno Wyb·r wersji i roku produkcji (rozdziağ 2.3.6), 

 - <F8> ï otwiera okno Wyb·r rozdziağu i miesiŃca katalogu (opisane w rozdziale 2.2) 

umoŨliwiajŃce zmianň katalogu danych, 

 - <F9> ï sğuŨy do por·wnania dw·ch wybranych pojazd·w w oknie Por·wnanie pojazd·w ( 

opisanym w rozdziale 2.3.8), 

 - <F10> ï zamyka okno. 

2.3.8 PORčWNANIE POJAZDčW 

 
Rys.  2-10 

Okno skğada siň z umieszczonych na czterech zakğadkach nastňpujŃcych tabel: 

¶ listy danych technicznych,  

¶  wartoŜci pojazd·w ujňtych wedğug chronologicznego porzŃdku kolejnych rocznik·w wybranych 
pojazd·w,  

¶ listy element·w wyposaŨenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku 
krajowego, 

¶ poglŃdowych fotografii (prz·d i tyğ) 

UŨytkownik moŨe wizualnie por·wnaĺ dane czterech dowolnie wybranych pojazd·w z bazy. Pojazdy do 
por·wnania mogŃ naleŨeĺ do r·Ũnych rodzaj·w (np. przyczepa i naczepa), ale muszŃ byĺ wybrane w 
ramach tego samego roku i miesiŃca danych. Wiersze, w kt·rych dane dowolnych pojazd·w r·ŨniŃ siň, bňdŃ 
przez program wyr·Ũnione kolorem Ũ·ğtym .  

Do kaŨdego pojazdu ñprzypisaneò sŃ przyciski: 

 
ï uruchamia wycenň "przypisanego" do kolumny pojazdu z okna por·wnaŒ. 

 
ï usuwa "przypisany" do kolumny pojazd z okna por·wnaŒ. 

 
ï okres kompletacji wyposaŨenia. Stan przycisku moŨe mieĺ formň: 

  
 
ï nieaktywnŃ, gdy brak jest wyposaŨenia w por·wnywanym 
pojeŦdzie. 

  
 
ï nieaktywnŃ z wysarzonym opisem, gdy jest jeden okres 
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kompletacji. 

  
 
ï aktywnŃ z opisem, gdy dla pojazdu sŃ co najmniej dwa okresy 

kompletacji - w·wczas naciŜniňcie przycisku otwiera okienko 
wyboru Okres kompletacji wyposaŨenia (patrz rozdziağ 2.7.2). 

Opis kolumn tabeli na zakğadce  

 
ï numer katalogowy wyposaŨenia 

 ï litera  oznacza, Ũe pozycja opisana w tym wierszu odnosi siň do jednego 
pakietu element·w wyposaŨenia oferowanych ğŃcznie. Na poczŃtku takiego 
wiersza umieszczony jest przycisk umoŨliwiajŃcy rozwiniňcie listy element·w 
pakietu w zagnieŨdŨonej tabelce. Przycisk moŨe przyjmowaĺ dwa stany: 

  ï lista zwiniňta - oznacza, Ũe widoczny jest tylko wiersz z nazwŃ pakietu. 

  ï lista rozwiniňta informuje, Ũe w ĂzagnieŨdŨonejò tabelce widoczne sŃ 
wszystkie elementy pakietu. 

 
ï numer katalogowy wyposaŨenia 

Pozostağe przyciski: 

 
ï na zakğadce  umoŨliwia prezentacje w wartoŜciach brutto (z VAT-em) lub netto 

(bez VAT-u). 

 

ï panel konfiguracji wydruku por·wnania pojazd·w - umoŨliwia opcjonalne drukowanie 
wartoŜci i informacji o wyposaŨeniu. 

 
ï otwiera okno PodglŃd wydruku (patrz rozdziağ 3.13.2), kt·re umoŨliwia wydruk danych 

z trzech pierwszych zakğadek: ,  i . 

 
ï zamyka okno. 

 

2.4 WYBčR POJAZDU NA PODSTAWIE KALKULACJI AUDATEX 

 Rys.  2-11 
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Wstňp 

Okno to pozwala na wyszukiwanie pojazdu na podstawie wskazanej kalkulacji Audatex. Po wybraniu 
kalkulacji Audatex (przycisk [^F3-Otw·rz ...]) program automatycznie wybierze z bazy pojazd·w modele 
pasujŃce do opisu pojazdu widocznego w g·rnej czňŜci okna. Identyfikacja w bazie Info-Ekspert odbywa siň 

na podstawie parametr·w wyszukiwania widocznych w oddzielnej sekcji. Pole  Rocznik Ƹ musi byĺ zawsze 

wypeğnione, aby byğo moŨliwe wyszukanie listy pojazd·w. Pozostağe pola (parametry) sŃ uwzglňdniane w 
procesie wyszukiwania, o ile uŨytkownik oznaczy je znacznikiem zaznaczenia  , Po klikniňciu na przycisk 
[ZnajdŦ pojazdy] zostanie zbudowana i wyŜwietlona lista pojazd·w speğniajŃcych zadane kryteria. 

DomyŜlnie pojazd jest wyszukiwany w oparciu o kod Audatex ï pole kod AX. Ustawienie znacznika 
zaznaczenia   przy polu Marka powoduje, Ũe kod Audatex przestaje byĺ uwzglňdniany przy wyszukiwaniu, 
a spos·b wyszukiwania jest analogiczny jak w oknie Wyboru pojazdu (opisane w rozdziale 2.3.3). 

WyŜwietlona lista pojazd·w moŨe zostaĺ dodatkowo zawňŨona dziňki wbudowanemu w tabele programu 
mechanizmowi filtrowania : 
Po najechaniu kursorem myszki na nagğ·wek kolumny, po prawej stronie (w obszarze nagğ·wka) pojawia siň 
przycisk oznaczony ikonkŃ filtrowania . NaciŜniňcie go powoduje rozwiniňcie listy wszystkich wartoŜci, 
jakie aktualnie (po uwzglňdnieniu zadanych wczeŜniej parametr·w filtrowania) wystňpujŃ w wybranej 
kolumnie. Po zaznaczeniu tzw. óptaszkiemô konkretnej pozycji na liŜcie, w tabeli pojawiŃ siň tylko te wiersze, 
kt·re zawierajŃ w bieŨŃcej kolumnie danŃ wartoŜĺ. 

JeŨeli brakuje wyniku wyszukiwania lub jest on niesatysfakcjonujŃcy, w·wczas uŨytkownik moŨe skorzystaĺ 
ze standardowej drogi wyboru pojazdu naciskajŃc przycisk [F7-Marka, mod.]. 

Obiekty zwiŃzane z wyszukaniem kalkulacji Audatex 

 
ï <Ctrl + F3> - uruchamia okno Otwieranie kalkulacji Audatex 
(patrz rozdziağ 2.4.1), kt·re umoŨliwia wyb·r oraz doğŃczenie 
do wyceny konkretnej kalkulacji. 

 

ï opis pojazdu odczytany z wybranej kalkulacji Audatex. 

 
ï <Ctrl + F4> - podglŃd pliku wydruku doğŃczonej kalkulacji Audatex. 

 

Identyfikacja w bazie Info-Ekspert 

 

ï ikona rodzaju pojazdu oraz informacja o miesiŃcu i roku aktywnej bazy 
pojazd·w. 

 
ï marka wycenianego pojazdu. Klikniňcie na przycisk ze strzağkŃ  po 

prawej stronie pola otwiera okno Wyb·r marki pozwalajŃce na wyb·r 
jednej propozycji spoŜr·d wszystkich marek zawartych w bazie 
programu. 

 
ï Kod Audatex pojazdu dla kt·rego zostağo wykonana kalkulacja Audatex. 
skğadajŃcy siň z kodu marki, typu oraz kodu podtypu. JeŨeli w bazie 
Info-Ekspert odnalezienie pojazdu po peğnym kodzie Audatex nie jest 
moŨliwe, w·wczas Identyfikacja modeli nastňpuje bez uwzglňdnienia 
kodu podtypu - wtedy kod Audatex przyjmuje kolor czerwony. 

 
ï pole do wpisania dowolnego fragmentu nazwy modelu bŃdŦ wersji 

szukanego pojazdu. 

 
ï       - pole sğuŨŃce do wskazania z rozwijalnej listy liczby drzwi pojazdu 

szukanego w bazie danych. 

 
ï pole sğuŨŃce do wskazania rocznika pojazdu. Rocznik wybierany jest z rozwijalnej 

listy ukazujŃcej siň po klikniňciu kursorem myszki na strzağkň , znajdujŃcŃ siň po 
prawej stronie pola. Puste pole oznaczone jest jasnoczerwonym kolorem. Pole to 
musi byĺ wypeğnione, aby byğo moŨliwe wyszukanie listy pojazd·w. 
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ï         - pojemnoŜĺ silnika pojazdu. 

 
ï         - moc silnika pojazdu wyraŨona w kW. 

 
ï przycisk uruchamiajŃcy proces wyszukiwania pojazdu o zadanych wczeŜniej 
parametrach. JeŨeli okaŨe siň, Ũe w bazie danych nie ma Ũadnego pojazdu, kt·rego 
parametry odpowiadağyby zadanym przez uŨytkownika, na ekranie zostanie 
wyŜwietlony stosowny komunikat. 

 

Opis kolumn tabeli 

Informacja zawarta w tabeli moŨe zostaĺ posortowana. Kolumnň, wedğug kt·rej majŃ byĺ posortowane 
wiersze wybiera siň klikajŃc kursorem myszki na jej nagğ·wek. Kierunek sortowania (rosnŃco/malejŃco w d·ğ) 
jest okreŜlony przez piktogram strzağki  /  znajdujŃcy siň przy prawej krawňdzi nagğ·wka sortowanej 
kolumny. Aby posortowaĺ dane jednoczeŜnie po kilku kolumnach, naleŨy ustawiaĺ sortowanie z wciŜniňtym 
klawiszem [Shift]. 

W oknie przeglŃdania znajdujŃ siň nastňpujŃce kolumny: 

 ï model pojazdu wybranej marki, zawarty w aktywnej bazie danych. 

 ï   

 ï            

 ï       ï rodzaj nadwozia (rozdziağ 2.9). Liczba drzwi oraz liczba 
miejsc jest podawana w nastňpujŃcej konwencji (Sn - symbol nadwozia):    

Sn5/8

Sn5

Sn /8 nadwozie 8-osobowe

Symbol Nadwozie

nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe

nadwozie 5-drzwiowe

 

 ï    ï rodzaj nadwozia (opisanego w rozdziale. 

 ï  ï oznaczenie rodzaju motocykla (rozdziağ 2.10). 

 ï  ï liczba cylindr·w / cykl pracy silnika 

 ï  ï dğugoŜĺ i szerokoŜĺ pojazdu w ccm 

 ï  ï rodzaj ciŃgnika: symbol O - ogrodniczy, R - rolniczy, S - sadowniczy 

 ï   ï oznaczenie typu silnika 

 ï    ï rozstaw osi  
dla ciňŨarowych pojazd·w 3-osiowych rozstaw osi 1-2  
dla ciňŨarowych pojazd·w 4-osiowych rozstaw osi 1-3. 

 ï         ï pojemnoŜĺ skokowa silnika w ccm 

 ï        ï rodzaj skrzyni bieg·w podawana w nastňpujŃcej konwe-
ncji: symbol M - manualna, A ï automatyczna oraz liczby przeğoŨeŒ. 

 ï         ï rodzaj napňdu 

 ï         ï moc silnika w kW 

 ï        ï rodzaj paliwa  
O - olej napňdowy,   
B - benzyna,   
G - benzyna / gaz LPG  
C - benzyna / gaz CNG  
H - napňd hybrydowy (benzyna/elektr.)  
D - napňd hybrydowy (olej nap./elektr.) 

 ï    ï liczba osi pojazdu 

 ï    ï masa wğasna pojazdu 
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 ï   ï zawieszenie osi pojazdu 

 ï wartoŜĺ pojazdu 

 ï okres produkcji. W kolumnie tej, dla uğatwienia identyfikacji pojazdu, zostağy 
wskazane jego lata produkcji. Kolory, kt·rymi zaznaczono poszczeg·lne wiersze 
zmieniajŃ siň w zaleŨnoŜci od tego ile lat upğynňğo od roku zakoŒczenia produkcji 
pojazdu.  
PoniŨej przykğadowa tabelka dla bazy danych z 2015 roku:  

(gdzie YYYY oznacza dowolny rok produkcji pojazdu) 

Opis przycisk·w dolnego panelu okna 

 

ï <Ctrl+B> ï wciŜniňcie przycisku wğŃcza tryb wyceny spoza bazy w oparciu o podstawowe 
dane pojazdu zaimportowane z kalkulacji Audatex oraz dane z bazy INFO-EKSPERT 
dotyczŃce wskazanego w tabeli pojazdu. 

 

ï <Ctrl+M> ï standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy wyŜwietlane w 
kolorze zielonym); wciŜniňty przycisk powoduje przeliczenie wartoŜci z kW na KM (dane o 
mocy zmieniajŃ kolor na niebieski). 

 
ï <F3> ï otwiera okno WyposaŨenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierajŃce listň 
wyposaŨenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku 
krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten moŨe byĺ nieaktywny, co sygnalizuje, Ũe 
wybrany pojazd nie posiada kompletacji wyposaŨenia i w trakcie wyceny trzeba bňdzie je 
zbudowaĺ na podstawie Listy markowej (patrz rozdziağ 3.2.5) bŃdŦ Listy og·lnej (patrz 
rozdziağ 3.7.2).   
JeŨeli w jednym roku kalendarzowym, wystňpujŃ okresy, w kt·rych pojazd otrzymuje r·Ũny 
komplet wyposaŨenia - w·wczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposaŨenia 
(patrz rozdziağ 2.7.2). 

 
ï <F5> ï otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdziağ 2.8) zawierajŃce 
szczeg·ğowŃ listň danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 
ï <F4> ï uruchamia wycenň wskazanego pojazdu. 

 
ï umoŜliwia otwarcie istniejŃcej wyceny zapisanej uprzednio i wyeksportowanej do systemu 

AudaNet. 

 
ï wykorzystanie podstawowych danych z otwartej kalkulacji Audatex do przeprowadzenia 

wyceny pojazdu spoza bazy. 

 
ï <F7> ï otwiera okno Wyb·r marki i modelu, (opisane w rozdziale 2.3.5), a nastňpnie po 

wybraniu modelu okno Wyb·r wersji i roku produkcji (rozdziağ 2.3.6). 

 
ï <F8> ï otwiera okno Wyb·r rozdziağu i miesiŃca katalogu (opisane w rozdziale 2.2) 
umoŨliwiajŃce zmianň katalogu danych. 

 
ï zamyka okno. 
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2.4.1 OTWIERANIE KALKULACJI AUDATEX 

 Rys.  2-12 

Wstňp 

Okno umoŨliwia wyb·r konkretnej kalkulacji Audatex oraz nastňpnie doğŃczenie jej do wyceny za 
poŜrednictwem jednego z okien:  

¶ Wyb·r pojazdu na podstawie kalkulacji Audatex oraz 

¶ Transfer danych z kalkulacji Audatex 

 
ï data znajdujŃca siň w tym polu sğuŨy do filtrowania listy 

kalkulacji jakie zostanŃ wyŜwietlone w oknie Wyb·r pojazdu  
na podstawie kalkulacji Audatex (po naciŜniňciu przycisku [F3, F4 lub F5 - Otw·rz]). Edycja daty odbywa 
siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to zostaje otwarte po klikniňciu myszŃ na strzağkň 

 po prawej stronie pola.   
UWAGA! Data jest przez program zapamiňtywana jako liczba dni (od dnia ódatyô do ódziŜô). DomyŜlnym 
okresem jest wartoŜĺ trzydziestu dni - oznacza to, Ũe przy takim ustawieniu program bňdzie umieszczağ na 
liŜcie tylko kalkulacje wykonane do miesiŃca wstecz. WprowadzajŃc wğasnŃ datň uŨytkownik zadaje tym 
samym inny okres filtrowania. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie okreŜlonej przez zadanŃ datň liczby dni, jako domyŜlnego zakresu 
filtrowania kalkulacji Audatex;. NaciŜniňcie przycisku i zatwierdzeniu wyŜwietlonego na ekranie 
komunikatu dla pustego pola daty powoduje, Ũe domyŜlnie kalkulacje nie bňdŃ filtrowane po dacie 
wykonania. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie ustawionego uprzednio zakresu filtrowania po dacie wykonania 
kalkulacji. Przycisk dziağa tylko wtedy, gdy uprzednio zostağa do danego pola przypisane jakaŜ domyŜlna 
wartoŜĺ. 

 

ťr·dğa kalkulacji Audatex 

 
ï wskazanie, kt·re Ŧr·dğa kalkulacji majŃ byĺ dostňpne w oknie 
(przynajmniej jedno z nich musi byĺ zaznaczone). 

Dostňp do bazy programu AudaShare wymaga zainstalowania tego programu lokalnie na danym 
komputerze. System AudaNet jest dostňpny przez Internet. DomyŜlnie zaznaczone sŃ wszystkie opcje.. 
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Kalkulacja zapisana w pliku *.90 

 

ï pole do wskazania ŜcieŨki dostňpu do katalogu 
zawierajŃcego pliki kalkulacji napraw Audatex. 

Program domyŜlnie podaje katalog, kt·ry byğ wykorzystywany podczas poprzedniego uruchomienia 
Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT. ścieŨkň dostňpu moŨna wpisaĺ rňcznie w polu edycyjnym. 
Wygodniej jest jednak uŨyĺ przycisku  znajdujŃcego siň po prawej stronie pola. Przycisk  otwiera 
standardowe okno systemu Windows do wyboru katalogu. 

 
ï <F3> - Program na podstawie zawartoŜci wskazanego katalogu buduje listň kalkulacji i 
wyŜwietla jŃ w oknie Wyb·r kalkulacji audatex, gdzie moŨliwy jest wyb·r oraz 
doğŃczenie do wyceny konkretnej kalkulacji. Zasady obsğugi tego okna opisano na 
stronie Wyb·r z listy (patrz rozdziağ 3.14.8).  
W przypadku, gdy wczeŜniej nie wskazano katalogu z plikami kalkulacji program 
najpierw otworzy standardowe okno systemu Windows, w kt·rym naleŨy wskazaĺ 
wğaŜciwy katalog.  

UWAGA! Informacje sŃ przenoszone z plik·w o rozszerzeniu *.90. JeŨeli system Audatex nie tworzy takich 
plik·w, konieczny jest kontakt z firmŃ Audatex Polska Sp. Z o.o. w celu dokonania aktualizacji 
oprogramowania lub zmiany parametr·w licencji. 

Kalkulacja z bazy programu AudaShare 

Komputerowy System INFO-EKSPERT automatycznie wykrywa fakt zainstalowania na komputerze 
programu AudaShare ï jego brak powoduje, Ũe opisywana sekcja bňdzie niewidoczna lub nieaktywna. 
NaciŜniňcie przycisku [F4 - Otw·rz] (<F4>) umoŨliwia odczyt kalkulacji zapisanych w bazie tego programiu. 

ťr·dğem kalkulacji moŨe byĺ:  

¶ podstawowa baza kalkulacji (Serwer), kt·ra fizycznie znajduje siň na komputerze lokalnym lub innym 
komputerze peğniŃcym rolň serwera 

¶ dodatkowa baza kalkulacji (Akt·wka) znajdujŃca siň na komputerze lokalnym. 

 

 

ï ustawienie Ŧr·dğa danych, z kt·rego bňdŃ pobierane kalkulacje. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie zadanej opcji (akt·wka / serwer ), jako domyŜlnego Ŧr·dğa danych, z 
kt·rego bňdŃ pobierane kalkulacje. WğaŜciwŃ opcjň moŨna wybraĺ przy pomocy przycisku oznaczonego 

piktogramem . 

 
ï nazwa uŨytkownika programu AudaShare, jeŨeli jest podana to 
wyŜwietlane sŃ wyğŃcznie kalkulacje tego uŨytkownika. 

 

ï rozğŃczenie i ponowne nawiŃzanie poğŃczenia z bazŃ programu 
AudaShare.  
Opcja ta zostağa wprowadzona w zwiŃzku z sygnalizowanym problemem 
braku widocznoŜci na liŜcie kalkulacji ostatnio wykonanej kalkulacji 
Audatex. Taka sytuacja moŨe mieĺ miejsce przy r·wnoczesnej pracy 
obydwu system·w. NaciŜniňcie przycisku odŜwieŨajŃcego poğŃczenie 
rozwiŃzuje ten problem. 

 
ï <F4> - naciŜniňcie przycisku powoduje odczytanie listy kalkulacji znajdujŃcych siň w 
bazie programu AudaShare i wyŜwietlenie jej w oknie Wyb·r kalkulacji audatex, gdzie 
moŨliwy jest wyb·r oraz doğŃczenie do wyceny konkretnej kalkulacji. Zasady obsğugi 
tego okna opisano na stronie Wyb·r z listy (patrz rozdziağ 3.14.8).  

 

Kalkulacja z bazy programu AudaNet 

 

ï parametry do filtrowania przy budowie listy kalkulacji. G·rne pole 
umoŨliwia okreŜlenie jaki status maja mieĺ wyŜwietlane kalkulacje. 
Zaznaczenie dolnej opcji spowoduje, Ũe wyŜwietlane bňdŃ jedynie 
kalkulacje, kt·re zostağy zaznaczone w odpowiednim oknie Systemu 
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AudaNet. 

 ï system Audanet pozwala na doğŃczenie do sprawy zağŃcznik·w, w tym 
fotografii opisywanego pojazdu. Ustawienie tego przycisku w pozycji 
wciŜniňtej (z widocznŃ zielonŃ diodŃ) spowoduje, Ũe po pobraniu danych 
o kalkulacji naprawy zostanŃ r·wnieŨ pobrane fotografie (moŨe to istotnie 
wydğuŨyĺ czas pobierania).   
Pole  Kategoria  okreŜla rodzaj wczytywanych fotografii. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie stanu przycisku [Wczytaj zdjňcia], jako domyŜlnego dla nowo 
tworzonych wycen. 

 

 

ï login i nazwa uŨytkownika w Systemie AudaNet. Dla uŨytkownika 
programu serwerowego lub programu jednostanowiskowego 
znajdujŃcego siň na komputerze, do kt·rego dostňp ma tylko jeden 
uŨytkownik, parň: login i hasğo moŨna bezpiecznie zapamiňtaĺ (przycisk 
[Zapamiňtaj]). 

 
ï <F5> - naciŜniňcie przycisku spowoduje nawiŃzanie poğŃczenia z serwerem systemu 
AudaNet, odczytanie listy kalkulacji danego uŨytkownika i wyŜwietlenie jej w oknie 
Wyb·r kalkulacji audatex, gdzie moŨliwy jest wyb·r oraz doğŃczenie do wyceny 
konkretnej kalkulacji. Zasady obsğugi tego okna opisano na stronie Wyb·r z listy (patrz 
rozdziağ 3.14.8). 

 

 

 ï otwiera okno Konfiguracji zdalnego poğŃczenia (opisane poniŨej) 
systemu AudaShare. Opcja ta jest dostňpna tylko na komputerze, na 
kt·rym NIE JEST zainstalowany program AudaShare. 

 
ï <F10> - zamyka okno bez wczytania danych z kalkulacji Audatex. Ewentualna zmiana 
ustawieŒ konfiguracyjnych zostanie zapamiňtana. 

2.4.1.1 AudaShare ï konfiguracja zdalnego poğŃczenia 

 Rys.  2-13 

Opcja ta jest dostňpna tylko na komputerze, na kt·rym NIE JEST zainstalowany program AudaShare. 

Dane komputera, na kt·rym jest zainstalowany program AudaShare 

 
ï identyfikator komputera, na kt·rym znajduje siň baza programu 

AudaShare. 

 

ï peğna nazwa pliku bazy kalkulacji AudaShare w ramach komputera, 
na kt·rym ten plik siň znajduje. 

DomyŜlnie jest to ĂC:\Audatex\AudaShare\Database\AudaShare.fdbò.  
Uwaga! Ten plik nie powinien byĺ udostňpniany w sieci i dlatego brak jest moŨliwoŜci wskazania jego 
poğoŨenia za pomocŃ okienka systemowego. Jego peğnŃ nazwň naleŨy wpisaĺ na podstawie lokalizacji 
odczytanej z komputera, na kt·rym siň on znajduje. 
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ï sprawdzenie poprawnoŜci wprowadzonej konfiguracji. JeŨeli jest poprawna, to po 
uzyskania poğŃczenia z bazŃ programu AudaShare zostanie wyŜwietlony stosowny 
komunikat. 
Uwaga! Komunikat o bğňdzie poğŃczenia z bazŃ programu AudaShare nie musi oznaczaĺ 
bğňdu konfiguracji. ťr·dğem bğňdu moŨe byĺ brak uprawnieŒ lub zbyt restrykcyjne 
ustawienia zapory na komputerze z programem AudaShare. 

 
ï zapisanie ustawieŒ. W systemach Windows Vista i Windows 7 do wykonania tej operacji 
mogŃ byĺ wymagane uprawnienia administracyjne. 

 
ï rezygnacja z konfiguracji poğŃczenia. 

 

 

2.5 WYBčR POJAZDU NA PODSTAWIE KALKULACJI DAT 

 Rys.  2-14 

Wstňp 

Okno to pozwala na wyszukiwanie pojazdu na podstawie wskazanej kalkulacji DAT. Po wybraniu wğaŜciwej 
kalkulacji (przycisk [^F3-Plik DAT] lub ^[^F2-CalculatePro] program automatycznie wybierze z bazy 
pojazd·w modele pasujŃce do opisu pojazdu widocznego w g·rnej czňŜci okna. 

Identyfikacja w bazie Info-Ekspert odbywa siň na podstawie parametr·w wyszukiwania widocznych w 

oddzielnej sekcji. Pola  Marka Ƹ oraz  Rocznik Ƹ muszŃ byĺ zawsze wypeğnione, aby byğo moŨliwe 

wyszukanie listy pojazd·w. Pozostağe pola (parametry) sŃ uwzglňdniane w procesie wyszukiwania, o ile 
uŨytkownik oznaczy je znacznikiem zaznaczenia  , Po klikniňciu na przycisk [ZnajdŦ pojazdy] zostanie 
zbudowana i wyŜwietlona lista pojazd·w speğniajŃcych zadane kryteria. 

WyŜwietlona lista pojazd·w moŨe zostaĺ dodatkowo zawňŨona dziňki wbudowanemu w tabele programu 
mechanizmowi filtrowania : 
Po najechaniu kursorem myszki na nagğ·wek kolumny, po prawej stronie (w obszarze nagğ·wka) pojawia siň 
przycisk oznaczony ikonkŃ filtrowania . NaciŜniňcie go powoduje rozwiniňcie listy wszystkich wartoŜci, 
jakie aktualnie (po uwzglňdnieniu zadanych wczeŜniej parametr·w filtrowania) wystňpujŃ w wybranej 
kolumnie. Po zaznaczeniu tzw. óptaszkiemô konkretnej pozycji na liŜcie, w tabeli pojawiŃ siň tylko te wiersze, 
kt·re zawierajŃ w bieŨŃcej kolumnie danŃ wartoŜĺ. 

JeŨeli brakuje wyniku wyszukiwania lub jest on niesatysfakcjonujŃcy, w·wczas uŨytkownik moŨe skorzystaĺ 
ze standardowej drogi wyboru pojazdu naciskajŃc przycisk [F7-Marka, mod.]. 
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Miejsce przechowywania kalkulacji DAT 

 
ï pole do wskazania ŜcieŨki dostňpu do katalogu zawierajŃcego 

kalkulacje naprawy wykonane programem DAT. Program domyŜlnie 
podaje katalog, kt·ry byğ wykorzystywany podczas poprzedniego 
uruchomienia Systemu INFO-EKSPERT. ścieŨkň dostňpu moŨna 
wpisaĺ rňcznie w polu edycyjnym. Wygodniej jest jednak uŨyĺ 
przycisku  znajdujŃcego siň po prawej stronie pola. Przycisk  
otwiera standardowe okno systemu windows Katalog systemu 
DAT. 

 
ï informacja w polu oznacza datň najstarszej kalkulacji, kt·ra zostanie 
umieszczona na liŜcie w oknie Wyb·r kalkulacji DAT . Edycja daty 
odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to 
zostaje otwarte po klikniňciu myszŃ na strzağkň  po prawej stronie 
pola.   
UWAGA! Data jest przez program zapamiňtywana jako liczba dni 
(od dnia ódatyô do ódziŜô). DomyŜlnym okresem jest wartoŜĺ 
trzydziestu dni - oznacza to, Ũe przy takim ustawieniu program 
bňdzie umieszczağ na liŜcie tylko kalkulacje wykonane do miesiŃca 
wstecz. WprowadzajŃc wğasnŃ datň uŨytkownik zadaje tym samym 
inny okres filtrowania. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie zadanej daty, jako wartoŜci 
domyŜlnej liczby ostatnich dni, w kt·rych wykonane zostağy 
kalkulacje DAT. Przy otwieraniu nowej wyceny wartoŜĺ ta 
przeliczona na nowŃ datň zostanie automatycznie wpisana w 
polu. JeŨeli zaŜ pole to bňdzie puste, po naciŜniňciu przycisku i 
zatwierdzeniu wyŜwietlonego na ekranie komunikatu do 
wybranego pola nie bňdzie przypisana Ũadna domyŜlna wartoŜĺ 
okreŜlajŃca okres filtrowania kalkulacji. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie ustawionej uprzednio jako 
wartoŜci domyŜlnej - liczby ostatnich dni, w kt·rych wykonane 
zostağy kalkulacje DAT. Przycisk dziağa tylko wtedy, gdy 
uprzednio zostağa do danego pola przypisane jakaŜ domyŜlna 
wartoŜĺ. 

 
ï <Ctrl + F3> ï otwiera okno z zapisanŃ lokalnie, listŃ kalkulacji napraw wykonanych w 

systemie DAT i umoŨliwia wyb·r jednej z nich. Zasady obsğugi tego okna opisano na 
stronie Wyb·r z listy (patrz rozdziağ 3.14.8). JeŨeli wczeŜniej nie zostağa wskazana 
Ũadna lokalizacja katalogu z kalkulacjami napraw wykonanymi w systemie DAT, 
program najpierw otworzy standardowe okno systemu Windows, w kt·rym naleŨy 
wskazaĺ wğaŜciwy katalog. 

 
ï <Ctrl + F2> ï otwiera okno Logowania do serwera DAT i umoŨliwia dostňp do, 

zapisanej na koncie uŨytkownika, listy kalkulacji napraw wykonanych w systemie 
DAT. 

 

 

ï opis pojazdu odczytany z wybranej kalkulacji DAT. 

 
ï <Ctrl + F4> - podglŃd pliku wydruku doğŃczonej do kalkulacji DAT. 

 
ï <Ctrl + F5> - podglŃd pliku wydruku kalkulacji zoptymalizowanej. 

Identyfikacja w bazie Info-Ekspert 

 

ï ikona rodzaju pojazdu oraz informacja o miesiŃcu i roku aktywnej bazy 
pojazd·w. 

 
ï marka wycenianego pojazdu. Klikniňcie na przycisk ze strzağkŃ  po 

prawej stronie pola otwiera okno Wyb·r marki pozwalajŃce na wyb·r 
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jednej propozycji spoŜr·d wszystkich marek zawartych w bazie 
programu. Puste pole oznaczone jest jasnoczerwonym kolorem. Pole to 
musi byĺ wypeğnione, aby byğo moŨliwe wyszukanie listy pojazd·w. 

 
ï model pojazdu. 

 
ï wersja pojazdu. 

 
ï       - pole sğuŨŃce do wskazania z rozwijalnej listy liczby drzwi pojazdu 

szukanego w bazie danych. 

 
ï pole sğuŨŃce do wskazania rocznika pojazdu. Rocznik wybierany jest z rozwijalnej 

listy ukazujŃcej siň po klikniňciu kursorem myszki na strzağkň , znajdujŃcŃ siň po 
prawej stronie pola. Puste pole oznaczone jest jasnoczerwonym kolorem. Pole to 
musi byĺ wypeğnione, aby byğo moŨliwe wyszukanie listy pojazd·w. 

 
ï pole sğuŨŃce do wskazania z rozwijalnej listy rodzaju paliwa 

 
ï         - pojemnoŜĺ silnika pojazdu. 

 
ï         - moc silnika pojazdu wyraŨona w kW. 

 
ï        - rodzaj skrzyni bieg·w podawana w nastňpujŃcej konwencji:   

symbol M - manualna, A - automatyczna 

 
ï przycisk uruchamiajŃcy proces wyszukiwania pojazdu o zadanych wczeŜniej 
parametrach. JeŨeli okaŨe siň, Ũe w bazie danych nie ma Ũadnego pojazdu, kt·rego 
parametry odpowiadağyby zadanym przez uŨytkownika, na ekranie zostanie 
wyŜwietlony stosowny komunikat. 

Opis kolumn tabeli 

Informacja zawarta w tabeli moŨe zostaĺ posortowana. Kolumnň, wedğug kt·rej majŃ byĺ posortowane 
wiersze wybiera siň klikajŃc kursorem myszki na jej nagğ·wek. Kierunek sortowania (rosnŃco/malejŃco w d·ğ) 
jest okreŜlony przez piktogram strzağki  /  znajdujŃcy siň przy prawej krawňdzi nagğ·wka sortowanej 
kolumny. Aby posortowaĺ dane jednoczeŜnie po kilku kolumnach, naleŨy ustawiaĺ sortowanie z wciŜniňtym 
klawiszem [Shift]. 

W oknie przeglŃdania znajdujŃ siň nastňpujŃce kolumny: 

 ï model pojazdu wybranej marki, zawarty w aktywnej bazie danych. 

 ï   

 ï            

 ï       ï rodzaj nadwozia (rozdziağ 2.9). Liczba drzwi oraz liczba 
miejsc jest podawana w nastňpujŃcej konwencji (Sn - symbol nadwozia):    

Sn5/8

Sn5

Sn /8 nadwozie 8-osobowe

Symbol Nadwozie

nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe

nadwozie 5-drzwiowe

 

 ï    ï rodzaj nadwozia (opisanego w rozdziale. 

 ï  ï oznaczenie rodzaju motocykla (rozdziağ 2.10). 

 ï  ï liczba cylindr·w / cykl pracy silnika 

 ï  ï dğugoŜĺ i szerokoŜĺ pojazdu w ccm 

 ï  ï rodzaj ciŃgnika: symbol O - ogrodniczy, R - rolniczy, S - sadowniczy 

 ï   ï oznaczenie typu silnika 

 ï    ï rozstaw osi  
dla ciňŨarowych pojazd·w 3-osiowych rozstaw osi 1-2  
dla ciňŨarowych pojazd·w 4-osiowych rozstaw osi 1-3. 
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 ï         ï pojemnoŜĺ skokowa silnika w ccm 

 ï        ï rodzaj skrzyni bieg·w podawana w nastňpujŃcej konwe-
ncji: symbol M - manualna, A ï automatyczna oraz liczby przeğoŨeŒ. 

 ï         ï rodzaj napňdu 

 ï         ï moc silnika w kW 

 ï        ï rodzaj paliwa  
O - olej napňdowy,   
B - benzyna,   
G - benzyna / gaz LPG  
C - benzyna / gaz CNG  
H - napňd hybrydowy (benzyna/elektr.)  
D - napňd hybrydowy (olej nap./elektr.) 

 ï    ï liczba osi pojazdu 

 ï    ï masa wğasna pojazdu 

 ï   ï zawieszenie osi pojazdu 

 ï wartoŜĺ pojazdu 

 ï okres produkcji. W kolumnie tej, dla uğatwienia identyfikacji pojazdu, zostağy 
wskazane jego lata produkcji. Kolory, kt·rymi zaznaczono poszczeg·lne wiersze 
zmieniajŃ siň w zaleŨnoŜci od tego ile lat upğynňğo od roku zakoŒczenia produkcji 
pojazdu.  
PoniŨej przykğadowa tabelka dla bazy danych z 2015 roku:  

(gdzie YYYY oznacza dowolny rok produkcji pojazdu) 

Opis przycisk·w dolnego panelu okna 

 

ï <Ctrl+B> ï wciŜniňcie przycisku wğŃcza tryb wyceny spoza bazy w oparciu o podstawowe 
dane pojazdu zaimportowane z kalkulacji DAT oraz dane z bazy INFO-EKSPERT 
dotyczŃce wskazanego w tabeli pojazdu. 

 

ï <Ctrl+M> ï standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy wyŜwietlane w 
kolorze zielonym); wciŜniňty przycisk powoduje przeliczenie wartoŜci z kW na KM (dane o 
mocy zmieniajŃ kolor na niebieski). 

 
ï <F3> ï otwiera okno WyposaŨenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierajŃce listň 
wyposaŨenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku 
krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten moŨe byĺ nieaktywny, co sygnalizuje, Ũe 
wybrany pojazd nie posiada kompletacji wyposaŨenia i w trakcie wyceny trzeba bňdzie je 
zbudowaĺ na podstawie Listy markowej (patrz rozdziağ 3.2.5) bŃdŦ Listy og·lnej (patrz 
rozdziağ 3.7.2).   
JeŨeli w jednym roku kalendarzowym, wystňpujŃ okresy, w kt·rych pojazd otrzymuje r·Ũny 
komplet wyposaŨenia - w·wczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposaŨenia 
(patrz rozdziağ 2.7.2). 

 
ï <F5> ï otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdziağ 2.8) zawierajŃce 
szczeg·ğowŃ listň danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 
ï <F4> ï uruchamia wycenň wskazanego pojazdu. 

 
ï wykorzystanie podstawowych danych z otwartej kalkulacji DAT do przeprowadzenia 

wyceny pojazdu spoza bazy. 

 
ï <F7> ï otwiera okno Wyb·r marki i modelu, (opisane w rozdziale 2.3.5), a nastňpnie po 
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wybraniu modelu okno Wyb·r wersji i roku produkcji (rozdziağ 2.3.6). 

 
ï <F8> ï otwiera okno Wyb·r rozdziağu i miesiŃca katalogu (opisane w rozdziale 2.2) 
umoŨliwiajŃce zmianň katalogu danych. 

 
ï zamyka okno. 

 

2.5.1 LOGOWANIE (DO SERWERA DAT) 

 Rys.  2-15 

Parametry logowania do DAT 

 

ï dane autoryzujŃce uŨytkownika do serwera DAT. 

 

ï przycisk umoŨliwiajŃcy zapamiňtanie danych autoryzacyjnych na koncie 
uŨytkownika. SŃ one zapamiňtywane w ramach danych uŨytkownika 
Systemu Info - Ekspert, przy czym hasğo jest dodatkowo szyfrowane. 

 
ï otwiera okno, z zapisanŃ na serwerze DAT, listŃ kalkulacji napraw i 
umoŨliwia wyb·r jednej z nich. Zasady obsğugi tego okna opisano na 
stronie Wyb·r z listy. 

 
ï zamyka okno bez inicjacji procesu logowania do serwera DAT. 
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2.6 WYBčR POJAZDU NA PODSTAWIE ZDJŇCIA DOWODU REJESTRACYJNEGO 

 Rys.  2-16 

Wstňp 

Okno to pozwala na otwarcie wyceny na podstawie skanu lub zdjňcia kodu QR, kt·ry znajduje siň na 
ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego. 

 Rys.  2-17 

Program, po wskazaniu takiego zdjňcia (przycisk [F3 ï Otw·rz]), dekoduje informacje zawarte w kodzie QR 
(praktycznie wszystkie informacje znajdujŃce siň w dowodzie rejestracyjnym) i na ich podstawie stara siň 
stworzyĺ listň pojazd·w maksymalnie dopasowanych do odczytach danych. 

WyŜwietlona lista pojazd·w moŨe zostaĺ dodatkowo zawňŨona dziňki wbudowanemu w tabele programu 
mechanizmowi filtrowania: 

Po najechaniu kursorem myszki na nagğ·wek kolumny, po prawej stronie (w obszarze nagğ·wka) pojawia siň 
przycisk oznaczony ikonkŃ filtrowania  . NaciŜniňcie go powoduje rozwiniňcie listy wszystkich wartoŜci, 
jakie aktualnie (po uwzglňdnieniu zadanych wczeŜniej parametr·w filtrowania) wystňpujŃ w wybranej 
kolumnie. Po zaznaczeniu tzw. óptaszkiemô konkretnej pozycji na liŜcie, w tabeli pojawiŃ siň tylko te wiersze, 
kt·re zawierajŃ w bieŨŃcej kolumnie danŃ wartoŜĺ. 

Odczytane z dowodu parametry pojazdu sŃ przepisywane do poszczeg·lnych p·l w sekcji Identyfikacja w 

bazie INFO-EKSPERT. W przypadku, gdy nie uda siň znaleŦĺ pasujŃcego pojazdu lub gdy Ũaden ze 
znalezionych pojazd·w nie jest wğaŜciwy, moŨna: 

¶ zmodyfikowaĺ wartoŜci p·l w sekcji Identyfikacja w bazie INFO-EKSPERT  

¶ zrezygnowaĺ z uwzglňdniania niekt·rych p·l przy wyszukiwaniu, poprzez odpowiednie ustawienie 
znacznik·w zaznaczenia. 

i ponowiĺ wyszukiwanie przyciskiem [ZnajdŦ pojazdy]. 
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DomyŜlnie, w pierwszej kolejnoŜci, pojazd jest wyszukiwany w oparciu o pole  Marka CPK  (odczytane 

z dowodu) Odznaczenie znacznika zaznaczenia  przy polu  Marka CPK  powoduje, Ũe marka z bazy CEPiK 
przestaje byĺ uwzglňdniana przy wyszukiwaniu, a spos·b wyszukiwania jest analogiczny jak w oknie 
Wyboru pojazdu (opisane w rozdziale 2.3.3). 

JeŨeli wynik wyszukiwania jest niesatysfakcjonujŃcy, w·wczas uŨytkownik moŨe skorzystaĺ ze standardowej 
drogi wyboru pojazdu naciskajŃc przycisk [F7 Marka, model]. 

Wycena wskazanego pojazdu otwarta przyciskiem [F4 ï Nowa wycena] bňdzie zawieraĺ wszystkie dane 
odczytane z dowodu rejestracyjnego, kt·re sŃ obsğugiwane w programie. PeğnŃ listň odczytanych danych 
moŨna obejrzeĺ w oknie podglŃdu otwieranym przyciskiem [^F4 ï PodglŃd]. 

Obiekty zwiŃzane z otwarciem skanu / zdjňcia kodu QR 

 

ï pole do wskazania ŜcieŨki dostňpu do katalogu zawierajŃcego 
zdjňcia (skany) dowodu rejestracyjnego pojazdu obejmujŃce 
kody QR. ścieŨkň dostňpu moŨna wpisaĺ rňcznie w polu 
edycyjnym. Wygodniej jest jednak uŨyĺ przycisku ze strzağkŃ 

 znajdujŃcego siň po prawej stronie pola. Przycisk otwiera 
standardowe okno wyboru katalogu systemu Windows.  

 
ï <Ctrl + F3> - otwiera okno wyboru pliku graficznego zawierajŃcego kod QR 

 

ï opis pojazdu odczytany z wybranego pliku graficznego 

 
ï <Ctrl + F4> - podglŃd kompletu rozkodowanych danych 

 

Identyfikacja w bazie Info-Ekspert 

 

ï ikona rodzaju pojazdu oraz informacja o miesiŃcu i roku aktywnej bazy 
pojazd·w. 

 
ï marka pojazdu odczytana z rozkodowanego z pliku graficznego 
(zgodna z bazŃ CEPiK) 

 
ï marka wycenianego pojazdu zgodna z bazŃ pojazd·w INFO-

EKSPERT. Klikniňcie na przycisk ze strzağkŃ  po prawej stronie pola 
otwiera okno Wyb·r marki pozwalajŃce na wyb·r jednej propozycji 
spoŜr·d wszystkich marek zawartych w bazie programu. 

 
ï model pojazdu. 

 
ï wersja pojazdu. 

 
ï pole sğuŨŃce do wskazania rocznika pojazdu. Rocznik wybierany jest z rozwijalnej 

listy ukazujŃcej siň po klikniňciu kursorem myszki na strzağkň , znajdujŃcŃ siň po 
prawej stronie pola. Puste pole oznaczone jest jasnoczerwonym kolorem. Pole to 
musi byĺ wypeğnione, aby byğo moŨliwe wyszukanie listy pojazd·w. 

 
ï pole sğuŨŃce do wskazania z rozwijalnej listy rodzaju paliwa. 

 
ï pojemnoŜĺ silnika pojazdu. 

 
ï moc silnika pojazdu wyraŨona w kW. 

 
ï liczba miejsc siedzŃcych. 

 
ï przycisk uruchamiajŃcy proces wyszukiwania pojazdu o zadanych wczeŜniej 
parametrach. JeŨeli okaŨe siň, Ũe w bazie danych nie ma Ũadnego pojazdu, kt·rego 
parametry odpowiadağyby zadanym przez uŨytkownika, na ekranie zostanie 
wyŜwietlony stosowny komunikat. 
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Opis kolumn tabeli 

Informacja zawarta w tabeli moŨe zostaĺ posortowana. Kolumnň, wedğug kt·rej majŃ byĺ posortowane 
wiersze wybiera siň klikajŃc kursorem myszki na jej nagğ·wek. Kierunek sortowania (rosnŃco/malejŃco w d·ğ) 
jest okreŜlony przez piktogram strzağki  /  znajdujŃcy siň przy prawej krawňdzi nagğ·wka sortowanej 
kolumny. Aby posortowaĺ dane jednoczeŜnie po kilku kolumnach, naleŨy ustawiaĺ sortowanie z wciŜniňtym 
klawiszem [Shift]. 

W oknie przeglŃdania znajdujŃ siň nastňpujŃce kolumny: 

 ï model pojazdu wybranej marki, zawarty w aktywnej bazie danych. 

 ï   

 ï            

 ï       ï rodzaj nadwozia (rozdziağ 2.9). Liczba drzwi oraz liczba 
miejsc jest podawana w nastňpujŃcej konwencji (Sn - symbol nadwozia):    

Sn5/8

Sn5

Sn /8 nadwozie 8-osobowe

Symbol Nadwozie

nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe

nadwozie 5-drzwiowe

 

 ï    ï rodzaj nadwozia (opisanego w rozdziale. 

 ï  ï oznaczenie rodzaju motocykla (rozdziağ 2.10). 

 ï  ï liczba cylindr·w / cykl pracy silnika 

 ï  ï dğugoŜĺ i szerokoŜĺ pojazdu w ccm 

 ï  ï rodzaj ciŃgnika: symbol O - ogrodniczy, R - rolniczy, S - sadowniczy 

 ï   ï oznaczenie typu silnika 

 ï    ï rozstaw osi  
dla ciňŨarowych pojazd·w 3-osiowych rozstaw osi 1-2  
dla ciňŨarowych pojazd·w 4-osiowych rozstaw osi 1-3. 

 ï         ï pojemnoŜĺ skokowa silnika w ccm 

 ï        ï rodzaj skrzyni bieg·w podawana w nastňpujŃcej konwe-
ncji: symbol M - manualna, A ï automatyczna oraz liczby przeğoŨeŒ. 

 ï         ï rodzaj napňdu 

 ï         ï moc silnika w kW 

 ï        ï rodzaj paliwa  
O - olej napňdowy,   
B - benzyna,   
G - benzyna / gaz LPG  
C - benzyna / gaz CNG  
H - napňd hybrydowy (benzyna/elektr.)  
D - napňd hybrydowy (olej nap./elektr.) 

 ï    ï liczba osi pojazdu 

 ï    ï masa wğasna pojazdu 

 ï   ï zawieszenie osi pojazdu 

 ï wartoŜĺ pojazdu 

 ï okres produkcji. W kolumnie tej, dla uğatwienia identyfikacji pojazdu, zostağy 
wskazane jego lata produkcji. Kolory, kt·rymi zaznaczono poszczeg·lne wiersze 
zmieniajŃ siň w zaleŨnoŜci od tego ile lat upğynňğo od roku zakoŒczenia produkcji 
pojazdu.  
PoniŨej przykğadowa tabelka dla bazy danych z 2015 roku:  
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(gdzie YYYY oznacza dowolny rok produkcji pojazdu) 

 

Opis przycisk·w dolnego panelu okna 

 

ï <Ctrl+B> ï wciŜniňcie przycisku wğŃcza tryb wyceny spoza bazy w oparciu o podstawowe 
dane pojazdu odczytane z dowodu rejestracyjnego (po zdekodowaniiu kodu QR) oraz dane 
z bazy INFO-EKSPERT dotyczŃce wskazanego w tabeli pojazdu. 

 

ï <Ctrl+M> ï standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy wyŜwietlane w 
kolorze zielonym); wciŜniňty przycisk powoduje przeliczenie wartoŜci z kW na KM (dane o 
mocy zmieniajŃ kolor na niebieski). 

 
ï <F3> ï otwiera okno WyposaŨenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierajŃce listň 
wyposaŨenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku 
krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten moŨe byĺ nieaktywny, co sygnalizuje, Ũe 
wybrany pojazd nie posiada kompletacji wyposaŨenia i w trakcie wyceny trzeba bňdzie je 
zbudowaĺ na podstawie Listy markowej (patrz rozdziağ 3.2.5) bŃdŦ Listy og·lnej (patrz 
rozdziağ 3.7.2).   
JeŨeli w jednym roku kalendarzowym, wystňpujŃ okresy, w kt·rych pojazd otrzymuje r·Ũny 
komplet wyposaŨenia - w·wczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposaŨenia 
(patrz rozdziağ 2.7.2). 

 
ï <F5> ï otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdziağ 2.8) zawierajŃce 
szczeg·ğowŃ listň danych technicznych wskazanego pojazdu. 

 
ï <F4> ï uruchamia wycenň wskazanego pojazdu. 

 
ï wykorzystanie podstawowych danych z otwartej kalkulacji Audatex do przeprowadzenia 

wyceny pojazdu spoza bazy. 

 
ï <F7> ï otwiera okno Wyb·r marki i modelu, (opisane w rozdziale 2.3.5), a nastňpnie po 

wybraniu modelu okno Wyb·r wersji i roku produkcji (rozdziağ 2.3.6). 

 
ï <F8> ï otwiera okno Wyb·r rozdziağu i miesiŃca katalogu (opisane w rozdziale 2.2) 
umoŨliwiajŃce zmianň katalogu danych. 

 
ï zamyka okno. 
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2.7 WYPOSAŧENIE I OKRES (JEGO) KOMPLETACJI 

2.7.1 OKNO LISTY WYPOSAŧENIA  

 Rys.  2-18 

WyŜwietlana w oknie listy wyposaŨenia obejmujŃ elementy dostňpnego wyposaŨenia: 

¶ standardowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego oraz 

¶ dodatkowo oferowanego (nie zamontowanego) . 

Okno sğuŨy jedynie do przeglŃdania w/w list - uŨytkownik nie ma moŨliwoŜci ingerencji w zmianň jej 
zawartoŜci.  

Informacja zawarta w tabeli moŨe zostaĺ posortowana. Kolumnň tabeli, po kt·rej majŃ byĺ posortowane 
wiersze wybiera siň klikajŃc kursorem myszki na jej nagğ·wek. Wskazany nagğ·wek przyjmie kolor 
ciemnoŨ·ğty . Sortowanie zawsze przyjmuje kierunek rosnŃco w d·ğ. DomyŜlnie lista element·w 
posortowana jest alfabetycznie. 

  
 

 

 

 

Opis kolumn tabeli 

 ï numer katalogowy 

 ï litera  oznacza, Ũe pozycja opisana w tym wierszu odnosi siň do pakietu 
element·w wyposaŨenia oferowanych ğŃcznie. Na poczŃtku takiego wiersza 
umieszczony jest przycisk umoŨliwiajŃcy rozwiniňcie listy element·w pakietu 
w zagnieŨdŨonej tabelce. Przycisk moŨe przyjmowaĺ dwa stany: 

  ï lista zwiniňta - oznacza, Ũe widoczny jest tylko wiersz z nazwŃ pakietu. 

  ï lista rozwiniňta informuje, Ũe w ĂzagnieŨdŨonejò tabelce widoczne sŃ 
wszystkie elementy pakietu. 

 ï nazwa elementu wyposaŨenia 
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 ï procent, o jaki dany element wyposaŨenia dodatkowego podnosi wartoŜĺ 
pojazdu nowego (tylko dla wyposaŨenia dodatkowego). 

Opis dziağania przycisk·w: 

 ï <Alt+S> ï wyb·r listy wyposaŨenia standardowego 

 ï <Alt+D> ï wyb·r listy wyposaŨenia dodatkowo oferowanego 

 ï <Alt+O> ï przycisk umoŨliwia przejŜcie do okna Okres kompletacji 

wyposaŨenia (opisanego w rozdziale 2.7.2). 

 - <F2> ï umoŨliwia wydruk listy wyposaŨenia wybranego pojazdu. 

 - <F4> ï uruchamia wycenň pojazdu zgodnego z opisem na g·rnym panelu okna. 

 ï powr·t do okna nadrzňdnego 

2.7.2 OKRES KOMPLETACJI WYPOSAŧENIA 

 Rys.  2-19 

Zdarza siň, Ũe dla danego pojazdu, w jednym roku kalendarzowym, wystňpujŃ okresy, w kt·rych pojazd 
otrzymuje r·Ũny komplet wyposaŨenia zar·wno standardowego jak i dodatkowego. Niniejsze okno sğuŨy do 
wyboru jednego z takich okres·w kompletacji lub zmiany poprzednio dokonanego wyboru. Okresy produkcji 
obejmujŃce czasowo rok produkcji wybranego pojazdu zaznaczone sŃ kolorem niebieskim. 

W g·rnym panelu okna znajduje siň opis wybranego pojazdu, dla kt·rego zdefiniowano wyŜwietlone okresy 
kompletacji wyposaŨenia. 

Opis dziağania przycisk·w: 

 - <F4> ï uruchamia wycenň pojazdu zgodnego z opisem na g·rnym panelu okna. 

 - <Enter> ï przycisk zatwierdza dokonany wyb·r i powoduje przejŜcie do okna WyposaŨenie 

(opisanego w rozdziale 2.7.1) 

 - <Esc> ï umoŨliwia rezygnacjň z wyboru 
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2.8 DANE TECHNICZNE POJAZDU 

 Rys.  2-20 

W oknie wyŜwietlana jest lista danych technicznych. Dane majŃ charakter informacyjny. 

Opis dziağania przycisk·w: 

 ï <F3> ï otwiera okno WyposaŨenie (opisane w rozdziale 2.7.1) zawierajŃce listň wyposaŨenia 

standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego.  
W trakcie wyszukiwania pojazdu przycisk ten moŨe byĺ nieaktywny, co sygnalizuje, Ũe pojazd 
zaznaczony na óLiŜcie danych o pojazdach i ich wartoŜciachô nie posiada kompletacji 
wyposaŨenia i w trakcie wyceny trzeba bňdzie je zbudowaĺ na podstawie Listy markowej 
(patrz rozdziağ 3.2.5) bŃdŦ Listy og·lnej (patrz rozdziağ 3.7.2).  
JeŨeli w jednym roku kalendarzowym, wystňpujŃ okresy, w kt·rych pojazd otrzymuje r·Ũny 
komplet wyposaŨenia - w·wczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposaŨenia 
(patrz rozdziağ 2.7.2). 

 ï <F4> ï uruchamia wycenň wybranego pojazdu (przycisk jest widoczny, gdy program pracuje 

tylko w trybie wyceny, a nie przeglŃdania bazy pojazd·w). 

 ï <F4> ï otwiera okno WartoŜci pojazdu (patrz rozdziağ 2.3.2) zawierajŃce wartoŜci bazowe 

(takŨe w walucie Euro) oraz przebiegi normatywne wskazanego pojazdu. 

 ï <F10> ï powr·t do okna nadrzňdnego, czyli do tego, z poziomu kt·rego zostağo wywoğane 

okno Dane techniczne pojazdu. 
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2.9 RODZAJE NADWOZIA (ZABUDOWY) 

PoniŨsze zestawienie obejmuje wszystkie oznaczenia literowe nadwozi ujňte w bazach pojazd·w Systemu 
Info-Ekspert. 

Dla nadwozi liczba drzwi oraz liczba miejsc jest podawana w nastňpujŃcej konwencji:  
Symbol_nadwozia liczba_drzwi / liczba_miejsc  
Symbol_nadwozia liczba_drzwi / liczba_miejsc_og·ğem / liczba_miejsc_siedzŃcych (dla nadwozi autobus·w) 

Przykğady (Sn - symbol nadwozia):  

Symbol Nadwozie 

  Sn5/8 nadwozie 5-drzwiowe, 8-osobowe 

  Sn5 nadwozie 5-drzwiowe 

  Sn /8 nadwozie 8-osobowe 

A
u
to

b
u
s
y
 

Sn4/16/16 nadwozie 4-drzwiowe, 16-osobowe (w tym 16 miejsc siedzŃcych) 

Sn2/44/28 nadwozie 2-drzwiowe, 44 osobowe (w tym 28 miejsc siedzŃcych) 

Sn3/11 nadwozie 3-drzwiowe, 11 osobowe 

 

  Samochody osobowe 

ca  ï cabriolet 

cp  ï coupe 

c/c  ï coupe z otwieranym dachem / Cabriolet 

hb  ï hatchback 

kb  ï kombi (uniwersalne) 

lif  ï liftback 

m.van  ï minivan 

sed  ï sedan 

rd  ï roadster 

tg  ï targa 

van  ï van 

  Samochody terenowe 

Dt  ï nadwozie z dachem twardym z tworzywa ( z moŨliwoŜciŃ demontaŨu) 

Op ï nadwozie otwarte z opoŒczŃ 

P- up  ï pick-up 

Kb ï kombi (uniwersalne) 

  Przyczepy kempingowe i lekkie 

bar  ï przyczepa gastronomiczna 

F ï furgon 

Izo  ï furgon kontenerowy izotermiczny 

kpg  ï przyczepa kempingowa 

L ï laweta do przewozu samochod·w 
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Pm(1)  ï przyczepa do transportu motocykla 

Pm ï przyczepa do transportu dw·ch motocykli 

Pm ï przyczepa do transportu trzech motocykli 

Po ï przyczepa do transportu motocykla 

Ps ï przyczepa do transportu skuter·w wodnych 

Pğ ï przyczepa do transportu ğodzi 

S ï przyczepa skrzyniowa 

  Samochody dostawcze 

B ï mikrobus 

Bl  ï mikrobus wydğuŨony 

Ch ï chğodnia bez agregatu 

Cha ï chğodnia z agregatem 

Chal  ï chğodnia z agregatem, wydğuŨona 

Chl  ï chğodnia bez agregatu wydğuŨona 

F ï furgon 

Fh ï furgon z podwyŨszonym dachem 

Fhh ï furgon z wysokim dachem 

Fhl  ï furgon z podwyŨszonym dachem, wydğuŨony 

Fhll  ï furgon z podwyŨszonym dachem, dğugi 

Fk  ï furgon kontenerowy 

Fkh  ï furgon kontenerowy podwyŨszony 

Fkl  ï furgon kontenerowy wydğuŨony 

Fkll  ï furgon kontenerowy dğugi 

Fl  ï furgon wydğuŨony 

Flh  ï furgon wydğuŨony, z podwyŨszonym dachem 

Fll  ï furgon dğugi 

Izo  ï furgon kontenerowy izotermiczny 

Izol  ï furgon kontenerowy izotermiczny, wydğuŨony 

Kb ï kombi 

Kbh ï kombi z podwyŨszonym dachem 

Kbhh ï kombi z wysokim dachem 

Kbl  ï kombi wydğuŨone 

Kbhl  ï kombi z podwyŨszonym dachem, wydğuŨone 

Kbhll  ï kombi z podwyŨszonym dachem, dğugie 

P- up  ï pick-up 

P- upd  ï pick-up z podw·jnŃ kabinŃ 

P- upl  ï pick-up wydğuŨony 

P ï podwozie 
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Pd ï podwozie z kabinŃ dğugŃ 

Pdd ï podwozie z kabinŃ podw·jnŃ 

Pddl  ï podwozie z kabinŃ podw·jnŃ, wydğuŨone 

Pddll  ï podwozie z kabinŃ podw·jnŃ, dğugie 

Pdl  ï podwozie z kabinŃ dğugŃ, wydğuŨone 

Pdll  ï podwozie z kabinŃ dğugŃ, dğugie 

Pl  ï podwozie wydğuŨone 

Pll  ï podwozie dğugie 

Pp ï podwozie z platformŃ pod zabudowň 

Ppl  ï podwozie z platformŃ pod zabudowň, wydğuŨone 

Pph ï podwozie z platformŃ pod zabudowň z podwyŨszonŃ kabinŃ 

Pplh  ï podwozie z platformŃ pod zabudowň, wydğuŨone z podwyŨszonŃ kabinŃ 

Pwd ï podwozie pod zabudowň samowyğadowczŃ z kabinŃ dğugŃ 

Pwdd ï podwozie pod zabudowň samowyğadowczŃ z kabinŃ podw·jnŃ 

S ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ 

Sd ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ, z kabinŃ dğugŃ 

Sdd ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ, z kabinŃ podw·jnŃ 

Sddl  ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ wydğuŨonŃ, z kabinŃ podw·jnŃ 

Sddll  ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ dğugŃ, z kabinŃ podw·jnŃ 

Sdl  ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ wydğuŨonŃ, z kabinŃ dğugŃ  

Sdll  ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ dğugŃ, z kabinŃ dğugŃ 

Sl  ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ wydğuŨonŃ  

Sll  ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ dğugŃ  

van  ï van 

m.van  ï minivan 

W ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ 

Wd ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ; z kabinŃ dğugŃ 

W(Al)  ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ z burtami aluminiowymi 

W(St)  ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ z burtami stalowymi 

 Samochody ciňŨarowe 

Ch ï chğodnia bez agregatu 

Cha ï chğodnia z agregatem 

Chal  ï chğodnia z agregatem, wydğuŨona 

Chl  ï chğodnia bez agregatu wydğuŨona 

C ï cysterna do paliw 

Cg ï cysterna do przewozu gaz·w 

Cs ï ciŃgnik siodğowy 

Csd ï ciŃgnik siodğowy z kabinŃ dğugŃ 
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Csdl  ï ciŃgnik siodğowy z kabinŃ dğugŃ, wydğuŨony 

Csl  ï ciŃgnik siodğowy wydğuŨony 

F ï furgon 

Fh ï furgon z podwyŨszonym dachem 

Fhh ï furgon z wysokim dachem 

Fhl  ï furgon z podwyŨszonym dachem, wydğuŨony 

Fhll  ï furgon z podwyŨszonym dachem, dğugi 

Fk  ï furgon kontenerowy 

Fkd  ï furgon kontenerowy z kabinŃ dğugŃ 

Fkdl  ï furgon kontenerowy z kabinŃ dğugŃ, wydğuŨony 

Fkh  ï furgon kontenerowy podwyŨszony 

Fkl  ï furgon kontenerowy wydğuŨony 

Fklh  ï furgon kontenerowy wydğuŨony i podwyŨszony 

Fkll  ï furgon kontenerowy dğugi 

Fl  ï furgon wydğuŨony 

Flh  ï furgon wydğuŨony, z podwyŨszonym dachem 

Fll  ï furgon dğugi 

Izo  ï furgon kontenerowy izotermiczny 

Izol  ï furgon kontenerowy izotermiczny, wydğuŨony 

Izod  ï furgon kontenerowy izotermiczny z kabinŃ dğugŃ 

Izodl  ï furgon kontenerowy izotermiczny z kabinŃ dğugŃ, wydğuŨony 

Izoll  ï furgon kontenerowy izotermiczny, dğugi 

P ï podwozie 

Pb ï podwozie pod betonomieszarkň 

Pd ï podwozie z kabinŃ dğugŃ 

Pdd ï podwozie z kabinŃ podw·jnŃ 

Pddl  ï podwozie z kabinŃ podw·jnŃ, wydğuŨone 

Pddll  ï podwozie z kabinŃ podw·jnŃ, dğugie 

Pdl  ï podwozie z kabinŃ dğugŃ, wydğuŨone 

Pdll  ï podwozie z kabinŃ dğugŃ, dğugie 

Pl  ï podwozie wydğuŨone 

Pll  ï podwozie dğugie 

Psw ï podwozie do system·w wymiennych 

Pswd ï podwozie do system·w wymiennych z kabinŃ dğugŃ 

Pw ï podwozie pod zabudowň samowyğadowczŃ 

Pwd ï podwozie pod zabudowň samowyğadowczŃ z kabinŃ dğugŃ 

Pwdd ï podwozie pod zabudowň samowyğadowczŃ z kabinŃ podw·jnŃ 

Pwdl  ï podwozie pod zabudowň samowyğadowczŃ z kabinŃ dğugŃ, wydğuŨone 

Pwl  ï podwozie pod zabudowň samowyğadowczŃ, wydğuŨone 
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S ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ 

Sd ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ, z kabinŃ dğugŃ 

Sdd ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ, z kabinŃ podw·jnŃ 

Sddl  ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ wydğuŨonŃ, z kabinŃ podw·jnŃ 

Sddll  ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ dğugŃ, z kabinŃ podw·jnŃ 

Sdl  ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ wydğuŨonŃ, z kabinŃ dğugŃ  

Sdll  ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ dğugŃ, z kabinŃ dğugŃ 

Sl  ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ wydğuŨonŃ  

Sll  ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ dğugŃ  

Sp ï podwozie ze skrzyniŃ ğadunkowŃ z opoŒczŃ 

W ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ 

W(2)  ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ, dwustronnŃ 

W(3)  ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ, trzystronnŃ 

W(St)  ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ, z burtami stalowymi 

Wd ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ; z kabinŃ dğugŃ 

Wdd ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ; z kabinŃ podw·jnŃ 

Wdl  ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ; z kabinŃ dğugŃ, wydğuŨone 

Wl ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ, wydğuŨonŃ 

Wll  ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ, dğugŃ  

Wm ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ ze skrzyniŃ typu mulda 

Wm(Al)  ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ ze skrzyniŃ aluminiowŃ typu mulda 

Wm(St)  ï podwozie z zabudowŃ samowyğadowczŃ ze skrzyniŃ stalowŃ typu mulda 

Zb ï zbiornik do transportu betonu 

  Autobusy 

B ï autobus 

Bl  ï autobus wydğuŨony 

D ï autobus dalekobieŨny 

M ï autobus miejski 

Mn ï autobus miejski niskopodğogowy 

Mp ï autobus miejski dwuczğonowy 

Mpn ï autobus miejski dwuczğonowy, niskopodğogowy 

Pm ï autobus podmiejski 

Sz ï autobus szkolny 

T ï autobus turystyczny 

  Naczepy 

C ï cysterna do paliw 

Cg ï cysterna do przewozu gaz·w 

Ch ï chğodnia bez agregatu 
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Cha ï chğodnia z agregatem 

Chav ï chğodnia z agregatem i ruchomŃ podğogŃ 

Cha(h)  ï chğodnia z agregatem, hakowa 

Chav(h)  ï chğodnia z agregatem i ruchomŃ podğogŃ, hakowa 

Cps ï cysterna do przewozu materiağ·w sypkich 

Cps(Al)  ï cysterna do przewozu materiağ·w sypkich, aluminiowa 

F ï furgon - nadwozie zamkniňte 

Fv  ï furgon z ruchomŃ podğogŃ 

Fov  ï furgon bez dachu z ruchomŃ podğogŃ 

Izo  ï izoterma 

Izov  ï izoterma z ruchomŃ podğogŃ 

K ï kontenerowa - przystosowana do przewozu kontener·w 

L ï laweta do przewozu pojazd·w 

L2  ï laweta do przewozu pojazd·w na 2 poziomach 

Nn ï najazdowa 

S ï skrzyniowa bez opoŒczy 

S2 ï skrzyniowa dwupoziomowa 

Sj  ï skrzyniowa typu jumbo - z podğogŃ dzielonŃ, podwyŨszonŃ nad siodğem 

Sk ï skrzyniowa z opoŒczŃ typu kurtyna 

Skj  ï skrzyniowa z opoŒczŃ typu kurtyna (jumbo) 

Skj(Al)  ï skrzyniowa z opoŒczŃ typu kurtyna (jumbo), burty aluminiowe 

Skv  ï skrzyniowa z opoŒczŃ typu kurtyna i ruchomŃ podğogŃ 

Sk(Al)  ï skrzyniowa z opoŒczŃ typu kurtyna, burty aluminiowe 

Skv(Al)  ï skrzyniowa z opoŒczŃ typu kurtyna i ruchomŃ podğogŃ, burty aluminiowe 

Sp ï skrzyniowa z opoŒczŃ 

Spj  ï skrzyniowa z opoŒczŃ (jumbo) 

Sp(A l)  ï skrzyniowa z opoŒczŃ, burty aluminiowe 

W ï samowyğadowcza 

W(Al)  ï samowyğadowcza z burtami aluminiowymi 

WAl(Al)  ï samowyğadowcza z podwoziem i burtami aluminiowymi 

Wm ï samowyğadowcza ze skrzyniŃ typu mulda 

Wm(Al)  ï samowyğadowcza ze skrzyniŃ typu mulda i burtami aluminiowymi 

WmAl(Al)  ï samowyğadowcza ze skrzyniŃ typu mulda z podwoziem i burtami aluminiowymi 

Wr ï samowyğadowcza wolnobieŨna 

  Przyczepy 

Ch ï Chğodnia bez agregatu 

C ï cysterna do paliw 

Cg ï cysterna do przewozu gaz·w 
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F ï furgon 

Izo  ï furgon kontenerowy izotermiczny 

K ï kontenerowa 

L ï laweta do przewozu samochod·w 

L(2)  ï laweta do przewozu samochod·w na 2 poziomach 

Nn ï najazdowa 

S ï skrzyniowa 

Sk ï skrzyniowa z opoŒczŃ typu kurtyna 

Sp ï skrzyniowa z opoŒczŃ 

Sp(Al)  ï skrzyniowa z opoŒczŃ, burty aluminiowe 

Sp(St)  ï skrzyniowa z opoŒczŃ, burty stalowe 

Spr  ï skrzyniowa z opoŒczŃ, wolnobieŨna 

Sr  ï skrzyniowa wolnobieŨna 

W ï samowyğadowcza 

Wr ï samowyğadowcza wolnobieŨna 

W(2)r  ï samowyğadowcza dwustronna, wolnobieŨna 

W(3)r  ï samowyğadowcza trzystronna, wolnobieŨna 

W(St)  ï samowyğadowcza z burtami stalowymi 

Wr ï samowyğadowcza wolnobieŨna 

  Samochody kempingowe 

Kb  ï kombi z przystosowaniem kempingowym 

N ï podwozie samochodowe z zabudowŃ kempingowŃ 

Z ï samoch·d z nadwoziem zamkniňtym w wykonaniu kempingowym 

2.10 OZNACZENIE RODZAJU MOTOCYKLA 

Ch ï Chopper 

Ch/Cr  ï Chopper/Cruiser 

Cl  ï Classic 

Cr  ï Cruiser 

Cs ï Crossowy 

Cs/En  ï Crossowy/Enduro 

En ï Enduro 

FB ï Fun Bike 

H- D ï Harley-Davidson 

Mr ï Motorower 

NB ï Naked Bike 

Q ï Czterokolowiec 

Sk ï Skuter 
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Sp/ Sz ï Sport./Szosowy 

Sp/Tu  ï Sport.-Turyst. 

Spt  ï Sportowy 

Sz ï Szosowy 

Tu ï Turystyczny 
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3 WYCENA WARTOśCI POJAZDU 

3.1 WSTŇP 

Podstawowym przeznaczeniem programu jest okreŜlanie wartoŜci rynkowej pojazd·w. 

WARTOśĹ RYNKOWA POJAZDU jest cechŃ produktu (pojazdu) przeznaczonego do wymiany towarowo 
pieniňŨnej, wyraŨonŃ w kwocie pieniňdzy, jakŃ naleŨy w okreŜlonych warunkach zapğaciĺ za pojazd. 
WartoŜci rynkowe pojazd·w sŃ wynikiem ustaleŒ cenowych podejmowanych przez kupujŃcych i 
sprzedajŃcych pojazdy na rynku pojazd·w uŨywanych. 

W programie komputerowym analogicznie jak w ksiŃŨkowych wydaniach "Pojazdy Samochodowe WartoŜci 
Rynkowe" notowane sŃ Ŝrednie wartoŜci bazowe pojazd·w. 

Wskazana wartoŜĺ bazowa dotyczy pojazdu bazowego, kt·ry:Ŀ  

¶ Jest w dobrym stanie technicznym (bez uszkodzeŒ), odpowiednim do okresu uŨytkowania, 

¶ Posiada waŨne dopuszczenie do ruchu, 

¶ Posiada wyğŃcznie wyposaŨenie standardowe wg kompletacji z maja roku produkcji, odpowiednie dla 
modelu i wersji pojazdu 

¶ Ma przebieg ustalony w oparciu o normatywne przebiegi roczne 

¶ Posiada ogumienie zuŨyte w stopniu nie wiňkszym niŨ 50% 

WartoŜci dotyczŃ pojazd·w bezwypadkowych, zakupionych w Polsce i uŨytkowanych zgodnie z zaleceniami 
ich producent·w. Zasada pierwszego zakupu w Polsce nie dotyczy  modeli pojazd·w, kt·re nie wystňpowağy 
w ofercie importer·w i dealer·w samochod·w w kraju (np. w wiňkszoŜci samochod·w amerykaŒskich, w 
czňŜci japoŒskich, niemieckich itp.) 

Podstawň wyjŜciowŃ do wyceny okreŜlonego pojazdu stanowiŃ indywidualne cechy pojazdu, okreŜlone na 
podstawie jego oglňdzin i analizy dokument·w oraz ustaleniu jego wartoŜci bazowej. 

Gdy pojazd wyceniany odbiega parametrami od pojazdu bazowego, przeprowadza siň kolejno korekty 
wartoŜci bazowej pojazdu, odpowiednio do r·Ũnic pomiňdzy wycenianym konkretnym pojazdem a wyŨej 
opisanym pojazdem bazowym. 

WARTOśĹ BAZOWA POJAZDU to ustalona na okreŜlony miesiŃc i rok wartoŜĺ rynkowa pojazdu 
bazowego przedmiotowej marki, typu, modelu i roku produkcji, wprowadzonego do eksploatacji 
(zarejestrowanego po raz pierwszy po zakupieniu w stanie nowym) 15 maja roku produkcji. Gdy 

wycena dotyczy pojazdu wyprodukowanego w roku wyceny, wartoŜciŃ bazowŃ jest wartoŜĺ takiego 
samego modelu pojazdu fabrycznie nowego z wyposaŨeniem standardowym. 



Instrukcja obsğugi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesieŒ 2019 

 - 54 - 

3.2 OTWIERANIE WYCENY 

3.2.1 TRYBY OTWIERANIA WYCEN 

3.2.1.1 Otwieranie nowej wyceny 

 Rys.  3-1 

¶ Nowa wycena >Nowa wskazanego pojazdu - <F6> - wyb·r katalogu danych, identyfikacja pojazdu, a 
nastňpnie uruchomienie nowej wyceny. 

¶ Nowa wycena >Nowa na podstawie modelu z bazy - <Ctrl+F6> - moŨliwoŜĺ wykonania dokumen-tu 
wyceny dla pojazdu nie wystňpujŃcego w bazie danych, przy uŨyciu danych o cenach i wyposaŨeniu dla 
pojazdu zbliŨonego, kt·rego parametry sŃ umieszczone w bazie danych. Po dokonaniu wyboru modelu 
maksymalnie zbliŨonego do wycenianego pojazdu naleŨy skorygowaĺ dane pojazdu w nastňpujŃcych 
oknach:  
Dane podstawowe o pojeŦdzie (rozdziağ 3.6.1),   
Nadwozie (rozdziağ 3.6.2),   
Dane o osiach pojazdu (rozdziağ 3.6.3) oraz   
Edycja danych o silniku (rozdziağ 3.6.4)  

¶ Nowa wycena >Nowa pojazdu spoza bazy - <Shift+F6> - moŨliwoŜĺ wykonania dokumentu wyceny 
dla pojazdu nie wystňpujŃcego w bazie danych. Przed uruchomieniem wyceny program otworzy okno 
Edycja danych pojazdu spoza bazy (patrz rozdziağ ), w kt·rych naleŨy podaĺ podstawowe dane o 
pojeŦdzie. Nastňpnie, po uruchomieniu wyceny, trzeba wpisaĺ przynajmniej jednŃ pozycjň w oknie 
Katalog wartoŜci bazowych (patrz rozdziağ 3.4.1) oraz ewentualnie uzupeğniĺ pozostağe dane pojazdu 
w oknach:  
Dane podstawowe o pojeŦdzie (rozdziağ 3.6.1),   
Nadwozie (rozdziağ 3.6.2),   
Dane o osiach pojazdu (rozdziağ 3.6.3) oraz   
Edycja danych o silniku (rozdziağ 3.6.4)  

¶ Nowa wycena >Nowa na podstawie kalkulacji AUDATEX ï moŨliwoŜĺ wykonania dokumentu wyceny 
pojazdu, dla kt·rego zostağa wykonana kalkulacja Audatex. Przed uruchomieniem wyceny program 
otworzy okno Wyb·r pojazdu na podstawie kalkulacji Audatex (patrz rozdziağ 2.4), w kt·rym jako 
parametry wyszukiwania pojazdu, przyjňte zostanŃ podstawowe dane identyfikacyjne odczytane ze 
sporzŃdzonej wczeŜniej, zapisanej na dysku i wskazanej przez wyceniajŃcego kalkulacji Audatex. 
Nastňpnie, po uruchomieniu wyceny, w oknie Transfer danych z .... moŨna dokonaĺ przepisania 
pozostağych informacji z dokumentu Audatex. 

Po wskazaniu jednej z powyŨszych opcji, a przed przystŃpieniem do wyceny wartoŜci rynkowej pojazdu, 
konieczne jest dokonanie wğaŜciwego wyboru katalogu baz danych w zakresie miesiŃca, kt·rego dotyczŃ 
oraz rodzaju pojazd·w przewidzianych do wyceny. SğuŨy do tego okno Wyb·r rozdziağu i miesiŃca 
katalogu (patrz rozdziağ 2.2). 
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3.2.1.2 Otwieranie wyceny na podstawie wyceny istniejŃcej 

 Rys.  3-2 

W odr·Ũnieniu od poprzednich poniŨsze opcje umoŨliwiajŃ wykonanie nowej wyceny w oparciu o wycenň juŨ 
istniejŃcŃ. Znaczy to, Ũe do nowo otwieranej wyceny zostanŃ przepisane informacje z wyceny wczeŜniej 
zapisanej na dysku. Przykğady zastosowaŒ: 

Ý wykonanie kilku wycen tego samego pojazdu, kaŨda na innŃ datň (na podstawie danych z 
innego miesiŃca) 

Ý powt·rzenie wyceny w przypadku popeğnienia bğňdu przy identyfikacji pojazdu - Z poziomu 
okna Wycena wartoŜci wybranego pojazdu (opisanego w rozdziale 3.3) nie jest moŨliwa 
zmiana podstawowych danych pojazdu (marka, model, wersja itp.). JeŨeli w trakcie 
wykonywania wyceny okaŨe siň konieczna zmiana tych danych to, aby nie utraciĺ innych, 
poprawnie wpisanych informacji, naleŨy zapisaĺ na dysku bğňdnŃ wycenň, zamknŃĺ jŃ i 
nastňpnie, po poprawnej identyfikacji pojazdu otworzyĺ nowŃ, na podstawie istniejŃcej (tej 
bğňdnej). 

W tym trybie nowŃ wycenň moŨna otworzyĺ w oparciu o wykonanŃ: 

Ý ...wycenň w wersji 3.xx lub 

Ý ...wycenň w wersji 2.xx  

Dla obu opcji sŃ nastňpujŃce dalsze moŨliwoŜci: 

¶ Nowa w oparciu o istniejŃcŃ > ...> Nowa wskazanego pojazdu - <F4> - otwarcie nowej wyceny i 
przepisanie do niej czňŜci informacji z wyceny, kt·ra zostağa sporzŃdzona wczeŜniej, zapisana na dysku 
i wskazana przez wyceniajŃcego. Wskazanie wyceny istniejŃcej nastňpuje przy pomocy standardowego 
okienka systemu Windows Otw·rz (opisanego w rozdziale 3.2.3). 

¶ Nowa w oparciu o istniejŃcŃ > ...> Nowa na podstawie modelu z bazy - <Ctrl+F4> - moŨliwoŜĺ 
wykonania dokumentu wyceny dla pojazdu nie wystňpujŃcego w bazie danych, przy uŨyciu danych 
dotyczŃcych cen i wyposaŨenia dla pojazdu zbliŨonego oraz innych danych z istniejŃcej wyceny. 
Wskazania istniejŃcej wyceny dokonuje siň w oknie Otw·rz (opisanego w rozdziale 3.2.3). Po 
dokonaniu wyboru modelu maksymalnie zbliŨonego do wycenianego pojazdu naleŨy skorygowaĺ dane 
pojazdu w nastňpujŃcych oknach: 
Dane podstawowe o pojeŦdzie (rozdziağ 3.6.1),   
Nadwozie (rozdziağ 3.6.2),   
Dane o osiach pojazdu (rozdziağ 3.6.3) oraz   
Edycja danych o silniku (rozdziağ 3.6.4). 

¶ Nowa w oparciu o istniejŃcŃ > ...> Nowa pojazdu spoza bazy - <Schift+F4> - moŨliwoŜĺ wykonania 
dokumentu wyceny dla pojazdu nie wystňpujŃcego w bazie danych, ale na podstawie istniejŃcej, 
zapisanej wczeŜniej wyceny i wyszukanej przy pomocy okna Otw·rz (opisanego w rozdziale 3.2.3). Po 
uruchomieniu wyceny naleŨy skorygowaĺ dane pojazdu w nastňpujŃcych oknach:  
Dane podstawowe o pojeŦdzie (rozdziağ 3.6.1),   
Nadwozie (rozdziağ 3.6.2),   
Dane o osiach pojazdu (rozdziağ 3.6.3) oraz   
Edycja danych o silniku (rozdziağ 3.6.4). 
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Uwaga! W trybie Nowa w oparciu o istniejŃcŃ >...wycenň w wersji 2.xx przed uruchomieniem wyceny, w 
oknie Transfer danych z wyceny, zalecane jest przepisanie danych wğaŜciciela pojazdu - w przeciwnym 
wypadku nie zostanŃ one przepisane do nowego dokumentu wyceny. 

3.2.1.3 Otwieranie wyceny istniejŃcej oraz przesğanej pocztŃ 

 Rys.  3-3 

¶ IstniejŃca wycena >Otw·rz - <F3> - wyszukanie i otwarcie wykonanej wczeŜniej wyceny. W oknie 
Otw·rz (opisanym w rozdziale 3.2.3) uŨytkownik posiada moŨliwoŜĺ wstňpnego podglŃdu informacji o 
wycenach zapisanych w katalogach, do kt·rych ma prawo odczytu. Po zatwierdzeniu wyboru nastňpuje 
uruchomienie wyceny.  
Istnieje r·wnieŨ moŨliwoŜĺ otwierania uprzednio zapisanych wycen wskazujŃc je pod Eksploratorem 
Windows. 

¶ IstniejŃca wycena >Otw·rz ze skrzynki pocztowej - <Ctrl+F3> - JeŨeli poczta jest wğaŜciwie 
skonfigurowana to wybranie tej opcji pozwoli na wyŜwietlenie Listy wiadomoŜci (opisanej w rozdziale 
3.14.9.1) zawierajŃcej wyceny. Nastňpnie po dokonaniu wyboru przez uŨytkownika nastňpuje otwarcie 
wyceny. 

¶ IstniejŃca wycena >Otw·rz wycenň przesğanŃ pocztŃ - <Schift+F3> - Po otrzymaniu listu 
elektronicznego, do kt·rego zağŃcznikiem jest plik wyceny naleŨy, z poziomu programu do obsğugi 
poczty, zapisaĺ plik wyceny w podkatalogu: 

Ý wersja serwerowa - Users\Common\Mail zlokalizowanego tam gdzie baza uŨytkownik·w.  

Ý wersja jednostanowiskowa - Common\Mail zlokalizowanego w katalogu programu 
(domyŜlnie C:\PSWR_WKJ).  

Nastňpnie w programie wyceny, po wybraniu opcji >Otw·rz wycenň przesğanŃ pocztŃ wskazaĺ ten 
plik 

3.2.1.4 Otwieranie wyceny tylko do odczytu 

Kolejne trzy opcje odpowiadajŃ funkcjonalnie trzem pierwszym opisanym wyŨej poleceniom w menu 
IstniejŃca wycena > . Jedyna r·Ũnica polega na tym, Ũe wyszukane w ten spos·b wyceny bňdŃ otwarte w 
trybie tylko do odczytu, a wiňc nie ma moŨliwoŜci dokonywania jakichkolwiek zmian w ich treŜci. 

¶ IstniejŃca wycena >Otw·rz (do odczytu)  - <F5> -   

¶ IstniejŃca wycena >Otw·rz ze skrzynki pocztowej (do odczytu)  - <Ctrl+F5> -   

¶ IstniejŃca wycena >Otw·rz wycenň przesğanŃ pocztŃ (do odczytu)  - <Schift+F5> -  
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3.2.1.5 Otwieranie wyceny - tryb specjalny ï w Euro oraz w wartoŜciach zakupu 

 Rys.  3-4 

¶ Dane >Wycena w EURO - umoŨliwia wykonanie wyceny pojazd·w w walucie euro. Wyb·r tej opcji 
nastňpuje poprzez zaznaczenie jej i jednorazowe klikniňcie myszŃ - z lewej strony pojawi siň w·wczas 

 znacznik zaznaczenia. 

¶  - Dane >WartoŜci zakupu - wycena pojazd·w uŨywanych w wartoŜciach (cenach) zakupu moŨe byĺ 

wykonana wyğŃcznie dla trzech grup pojazd·w w ŜciŜle zdefiniowanym zakresie wiekowym.  
Wyb·r tej opcji poprzez zaznaczenie jej i jednorazowe klikniňcie myszŃ (z lewej strony pojawi siň 
w·wczas  znacznik zaznaczenia) powoduje:  
Å w oknie Wyb·r rozdziağu i miesiŃca katalogu katalogi starsze niŨ 04/2014 oraz pojazdy inne niŨ 
osobowe, terenowe i dostawcze stajŃ siň niedostňpne,  
Å we wszystkich oknach wyboru ograniczenie listy pojazd·w do modeli nie starszych niŨ 12 lat.. 

3.2.2 EDYCJA DANYCH POJAZDU SPOZA BAZY 

 Rys.  3-5 

Wstňp: 

W zaleŨnoŜci od rodzaju wybranego pojazdu okno to pojawia siň w dw·ch wariantach, umoŨliwiajŃc edycjň 
podstawowych danych pojazdu. I tak w kolejne pola okna wprowadza siň informacje o: 

¶ Danych podstawowych pojazdu (marka, rok produkcji, klasa, model i wersja) 

¶ Silniku (rodzaju, jego pojemnoŜci i mocy okreŜlonej w kilowatach lub w koniach mechanicznych oraz 
rodzaju napňdu), 

¶ Nadwoziu (jego rodzaju i liczbie drzwi) 

Dla przyczep i naczep zamiast danych o silniku wprowadza siň  Masň wğasnŃ  i  Liczbň osi . Ikona rodzaju 
wybranego pojazdu, a takŨe oraz informacja o miesiŃcu i roku aktywnej bazy pojazd·w widoczna jest w 
prawej g·rnej czňŜci okna. 

Aby kontynuowaĺ wycenň, program wymaga wypeğnienia wszystkich p·l okna (z wyjŃtkiem pola  Model  i 

 Rodzaj napňdu Ƹ ). Pola puste pozostanŃ w jasnoczerwonej tonacji, dodatkowo po naciŜniňciu przycisku 

[F10 - OK] program stosownym komunikatem przypomni o koniecznoŜci podania brakujŃcych danych. 
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Opis przycisk·w: 

 ï wciŜniňcie przycisku umoŨliwia edycjň pola  Marka  oraz  Nadwozie Ƹ i wpisanie oznaczenia 

innego od propozycji zawartych w programie. 

 ï przycisk [Wybierz markň] otwierajŃcy okno Wyb·r marki  pozwalajŃce na wyb·r jednej 

propozycji spoŜr·d wszystkich marek zawartych w bazie programu.  

 ï przycisk aktywny, jeŨeli pole  Moc  zostağo wypeğnione. Poprzez jego klikniňcie moŨliwa jest 

ewentualna zmiana jednostek [KW/KM].  

 ï <Esc> ï zamyka okno przerywajŃc wycenň. 

 ï <F10> ïzatwierdza podstawowe dane pojazdu spoza bazy. 

3.2.3 OKNO OTWIERANIA WCZEśNIEJ ZAPISANYCH WYCEN 

 Rys.  3-6 

Okno Otw·rz przeznaczone jest do wyszukania i otwarcia zapisanych wczeŜniej wycen. 

Standardowo wyceny zapisywane sŃ w katalogu USERS\COMMON dla programu jednostanowiskowego 
(wyceny wsp·lne dla wszystkich uŨytkownik·w) lub w katalogu domowym uŨytkownika w przypadku wersji 
serwerowej. Lokalizacje te sŃ domyŜlnie podpowiadane po otwarciu okna Otw·rz. 

MoŨna takŨe otwieraĺ wyceny umieszczone w innych katalogach, jeŜli tylko UŨytkownik ma prawo do ich 
odczytu (wersja serwerowa). Zmiany katalogu dokonuje siň przy pomocy listy rozwijanej przyciskiem , 
kt·ra znajduje siň w g·rnej czňŜci okienka. 

Opis p·ğ i dziağania przycisk·w: 

 ïpole do wpisania nazwy wybranego pliku wyceny (plik ten moŨna wskazaĺ r·wnieŨ 
kursorem myszki). PodglŃd zawartoŜci wybranej wyceny jest widoczny w prawej czňŜci okna 
Otw·rz. Po wybraniu pliku wyceny naciŜniňcie przycisku  otwiera wskazanŃ wycenň. 

 ï przycisk powodujŃcy opuszczenie okna i rezygnacjň z otwierania wyceny 

 ï przycisk otwierajŃcy okno Wyb·r katalogu, zawierajŃcy tabelň z listŃ katalog·w, z kt·rych 
moŨliwe jest odczytanie uprzednio zapisanych wycen. Zasady obsğugi tego okna opisano na 
stronie Wyb·r z listy (rozdziağ 3.14.8).  Na liŜcie katalog·w znajdujŃ siň  
ï katalog wsp·lny (COMMON),  
ï katalog domowy uŨytkownika,  
ï katalogi innych uŨytkownik·w w ramach nadanych przez administratora praw dostňpu,  
ï stacja dyskietek,  
ï napňd CD  
ï pendrive podğŃczony do gniazda USB  
ï bieŨŃcy katalog, dla kt·rego uŨytkownik zaŨyczyğ sobie stworzenie listy wycen. 

 ï przycisk otwierajŃcy okno Wyb·r wyceny (rozdziağ 3.2.4), zawierajŃce tabelň z listŃ wycen 
zapisanych w otwartym wğaŜnie katalogu.  
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3.2.4 WYBčR WYCENY 

 
Rys.  3-7 

Wstňp 

Okno Wyb·r wyceny przeznaczone jest do wyszukania i otwarcia zapisanych wczeŜniej wycen. 
Standardowo wyceny zapisywane sŃ w katalogu USERS \ COMMON dla programu jednostanowiskowego 
(wyceny wsp·lne dla wszystkich uŨytkownik·w) lub w katalogu domowym uŨytkownika w przypadku wersji 
serwerowej. Lokalizacje te sŃ domyŜlnie podpowiadane po otwarciu okna. 

Obiekty g·rnego panelu okna 

pole do wskazania z rozwijalnej listy katalogu zawierajŃcego 
zapisane wczeŜniej wyceny.  

Na liŜcie katalog·w znajdujŃ siň: 

¶ Ŀ katalog wsp·lny (COMMON), 

¶ Ŀ katalog domowy uŨytkownika, 

¶ Ŀ katalogi innych uŨytkownik·w w ramach nadanych przez administratora praw dostňpu, 

¶ Ŀ napňd CD. 

¶ Ŀ pendrive podğŃczony do gniazda USB 

¶ Ŀ bieŨŃcy katalog, dla kt·rego uŨytkownik zaŨyczyğ sobie stworzenie listy wycen 

Wyceny moŨna otwieraĺ takŨe z innych katalog·w, pominiňtych na liŜcie, do kt·rych UŨytkownik ma prawo 
do odczytu. W tym celu naleŨy uŨyĺ przycisku  znajdujŃcego siň po prawej stronie pola. Przycisk  
otwiera standardowe okno systemu windows PrzeglŃdanie w poszukiwaniu folderu (Lokalizacja katalogu 
zawierajŃcego wyceny), w kt·rym naleŨy wskazaĺ odpowiedni katalog z wycenami. 

zaznaczenie pola  znacznikiem  powoduje, Ũe na liŜcie znajdŃ 
siň dodatkowo wyceny zapisane w podkatalogach wskazanego katalogu.  
Zaznaczenie pola  znacznikiem  grupuje zapisane wyceny ze 
wzglňdu na miejsce (podkatalog) zapisu. KaŨda grupa wycen poprzedzona 

jest ĂbelkŃò z nazwŃ podkatalogu, w kt·rym zostağy one zapisane. Na Ăbelceò zostağy umieszczone przyciski 
 , dziňki kt·rym moŨna ukryĺ / wyŜwietliĺ wyceny zapisane w danym podkatalogu. 

Ograniczenie listy wyŜwietlanych wycen do tych, dla kt·rych data dokumentu 
nie jest wczeŜniejsza od daty podanej w polu. Edycja daty odbywa siň w 
oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to zostaje otwarte po 

klikniňciu myszŃ na przycisk  . 

Uwaga! Data jest przez program przeliczana na liczbň ostatnich dni (od dnia ódatyô do ódziŜô). DomyŜlnym 
okresem jest wartoŜĺ trzydziestu dni, co oznacza, Ũe program po uruchomieniu ï jeŜli uŨytkownik nie zmieni 
ustawieŒ na stağe ï domyŜlnie bňdzie wyŜwietlağ wyceny wykonane do miesiŃca wstecz. WprowadzajŃc 
wğasnŃ datň, uŨytkownik zada tym samym inny zakres filtrowania. 
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 ï przycisk umoŨliwia ustawienie na podstawie zadanej daty, domyŜlnej liczby dni okreŜlajŃcych okres, z 
kt·rego majŃ byĺ wyŜwietlane wyceny. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie ustawionej uprzednio, jako wartoŜci domyŜlnej liczby dni 
okreŜlajŃcych okres, z kt·rego majŃ byĺ wyŜwietlane wyceny. 

zaznaczenie pola znacznikiem  oznacza, Ũe po wybraniu z menu Strony 
gğ·wnej programu (patrz rozdziağ 3.2.1.3) opcji IstniejŃca wycena > 

Otw·rz (<F3>) niniejsze okno otworzy siň natychmiast. 

nazwa pliku zawierajŃcego wycenň wskazanŃ na liŜcie poniŨej w tabeli. 

Lista wycen 

 ï ikona  oznacza wycenň z oszacowaniem wartoŜci pojazdu 
uszkodzonego 

 ï ikona  oznacza wycenň z doğŃczonŃ kalkulacjŃ Audatex  
ikona  oznacza wycenň z doğŃczonŃ kalkulacjŃ DAT 

 ï wskazanie iloŜci zdjňĺ zawartych w doğŃczonej do wyceny dokumentacji 
fotograficznej 

 ï wskazanie, czy istniejŃca wycena zostağa wykonana w cenach zakupu (Z), 
czy w cenach sprzedaŨy (S). 

 ï numer opinii 

 ï data wykonania wyceny 

 ï numer rejestracyjny pojazdu 

 ï oznaczenie miesiŃca i katalogu, na podstawie kt·rego zostağa wykonana 
wycena 

 ï rodzaj pojazdu 

 ï marka pojazdu 

 ï model pojazdu 

 ï data utworzenia pliku zawierajŃcego wycenň 

Informacja zawarta w tabeli moŨe zostaĺ posortowana. Kolumnň, wedğug kt·rej majŃ byĺ posortowane 
wiersze wybiera siň klikajŃc kursorem myszki na jej nagğ·wek. Kierunek sortowania (rosnŃco/malejŃco w d·ğ) 
jest okreŜlony przez piktogram strzağki znajdujŃcy siň przy prawej krawňdzi nagğ·wka sortowanej kolumny. W 
tabeli moŨliwe jest jednoczesne sortowanie danych po wielu kolumnach. 

Wyceny, dla kt·rych zostağa zapisana kopia zapasowa oznaczone sŃ kolorem beŨowym . 

W oknie funkcjonujŃ dwa mechanizmy wyszukiwania: 

¶ Pierwszy - dziağa dla wskazanej kolumny - wpisywanie kolejnych znak·w z klawiatury powoduje 
ustawienie siň kursora na pozycji zawierajŃcej tekst zaczynajŃcy siň od wpisywanego ciŃgu znak·w. 

¶ Drugi - dziağa poprzez wpisanie do panelu wyszukiwania, ciŃgu znak·w i naciŜniňcie przycisku 
[F7-Szukaj]. 

Pozostağe przyciski i ich opis 

 
ï panel wyszukiwania  

Gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciŜniňcie przycisku lupy lub klawisza <F11> powoduje 
wyszukanie wszystkich wierszy tabeli, kt·re zawierajŃ w dowolnym miejscu i w dowolnej 
kolumnie wpisany tekst.  
NaciŜniňcie przycisku przekreŜlonej lupy lub klawisza <F12> powoduje przywr·cenie 
wyŜwietlenia wszystkich wierszy tabeli. 

 
ï <F2> powoduje otwarcie okienka Wydruk listy ..., w kt·rym naleŨy podaĺ zakres czasowy 
wykonanych wycen i wybraĺ jednŃ z opcji: 

¶ [Zapisz CSV] zapis listy wycen do pliku *.csv 

¶ [Drukuj] wydruk listy wycen 

 
ï <F11> powoduje zapis listy wycen do pliku *.xls 
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Otw·rz wersjň wyceny: 

 ï otwarcie wskazanej wyceny z zapisanej kopii zapasowej pliku *.siň.bak . 

 ï <Enter> ï uruchomienie ostatniej zapisanej wersji wskazanej wyceny  

 

 ï <F10> ï oznacza rezygnacjň z otwarcia wyceny i opuszczenie okna. 

 

3.2.5 WYBčR LISTY WYPOSAŧENIA 

 Rys.  3-8 

Do wğaŜciwego przeprowadzenia wyceny konieczne jest dokonanie wğaŜciwej kompletacji wyposaŨenia 
standardowego i dodatkowego. W sytuacji, gdy w bazie danych brak jest markowej listy wyposaŨenia 
pojazdu program pozwala na skorzystanie z innej listy wyposaŨenia pojazdu. 

W g·rnej czňŜci okna, obok ikony okreŜlajŃcej rodzaj pojazdu widniejŃ pola sygnalizujŃce rocznik i opis 
(marka, typ i model) wybranego uprzednio do wyceny pojazdu. Listň wyposaŨenia pojazdu tej samej marki, 

kt·rego rok produkcji zadany jest w polu  Rocznik Ƹ, uŨytkownik moŨe wybraĺ z tabeli przy aktywnym 

przycisku [Lista markowa] . W uaktywnionej tabeli listy markowej program oznacza kolorem niebieskim te 
modele pojazd·w danej marki, kt·re sŃ najbardziej zbliŨone do wycenianego, uğatwiajŃc tym samym 
wyceniajŃcemu ostateczny wyb·r. Wyboru dokonuje siň poprzez zaznaczenie odpowiedniego modelu i 
klikniňcie na przycisk [F10-OK]. PomocŃ przy wyborze moŨe byĺ obejrzenie listy wyposaŨenia wskazanego 
modelu po naciŜniňciu przycisku [F3-Wypos.] lub jego danych technicznych ([F5-D.tech.]). 

UŨytkownik moŨe takŨe samodzielnie zbudowaĺ listň wyposaŨenia w oparciu o listň og·lnŃ (przycisk 
[Lista og·lna] lub przejŜĺ do wyceny bez doğŃczenia wyposaŨenia (przycisk [Pusta lista]).  

Przy "Edycji pojazdu spoza bazy", w opisywanym oknie pojawia siň jeszcze jeden przycisk [Wybierz 
MARKŇ]. W tym wypadku wyb·r listy wyposaŨenia naleŨy zaczŃĺ od klikniňcia na niego. Nastňpnie, w 
wyŜwietlonym oknie Wyb·r marki (patrz rozdziağ 2.3.4), naleŨy wybraĺ tŃ, kt·rej wyposaŨenie zostanie 
uwzglňdnione przy wycenie 

Przyciski i ich opis: 

 ï wyb·r rocznika modeli pojazd·w. Podany rocznik ogranicza tabelň list markowych 
jedynie do tych modeli pojazd·w, kt·rych rok produkcji jest r·Ũny (starszy lub 
mğodszy) od wartoŜci zadanej co najwyŨej o jeden rok. 

 ï  otwiera okno Wyb·r marki (patrz rozdziağ 2.3.4) co umoŨliwia wyb·r markowej 
listy wyposaŨenia dla dowolnego modelu dowolnej marki zarejestrowanej w bazie 
danych. 
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 ï umoŨliwienie wyboru modelu, kt·rego wyposaŨenie posğuŨy za wzorzec do 
kompletacji wyposaŨenia pojazdu wycenianego. Wskazane jest uprzednie zadanie 
rocznika modeli pojazd·w. 

 ï wyb·r opcji, w kt·rej do wykonywanej wyceny nie bňdzie doğŃczona Ũadna lista 
wyposaŨenia. 

 ï wyb·r listy og·lnej wyposaŨenia. 

 ï przycisk pojawia siň gdy otwierana jest wycena na podstawie wyceny wykonanej 
wczeŜniej i dla wskazanego pojazdu, w bazie, nie ma informacji o wyposaŨeniu. 
NaciŜniňcie tego przycisku powoduje, Ũe do wyceny bňdzie wstawiona lista 
wyposaŨenia pojazdu z wyceny, na podstawie kt·rej zostağa otwarta. 

 

 

ï <Ctrl+M> ï standardowo moc w tabeli podawana jest w [kW] (dane o mocy 
wyŜwietlane w kolorze zielonym); wciŜniňty przycisk powoduje przeliczenie wartoŜci 
z kW na KM (dane o mocy zmieniajŃ kolor na niebieski). 

 ï <F3> ï otwiera okno WyposaŨenie (patrz rozdziağ 2.7.1) zawierajŃce listy 
wyposaŨenia standardowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego oraz 
dodatkowo oferowanego (nie zamontowanego) przez tegoŨ, 

 ï <F5> ï otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdziağ 2.8) zawierajŃce 
listň technicznych wğasnoŜci wskazanego pojazdu. 

 
ï panel wyszukiwania- umoŨliwia odszukanie pojazdu na podstawie fragmentu jego 

opisu. 

  ï gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciŜniňcie przycisku oznaczonego 
piktogramem lupy lub klawisza <F11> powoduje wyszukanie wszystkich 
wierszy tabeli, kt·re zawierajŃ w dowolnym miejscu i w dowolnej kolumnie 
wpisany tekst. 

 ï naciŜniňcie przycisku oznaczonego piktogramem przekreŜlonej lupy lub 
klawisza <F12> powoduje przywr·cenie wyŜwietlenia wszystkich wierszy 
tabeli. 

 ï <Esc> ï rezygnacja z wyboru listy wyposaŨenia powoduje przerwanie i zakoŒczenie 
procesu wyceny. 

 ï <Enter> ï akceptuje wyb·r uŨytkownika. Podobny efekt moŨna uzyskaĺ dwukrotnie 
szybko ñklikajŃcò kursorem myszy na jeden z wierszy tabeli. 

 

3.3 GĞčWNE OKNO WYCENY 

Opis okna 

 Rys.  3-9 

 G·rne menu 

 Pasek narzňdzi 

 Panel podstawowych danych wyceny 
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 CzňŜĺ Ŝrodkowa okna 

Gğ·wne okno wyceny otwiera siň po wybraniu pojazdu i uruchomieniu jego wyceny. Pozwala ono na peğnŃ 
obsğugň przebiegu cağej wyceny. Okna podstawowych stron wyceny opisane sŃ szczeg·ğowo w dalszej 
czňŜci rozdziağu. Dostňp do konkretnego okna jest moŨliwy na kilka sposob·w: 

¶ klikniňcie myszkŃ na fragment okna (np. gdy jest czňŜciowo zasğoniňte przez inne okna) 

¶ klikniňcie myszkŃ na odpowiadajŃcŃ oknu ikonň z paska narzňdzi  

¶ poprzez menu Wycena > strony podstawowe > Nazwa strony  
  Wycena > okna dodatkowe > Nazwa okna 

DomyŜlnie program przy rozwijaniu kolejnego okna, domyŜlnie zamyka okna otwarte poprzednio. Ten tryb 
pracy jest wskazany przy niskiej rozdzielczoŜci monitora. JeŨeli monitor pracuje z rozdzielczoŜciŃ 1024x768 
lub wiňkszŃ moŨna poprzez zmianň ustawieŒ spowodowaĺ, Ũe kilka okien bňdzie jednoczeŜnie rozwiniňtych 
ï bňdzie jednoczeŜnie widoczne wiňcej informacji. Zmiany te wykonuje siň w opisanym w rozdziale 6.2 oknie 
Ustawienia uŨytkownika dostňpnym po wybraniu z menu UŨytkownik >Ustawienia. 

Na panelu podstawowych danych wyceny  przez cağy czas widoczna jest ikona rodzaju pojazdu oraz jego 
podstawowe dane opisane jako: Marka, Model, Opis pojazdu (wersja pojazdu, nadwozie, pojemnoŜĺ i moc 
silnika). Dane te sŃ automatycznie wypeğniane przez program i nie ulegajŃ zmianie przez cağy okres 
wykonywania danej wyceny. Pola: Rok produkcji, Katalog, WartoŜĺ bazowa i WartoŜĺ po korektach 
wypeğniane sŃ przez program i na bieŨŃco aktualizowane. Obok znajduje siň pole wskazujŃce czy wycena 
jest wykonywana w cenach netto czy brutto. 

Opis funkcji g·rnego menu oraz przycisk·w paska narzňdzi 

Gğ·wne ï Podstawowe funkcje obsğugi wyceny 

 Rys.  3-10 

  Gğ·wne >Zapisz ï zapis wykonanej wyceny pod nazwŃ zgodnŃ z numerem wyceny, 

wprowadzonym przez uŨytkownika w oknie oznaczonym jako [D] Dane dotyczŃce wyceny (patrz 
rozdziağ 3.5). Zapis odbywa siň domyŜlnie w katalogu domowym uŨytkownika. Dopuszczalny jest 
takŨe zapis w podkatalogach katalogu domowego uŨytkownika, na dyskietce, w katalogu 
wsp·lnym (COMMON), oraz w katalogach innych uŨytkownik·w w ramach nadanych przez 
administratora praw dostňpu.   
JeŨeli przy zapisie wyceny na dysk uŨytkownik decyduje siň nadpisaĺ znajdujŃcy siň juŨ na dysku 
plik wczeŜniejszej wersji wyceny, to plik ten jest zachowywany z rozszerzeniem *.sie.bak jako 
kopia zapasowa. UmoŨliwia to odtworzenie poprzedniej wersji wyceny poprzez jej ponowne 
otwarcie w oknie Wyb·r wyceny (patrz rozdziağ 3.2.4).  
Zbyt duŨa liczba wycen w jednym katalogu utrudnia wyszukanie konkretnej wyceny. Zaleca siň 
wiňc przenoszenie czňŜci wycen do odpowiednich podkatalog·w. Przykğadowo, po zakoŒczeniu 
kaŨdego miesiŃca, w katalogu domowym uŨytkownika moŨna zakğadaĺ podkatalog o nazwie 
rok_miesiŃc (np.: 2005_05) i przenosiĺ tam wszystkie pliki o rozszerzeniach *.sie oraz *.sie.bak. 

n  Gğ·wne >Zapisz jako ï zapis wyceny ze zmianŃ jej nazwy lub miejsca zapisu. Zapis odbywa siň 
domyŜlnie w katalogu domowym uŨytkownika. Dopuszczalny jest takŨe zapis w podkatalogach 
katalogu uŨytkownika, na dyskietce, w katalogu wsp·lnym (COMMON), oraz w katalogach innych 
uŨytkownik·w w ramach nadanych przez administratora praw dostňpu. 

n  Gğ·wne >WyŜlij wycenň pocztŃ - po zapisaniu wyceny w katalogu pocztowym (Common\Mail) 
nastŃpi otwarcie okna Wysyğanie wiadomoŜci (patrz rozdziağ 3.14.9.2). JeŨeli poczta jest 
wğaŜciwie skonfigurowana, to po stworzeniu nowej wiadomoŜci, zostanie nawiŃzane poğŃczenie 
ze skrzynkŃ pocztowŃ, doğŃczenie do niej pliku wyceny i wysğanie go na wskazany adres 

n  Gğ·wne >Zapisz wycenň do wysğania pocztŃ - zapisanie wyceny w katalogu pocztowym 
(Common\Mail). Plik wyceny znajdujŃcy siň w tym katalogu moŨna doğŃczyĺ jako zağŃcznik do 
listu elektronicznego. 
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n  Gğ·wne >Wstaw dane z innej wyceny - moŨliwoŜĺ wygodnego przenoszenia zawartoŜci p·l 
opisowych ze wskazanej, zapisanej wczeŜniej wyceny, kt·ra moŨe byĺ traktowana, jako szablon 
dla spraw okreŜlonego typu (patrz rozdziağ 3.14.10). 

  Gğ·wne >Wydruk ï otwarcie okna Parametry wydruku (opisanego w rozdziale 3.12), kt·re 

umoŨliwia okreŜlenie wszystkich parametr·w zwiŃzanych z drukowaniem, a nastňpnie podglŃd 
wydruku na ekranie i/lub drukowanie na drukarce. 

  Gğ·wne >ZakoŒcz wycenň ï zamkniňcie wyceny 

 

Wycena ï strony podstawowe ï menu umoŨliwiajŃce otwieranie wybranych stron wyceny.  

 Rys.  3-11 

  Wycena - strony podstawowe >Dane identyfikacyjne - otwarcie okna [I] Dane identyfikacyjne 

pojazdu (opisanego w rozdziale 3.4) 

  Wycena - strony podstawowe >Dane dotyczŃce wyceny - otwarcie okna [D] Dane dotyczŃce 

wyceny (opisanego w rozdziale 3.5) 

  Wycena - strony podstawowe >Dane techniczne - otwarcie okna [T] Dane techniczne pojaz-

du (opisane w rozdziale 3.6) 

 Wycena - strony podstawowe >WyposaŨenie  - otwarcie okna [W] WyposaŨenie pojazdu (opi-

sanego w rozdziale 3.7) 

  Wycena - strony podstawowe >Korekty - otwarcie okna [K] Korekty (opisanego w rozdziale 

3.8)  

  Wycena - strony podstawowe >Ogumienie pojazdu - otwarcie okna [O] Ogumienie pojazdu 

(opisanego w rozdziale 0) 

  Wycena - strony podstawowe >Naprawa - otwarcie okna [N] Naprawa (opisanego w rozdziale 

5.2) 

  Wycena - strony podstawowe >StopieŒ uszkodzenia - otwarcie okna [U] Obraz uszkodzeŒ 

(opisanego w rozdziale 5.2.4.3) 

  Wycena - strony podstawowe >Podsumowanie - otwarcie okna [P] WartoŜĺ pojazdu w 

stanie uszkodzonym ï podsumowanie (opisanego w rozdziale 5.4). 

Wycena ï okna dodatkowe ï menu umoŨliwiajŃce otwieranie dodatkowych okien wykorzystywanych w 
trakcie wykonywania wyceny.  

 Rys.  3-12 
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 Wycena >Okna dodatkowe >Katalog wartoŜci bazowych - otwarcie okna Katalog wartoŜci 

bazowych (opisanego w rozdziale 3.4.1), zawierajŃcego podstawowe dane eksploatacyjno-
cenowe o wycenianym pojeŦdzie.  

 Wycena >Okna dodatkowe >Zdjňcia ï otwarcie Dokumentacji fotograficznej (opisanej w 

rozdziale 3.11). 

 otwarcie okna Szczeg·ğowego opisu stanu technicznego pojazdu (opisanego w rozdziale 

3.12). 

  Wycena > Okna dodatkowe >Rynkowy ubytek wartoŜci ï otwarcie okna Rynkowy ubytek 

wartoŜci (opisanego w rozdziale 5.5).  

 Wycena >Okna dodatkowe >Arkusz kontrolny - otwarcie okna Arkusz kontrolny (opisanego 

w rozdziale 3.10), w kt·rym rejestrowany jest przebieg wyceny wartoŜci rynkowej pojazdu  w 
zakresie bieŨŃcych wynik·w.  

UŨytkownik ï menu uŨytkownika:  

 Rys.  3-13 

n   UŨytkownik > Logowanie - logowanie do wskazanej bazy uŨytkownik·w w oknie 
Logowanie (opisanym w rozdziale 6.3.1). NaleŨy wskazaĺ katalog dyskowy, w kt·rym zostağa 
zağoŨona baza uŨytkownik·w.  

n   UŨytkownik >Informacje o uŨytkowniku - otwarcie okna Informacja o uprawnieniach 
uŨytkownika, (opisanego w rozdziale 6.3.2) - zawierajŃcego szczeg·ğowe informacje o 
wğaŜciwoŜciach aktywnego uŨytkownika. 

n   UŨytkownik >Zmiana hasğa - otwarcie okna Zmiana hasğa (opisanego w rozdziale 6.3.3). 

n  UŨytkownik >Ustawienia - otwarcie okna Ustawienia uŨytkownika (opisanego w rozdziale 6.2), 
kt·re pozwala na ustawienie preferowanych przez uŨytkownika wartoŜci zwiŃzanych z 
wykonywaniem wyceny pojazdu.  

Okna ï menu ustawiania pracy z oknami wyceny - dostňpne, jeŜli w oknie Ustawienia uŨytkownika nie 
zaznaczono opcji   

 Rys.  3-14 

n  Okna >Uğ·Ũ kaskadowo   

n  Okna >RozmieŜĺ okna   

Pomoc - opcje do uruchamiania pomocy 
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 Rys.  3-15 

n  Pomoc >Spis treŜci 

n  Pomoc >Co nowego w programie 

n  Pomoc >Szukaj 

n  Pomoc >Jak uŨywaĺ pomocy 
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3.4 [I] DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU 

 Rys.  3-16 

Identyfikacja pojazdu 

pole okreŜlajŃce rok wyprodukowania pojazdu. W oknie Katalogu wartoŜci 
bazowych (patrz rozdziağ 3.4.1), kt·re otwierane jest poprzez naciŜniňcie 

znajdujŃcego siň obok pola przycisku, moŨna zmieniĺ rok produkcji pojazdu. Zmiana ta spowoduje 
jednoczeŜnie zmianň wartoŜci bazowej na tŃ kt·ra jest zgodna z wybranym rokiem produkcji. 

 
pole do wpisania numeru rejestracyjnego wycenianego pojazdu. 

 
pole do wpisania numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). 

 

        - pole do wpisania oznaczenia i numeru silnika od-
czytanego z bloku silnika lub w oparciu o dokumenty wycenianego pojazdu. 

 
numer INFO-EKSPERT to indywidualnie nadany dla kaŨdego pojazdu 
niepowtarzalny numer, kt·rego pierwsze trzy cyfry stanowiŃ numer marki. 
Pole to ma charakter wyğŃcznie informacyjny i nie moŨna go edytowaĺ 

WartoŜĺ bazowa 

 

 

WartoŜĺ bazowa pojazdu 
(Instrukcja 1/2016) 

WARTOśĹ BAZOWA POJAZDU to ustalona na okreŜlony miesiŃc i rok wartoŜĺ rynkowa (sprzedaŨy lub zakupu) pojazdu 
bazowego przedmiotowej marki, typu, modelu i roku produkcji, wprowadzonego do eksploatacji (zarejestrowanego po raz pierwszy 
po zakupieniu w stanie nowym) 15 maja roku produkcji. 

Gdy wycena dotyczy pojazdu wyprodukowanego w roku wyceny, wartoŜciŃ bazowŃ jest wartoŜĺ w miesiŃcu wyceny takiego 
samego modelu pojazdu fabrycznie nowego z wyposaŨeniem standardowym. 

Pojazdem bazowym nazywamy pojazd kt·ry: 

¶ jest sprawny w dobrym stanie technicznym, odpowiednim do okresu uŨytkowania, bez uszkodzeŒ i wad po naprawczych, 

¶ jest zarejestrowany w Polsce i posiada waŨne dopuszczenie do ruchu, 

¶ jest wyposaŨony standardowo (bez wyposaŨenia dodatkowego, w tym nadwozie z powğokŃ lakierowŃ nie wymagajŃcŃ 
dopğat ),vĿ 

¶ ma przebieg zgodny z przebiegiem normatywnym, ustalony w oparciu o normatywne przebiegi roczne,Ŀ 

¶ jest wyposaŨony w ogumienie zuŨyte w 50%, a gdy wartoŜĺ bazowa dotyczy pojazdu w poczŃtkowym okresie eksploatacji, 
o niewielkim przebiegu; zuŨycie ogumienia pojazdu bazowego powinno byĺ odpowiednio niŨsze od 50%, proporcjonalnie do 
tego przebiegu. 

Szczeg·lnym rodzajem pojazdu bazowego jest pojazd fabrycznie nowy oferowany do sprzedaŨy, speğniajŃcy nastňpujŃce kryteria: 

¶ wyposaŨony standardowo 

¶ wyprodukowany w roku sprzedaŨy, 

¶ bez usterek, wad produkcyjnych, transportowych itp., przygotowany do sprzedaŨy. 
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Dla pojazdu, kt·rego rok produkcji pokrywa siň z rokiem wybranego katalogu 
jest to cena nowego standardowo wyposaŨonego pojazdu w miesiŃcu 

odpowiadajŃcym oznaczeniu katalogu. Dla pojazd·w starszych (wyprodukowanych przed rokiem wybranego 
katalogu) jest to wartoŜĺ bazowa pojazdu, kt·ry byğ zarejestrowany po raz pierwszy w maju jego roku 
produkcji. Pole to moŨe byĺ zmieniane jedynie poŜrednio poprzez modyfikacjň Katalogu wartoŜci 
bazowych (patrz rozdziağ 3.4.1). 

 

Panel informujŃcy o walucie i stawce VAT. Program umoŨliwia wykonanie 
wyceny pojazdu: 

¶ w zğotych lub w euro oraz 

¶ w cenach brutto (z VATem) lub netto (bez VATu). 
Dodatkowo, dla wycen w euro moŨliwa jest zmiana stawki podatku VAT. 

 - JeŨeli w programie zostağ uaktywniony moduğ zakupu to panel zawiera 
takŨe informacjň o rodzaju wartoŜci przyjňtych do wyceny (SPRZEDAŧ / 
ZAKUP) 

NaciŜniňcie przycisku [ZmieŒ] otwiera okno Przelicz, w kt·rym po wybraniu i 
zaakceptowaniu nowych ustawieŒ, program automatycznie przeliczy 
wszystkie wartoŜci. 

Pierwsza rejestracja 

pole do wpisania peğnej, ustalonej na podstawie posiadanych 
dokument·w, daty pierwszego dopuszczenia wycenianego pojazdu 

do ruchu. Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to zostanie otwarte 
po klikniňciu myszŃ na przycisk z niebieskŃ strzağkŃ, znajdujŃcy siň po prawej stronie pola lub - po 
uprzednim przeniesieniu tabulatorem aktywnoŜci na strzağkň - po naciŜniňciu klawisza <Enter>.  
UWAGA!!! W przypadku, gdy pole nie zostanie wypeğnione zakğada siň, Ũe pojazd zostağ zarejestrowany w 
roku produkcji. Jako miesiŃc rejestracji dla pojazd·w rocznych i starszych zakğada siň 15 maja, a dla 
pojazd·w nowych dzieŒ, na jaki jest sporzŃdzana wycena. 

pole to jest wypeğniane tylko wtedy, gdy data pierwszej rejestracji 
wpisana w dowodzie rejestracyjnym nie ma zwiŃzku z 

rzeczywistym czasem rozpoczňcia uŨytkowania pojazdu tj. w przypadku: 

¶ jeŨeli jest to data pierwszej rejestracji w Polsce dla uŨywanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy 
(import prywatny z UE / imp. prywatny spoza UE) lub 

¶ gdy jest to data pierwszej rejestracji pojazdu zğoŨonego z czňŜci (skğadanie pojazdu). 

WğaŜciwŃ opcjň moŨna wybraĺ przy pomocy przycisku oznaczonego piktogramem .  
Wypeğnienie pola nie spowoduje uwzglňdniania tej daty w wyliczeniach. Bňdzie ona miağa jedynie charakter 
informacyjny. Aby program automatycznie skorygowağ wartoŜĺ pojazdu w zwiŃzku z indywidualnym jego 
zakupem za granicŃ naleŨy opr·cz podania daty pierwszej rejestracji w Polsce zaznaczyĺ odpowiedniŃ 
opcjň na stronie Korekt (patrz rozdziağ 3.8). 

Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to zostanie otwarte po 
klikniňciu myszŃ na przycisk z niebieskŃ strzağkŃ, znajdujŃcy siň po prawej stronie pola lub - po uprzednim 
przeniesieniu tabulatorem aktywnoŜci na strzağkň - po naciŜniňciu klawisza <Enter>. 

Program domyŜlnie wykonuje korektň ze wzglňdu na pierwszŃ rejestracjň, jeŜli tylko ta 
data jest wprowadzona. Klikniňcie wskaŦnikiem myszy na przycisk spowoduje 
wyğŃczenie / wğŃczenie wyliczania tej korekty. 
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Przebieg          

 

 

ï Pola opisujŃce przebieg wycenianego pojazdu w kilometrach lub 
w milach (po naciŜniňciu przycisku [km/mil]). Informacje zawarte 
w polach oznaczajŃ kolejno: 

¶ Przebieg normatywny wycenianego pojazdu - (       ) - okreŜlany na podstawie 

rzeczywistego okresu eksploatacji pojazdu (od daty pierwszej rejestracji do daty wyceny lub daty 
szkody) wedğug zasad okreŜlonych w Instrukcji 1/2005. Zmiana wartoŜci nastňpuje automatycznie po 
ewentualnej zmianie  
 a) terminu poczŃtku eksploatacji (data pierwszej rejestracji, rok produkcji) lub  
b) terminu zakoŒczenia eksploatacji: zmiana daty wyceny lub daty szkody. 

¶ wskazania drogomierza. JeŜli nie zostağy wypeğnione pola óprzebieg podanyô lub óprzebieg szacowanyô 
to stanowi on podstawň do wyznaczania korekty przebiegu 

¶ przebieg podany przez wğaŜciciela / uŨytkownika. O ile jest wpisany, a nie jest wypeğnione pole 
óprzebieg szacowanyô, stanowi on podstawň do wyznaczania korekty przebiegu. 

¶ przebieg szacowany na podstawie stanu technicznego oraz doŜwiadczenia wykonawcy wyceny. O ile 
jest wpisany, stanowi podstawň do wyznaczania korekty przebiegu. 

 

Korekta dotyczŃca daty pierwszej rejestracji   
(Instrukcja 1/2016) 

W procesie okreŜlania wartoŜci rynkowej pojazdu naleŨy uwzglňdniaĺ wpğyw daty pierwszej rejestracji (pierwszego dopuszczenia do 
ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na wartoŜĺ. Ze wzglňdu na zağoŨenie, Ũe pojazd bazowy jest zarejestrowany po raz pierwszy 
15 maja roku produkcji, korekta dotyczŃca daty pierwszej rejestracji ma wartoŜĺ r·ŨnŃ od zera dla pojazd·w zarejestrowanych w 
innych terminach. Dla pojazdu zarejestrowanego przed dniem 15 maja roku produkcji, naleŨy zastosowaĺ odpowiedniŃ korektň 
ujemnŃ jego wartoŜci, natomiast dla pojazdu zarejestrowanego po 15 maja roku produkcji - korektň dodatniŃ. Odstňpstwo od tej 
zasady dotyczy pojazd·w wyprodukowanych w roku wyceny dla kt·rych korektň dotyczŃcŃ daty pierwszej rejestracji liczymy od 
wartoŜci bazowej pojazdu nowego i jest to zawsze korekta ujemna.  
Korektň przeprowadzamy z dokğadnoŜciŃ do jednego miesiŃca zaokrŃglajŃc r·Ũnicň czasowŃ do peğnych miesiňcy. (...) 

Dla pojazd·w, kt·rych wiek przekracza 19 lat, korekty dotyczŃcej daty pierwszej rejestracji nie stosujemy. 

Przebieg normatywny   
(Instrukcja 1/2016) 

Przebiegiem normatywnym pojazdu nazywamy zağoŨony przebieg cağkowity pojazdu bazowego, osiŃgany przez ten pojazd w 
przyjňtym okresie uŨytkowania.  
Przebiegi normatywne ustala siň na podstawie monitorowania rynku, na identycznym poziomie dla grup pojazd·w o podobnym 
charakterze wykorzystania w wielkoŜciach zbliŨonych do przeciňtnego rzeczywistego przebiegu, osiŃganego przez te pojazdy.  
Przebiegi normatywne pojazd·w okreŜla siň na podstawie badaŒ Ŝrednich przebieg·w okreŜlonych grup pojazd·w w cağym okresie 
ich uŨytkowania. SŃ one uzaleŨnione od pojemnoŜci silnika, klasy, rodzaju i przeznaczenia pojazdu, odmiennie dla samochod·w 
osobowych, ciňŨarowych, autobus·w i innych pojazd·w. Badanie Ŝrednich przebieg·w pojazd·w uŨytkowanych w Polsce i bieŨŃce 
okreŜlanie normatyw·w przebieg·w dla poszczeg·lnych grup pojazd·w powierza siň sp·ğce INFO-EKSPERT Sp. z o.o. Normatywy 
te bňdŃ publikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia i sp·ğki INFO-EKSPERT, w podstawowym zakresie w 
miesiňcznikach Pojazdy Samochodowe WartoŜci Rynkowe oraz podawane w bazach danych programu Komputerowy System 
INFO-EKSPERT. Aktualny stan tych normatyw·w zawiera zağŃcznik nr 2 do Instrukcji.  
Badania rzeczywistych przebieg·w pojazd·w pozwalajŃ zauwaŨyĺ, Ũe roczne przebiegi samochod·w, po kilku latach zbliŨonego do 
stabilnego intensywnego wykorzystania, majŃ charakter wielkoŜci malejŃcych wraz z wiekiem pojazdu.  
Przyjňto, jako dostatecznie odpowiadajŃce stanowi uŨytkowania samochod·w w Polsce, stağe normatywne przebiegi miesiňczne 
pojazd·w przez okres pierwszych piňciu lat ich uŨytkowania, niŨsze stağe przebiegi normatywne w okresie kolejnych piňciu lat (6 do 
10 lat) oraz stağe normatywne przebiegi niŨsze od poprzednich w cağym okresie po dziesiňcioletniej eksploatacji pojazd·w. 

Korekta przebiegu   
(Instrukcja 1/2016) 

Gdy ustalony rzeczywisty przebieg pojazdu jest wiňkszy niŨ (...) przebieg normatywny, naleŨy zastosowaĺ ujemnŃ korektň wartoŜci 
bazowej pojazdu. W przeciwnym razie, gdy przebieg rzeczywisty jest mniejszy od normatywnego, korekta bňdzie dodatnia.  
Gdy znacznie wyŨszy od normatywnego przebieg pojazdu jest przyczynŃ widocznych zuŨyĺ technicznych i niesprawnoŜci zespoğ·w 
pojazdu, czynniki te naleŨy uwzglňdniaĺ w korektach r·Ũnych, dotyczŃcych stanu technicznego pojazdu, niezaleŨnie od korekty 
przebiegu.  
PodstawŃ stosowania korekt przebiegu sŃ prawidğowe wskazania sprawnego drogomierza pojazdu, skorygowane w przypadkach 
awarii i napraw lub wymian tego urzŃdzenia. Gdy udokumentowana niesprawnoŜĺ albo bğňdne wskazania drogomierza 
uniemoŨliwiajŃ ustalenie przebiegu pojazdu nie naleŨy stosowaĺ korekty przebiegu albo jeŨeli jest to moŨliwe stosowaĺ korektň 
szacunkowŃ. 
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Czas pracy  

 

¶ wskazanie licznika - czas pracy wycenianego pojazdu wedğug wskazaŒ licznika (mtg - motogodziny) 

¶ czas pracy podany - czas pracy wycenianego pojazdu podany przez wğaŜciciela / uŨytkownika pojazdu.  

¶ czas pracy szacowany - czas pracy wycenianego pojazdu oszacowany na podstawie stanu 
technicznego oraz doŜwiadczenia wykonawcy wyceny. 

R·Ũnice wzglňdem pojazdu bazowego 

Parametry pojazdu / zabudowy 

Zestawienie koŒcowych wartoŜci korekt (po uwzglňdnieniu amortyzacji) wynikajŃcych ze zmian w oknie 
Dob·r parametr·w pojazdu (patrz rozdziağ 3.4.4) . 

 
ï   ï wartoŜĺ korekty z tytuğu zmiany rodzaju kabiny (od danych 2015.03) 

- funkcja dostňpna dla samochod·w posiadajŃcych wydzielonŃ kabinň 
kierowcy (ciŃgnik siodğowy, wywrotka, furgon kontenerowy, izoterma, 
chğodnia, skrzynia) przy wycenie Ăz bazyò, gdy dla danego pojazdu sŃ 
publikowane wartoŜci bazowe. 

 
ï   ï wartoŜĺ korekty z tytuğu zmiany parametr·w pojazdu / zabudowy ï 

(od danych 2015.03) - funkcja dostňpna dla samochod·w o zabudowie: 
furgon kontenerowy, izoterma, chğodnia, skrzynia, przy wycenie Ăz bazyò, gdy 
dla danego pojazdu sŃ publikowane wartoŜci bazowe. 

 
ï  ï wartoŜĺ korekty z tytuğu zamontowania zabudowy chğodniczej furgonu  
Funkcja dostňpna dla samochod·w dostawczych o nadwoziu typu furgon z 
jednym rzňdem siedzeŒ. 

 
ï  ï wartoŜĺ korekty z tytuğu zamontowania  dŦwigu (HDS)   
UrzŃdzenie dostňpne dla samochod·w ciňŨarowych o zabudowie skrzyniowej 
(ze skrzyniŃ otwartŃ) oraz ciŃgnik·w siodğowych.   

 
ï   ï wartoŜĺ korekty z tytuğu zamontowania windy zağadowczej   
UrzŃdzenie dostňpne dla samochod·w ciňŨarowych i dostawczych z 
wyğŃczeniem pojazd·w uniwersalnych (na bazie osobowych) i pickup·w. 

 
ï     ï wartoŜĺ korekty z tytuğu zamontowania agregatu chğodniczego  
UrzŃdzenie dostňpne dla samochod·w ciňŨarowych, dostawczych, przyczep i 
naczep z zabudowŃ chğodniczŃ. 

 
ï przycisk otwierajŃcy okno Dob·r parametr·w pojazdu (patrz rozdziağ 3.4.4). 

WyposaŨenie specjalne 

WyposaŨenie specjalne znaczŃco modyfikuje wartoŜĺ pojazdu i jest dostňpne: 

¶ przy standardowym trybie wyceny - dla pojazd·w innych niŨ samochody osobowe i terenowe oraz 
motocykle.  

Program domyŜlnie wykonuje korektň przebiegu uwzglňdniajŃc wpisanŃ wartoŜĺ w pola 
okreŜlajŃce przebieg pojazdu lub wskazania drogomierza. Klikniňcie wskaŦnikiem myszy na 
przycisk spowoduje wyğŃczenie / wğŃczenie wyliczania tej korekty. Program zwiňksza lub 
zmniejsza wartoŜĺ  korekty przebiegu jedynie wtedy, gdy r·Ũnica miňdzy przebiegiem 
normatywnym a przebiegiem stanowiŃcym podstawň do wspomnianej korekty mieŜci siň w 
granicach 100 000 km. Po przekroczeniu tej granicy korekta ma stağŃ wartoŜĺ. 

 WğŃczenie / wyğŃczenie wyliczania przez program wielkoŜci przebiegu normatywnego dla 
wycenianego pojazdu. WyğŃczenie wyliczania przebiegu normatywnego, a tym samym 
wyğŃczenie korekty zwiŃzanej z przebiegiem pojazdu jest wskazane przy wycenie pojazd·w 
nietypowych np.: samoch·d straŨacki. 

Pola opisujŃce czas pracy wycenianego pojazdu w motogodzinach (mtg). 
Informacje zawarte w polach oznaczajŃ kolejno: 
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¶ przy wycenie spoza bazy  - dla wszystkich pojazd·w po wybraniu na Stronie gğ·wnej programu z 
g·rnego menu pozycji Nowa wycena > Nowa pojazdu spoza bazy lub Nowa wycena > Nowa na 
podstawie modelu z bazy.  

 
ï suma wartoŜci element·w wyposaŨenia specjalnego pojazdu (po 
uwzglňdnieniu amortyzacji). 

 
ï przycisk otwierajŃcy okno WyposaŨenie specjalne (patrz rozdziağ 3.4.5), w 
kt·rym moŨna przeglŃdaĺ, wstawiaĺ, usuwaĺ, bŃdŦ edytowaĺ elementy 
wyposaŨenia specjalnego. 

Powğoka lakierowa 

pole do wpisania informacji o barwie powğoki lakierowej. Pole to 
moŨe zostaĺ wypeğnione rňcznie bŃdŦ na podstawie wczeŜniej 

stworzonej listy. Listň otwiera siň naciskajŃc klawisz <F12> lub klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze 
strzağkŃ po prawej stronie pola. Zasady obsğugi okna, w kt·rym wyŜwietlana jest [Lista kolor·w nadwozia] 
opisano na stronie Obsğuga wsp·lnych baz (patrz rozdziağ 3.14.3). 

pole do wprowadzenia typu powğoki lakierowej. Odpowiedni typ 
wybierany jest po klikniňciu wskaŦnikiem myszy na przycisk ze 

strzağkŃ  po prawej stronie pola. Otworzy siň w·wczas rozwijalna lista, na kt·rej naleŨy wskazaĺ okreŜlony 
rodzaj powğoki lakierowej. 

Rodzaj pojazdu 

pole opisujŃce rodzaj wycenianego pojazdu. Program 
automatycznie podpowiada opis zgodny z wybranym rozdziağem 

katalogu (przycisk [Auto] znajdujŃcy siň obok pola ma kolor zielony). JeŨeli opis ten jest zbyt mağo 
precyzyjny - po naciŜniňciu przycisku (zmiana na kolor czerwony) moŨliwa jest edycja i modyfikacja 
zawartoŜci pola. PrzejŜcie do trybu edycji pola spowoduje takŨe, Ũe podczas generowania wydruk·w ze 
strony Parametry wydruku (np. wydruk podstawowy) wiersz opisujŃcy rodzaj pojazdu zostanie oznaczony 
gwiazdkŃ [*]. 

  ï Stan przycisku ñwciŜniňtyò informuje o przeprowadzonej 
homologacji na pojazd ciňŨarowy - w oknie danych o Nadwoziu 
(opisanego w rozdziale 3.6.2) udostňpnione zostanie w·wczas do 

edycji pole óLiczba miejscô. 

         ï pole do wpisania kr·tkiego opisu 
wycenianego pojazdu (np. przy wycenie pojazd·w nietypowych). 

Pole to moŨe zostaĺ wypeğnione rňcznie bŃdŦ na podstawie wczeŜniej stworzonej listy. Listň otwiera siň 
naciskajŃc klawisz <F12> lub klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ po prawej stronie pola. 
Zasady obsğugi okna, w kt·rym wyŜwietlana jest [Lista rodzaj·w pojazdu] opisano na stronie Obsğuga 
wsp·lnych baz (w rozdziale 3.14.3). 

   ï pole do okreŜlenia sposobu wykorzystywania 
wycenianego pojazdu. Pole to moŨe zostaĺ wypeğnione rňcznie 

bŃdŦ na podstawie wczeŜniej stworzonej listy. Listň otwiera siň naciskajŃc klawisz <F12> lub klikajŃc 
wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ po prawej stronie pola. Zasady obsğugi okna, w kt·rym 
wyŜwietlana jest [Lista charakteru wykorzystania] opisano na stronie Obsğuga wsp·lnych baz (w 
rozdziale 3.14.3). 

Pozostağe elementy 

 

ï  - przycisk otwiera okno Szczeg·ğowego opisu stanu technicznego 
pojazdu (w wersji INFO-PLUS). 

 
ï  - przycisk uaktywnia siň po klikniňciu na niego  wskaŦnikiem myszy ï 

zostaje otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdziağ 3.14.1), kt·re 
pozwala na dokonanie opis·w pojazdu oraz zamieszczenie wszelkich uwag 
dotyczŃcych wycenianego pojazdu. 

 
ï  - przycisk uaktywnia siň po klikniňciu na niego  wskaŦnikiem myszy ï 

zostaje otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdziağ 3.14.1), kt·re 
pozwala na dokonanie opis·w stanu technicznego wycenianego pojazdu. 
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ï   - przycisk uaktywnia siň po klikniňciu na niego  wskaŦnikiem myszy ï 

zostaje otwarte okno Opis powğoki lakierowej (opisane w rozdziale 3.4.3), 
w kt·rym na przedstawionym graficznie schemacie moŨna opisaĺ gruboŜci 
powğoki lakierowej na poszczeg·lnych elementach karoserii pojazdu. 

 
ï przycisk zostaje uaktywniony po klikniňciu na niego wskaŦnikiem myszy ï 

zostanie otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdziağ 3.14.1), w kt·rym 
moŨna dokonaĺ wpis·w uzasadniajŃcych zastosowanie lub nie 
zastosowanie korekt przebiegu i daty pierwszej rejestracji. Komentarz ten 
sğuŨy jednoczeŜnie do opisu innych korekt umieszczonych na stronie 
[K] Korekty (opisanej w rozdziale 3.8). W zwiŃzku z tym ten sam komentarz 
moŨe zostaĺ uaktywniony ze strony innych korekt. 

 
ï komentarz pojawiajŃcy siň na wydruku Arkusza kontrolnego. 

 

 
ï przejŜcie do edycji drugiej strony wyceny wartoŜci wybranego pojazdu w 

oknie [D] Dane dotyczŃce wyceny (opisanym w rozdziale 3.5). 

 

3.4.1 KATALOG WARTOśCI BAZOWYCH 

 Rys.  3-17 

Wstňp: 

Okno zawiera podstawowe dane eksploatacyjno-cenowe o wycenianym pojeŦdzie, kt·re zostağy pobrane z 
bazy danych danego miesiŃca. MiesiŃc i rok aktywnej bazy danych widoczne sŃ w g·rnej czňŜci okna. Po 
naciŜniňciu przycisku [F12 - Zm. mies.] moŨliwa jest ewentualna zmiana tej bazy.  
Dla pojazd·w, kt·re nie wystňpujŃ w bazie danych zachodzi koniecznoŜĺ "rňcznego" zbudowania katalogu 
wartoŜci bazowych. W zwiŃzku z tym przy otwieraniu nowej wyceny dla takiego pojazdu okno Katalogu 
wartoŜci bazowych otwiera siň automatycznie.  

Gdy wyceniany pojazd zostağ zarejestrowany w miesiŃcu innym niŨ maj roku produkcji lub gdy data wyceny 
jest odlegğa od daty szkody, program wylicza odpowiednio korektň z tytuğu pierwszej rejestracji i / lub korektň 
daty szkody. Ich wartoŜci sŃ uzaleŨnione od tempa spadku wartoŜci pojazdu w latach, toteŨ spos·b 
zbudowania katalogu wartoŜci bazowych ma decydujŃcy wpğyw na poprawnoŜĺ wyliczenia tych korekt.  

W sytuacji, gdy przy wyborze pojazdu do wyceny zostağ wskazany niewğaŜciwy rok produkcji okno Katalogu 
wartoŜci bazowych umoŨliwia jego zmianň. JeŨeli w bazie danych nie ma informacji o wartoŜci pojazdu dla 
okreŜlonego roku, to aby wskazaĺ go jako rok produkcji naleŨy najpierw stworzyĺ odpowiedni wiersz w 
katalogu wartoŜci bazowych. 

Opis tabeli: 

 ï w wierszu, kt·ry uŨytkownik wybrağ jako rok produkcji pojazdu - znajduje siň oznaczenie óRPô 
(zmianň oznaczenia moŨna dokonaĺ przyciskiem [F3-Ustaw RP]) 
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ï rok i miesiŃc produkcji pojazdu bazowego dla kt·rego w kolumnie óWartoŜĺ[zğ]ô jest okreŜlona 
wartoŜĺ. 

 ï kolor zielony pola oznacza nowy wiersz dopisany do katalogu przez uŨytkownika 

 ï wartoŜĺ pojazdu bazowego z danego roku i miesiŃca produkcji.  

 ï kolor fioletowy pola oznacza ostatniŃ cenň nowŃ z roku katalogu dla pojazdu nie 
bňdŃcego juŨ w ofercie dealera  

 ï kolor czerwony pola oznacza cenň zmodyfikowanŃ przez uŨytkownika w juŨ 
istniejŃcym wierszu oryginalnego katalogu wartoŜci bazowych 

 ï procent okreŜlajŃcy wartoŜĺ pojazdu z danego roku w stosunku do wartoŜci pojazdu nowego 
(wartoŜĺ wyliczana tylko, jeŨeli w katalogu podana jest wartoŜĺ pojazdu nowego) 

Obsğuga Katalogu wartoŜci bazowych: 

 ï <F12> ï umoŨliwia zmianň bazy danych w obrňbie tego samego 
Katalogu danych (patrz rozdziağ 3.4.1.1). 

 ï <F3>   ï otwiera okienko Nowa wartoŜĺ bazowa (patrz rozdziağ 3.4.1.3), 
w kt·rym moŨliwe jest stworzenie i wypeğnienie nowego wiersza tabeli 
óKatalogu wartoŜci bazowychô. 

 ï <F4>   ï otwiera okienko Edycja ceny z katalogu (patrz rozdziağ 3.4.1.2), 
w kt·rym moŨliwa jest zmiana danych ze wskazanego roku produkcji. 

 ï <F5>   ï umoŨliwia przywr·cenie oryginalnej wartoŜci pojazdu w wierszu 
wskazanym przez uŨytkownika. 

 ï <F6>   ï umoŨliwia przywr·cenie oryginalnych wartoŜci w cağym katalogu 
wartoŜci bazowych. 

 ï  <F7>   ï umoŨliwia jednoczesnŃ zmianň wszystkich cen o zadany 
procent. 

 ï <F8>   ï usuwa wiersz (nie jest moŨliwe usuniňcie wiersza oznaczonego 
symbolem RP (rok produkcji). 

 ï <F9>   ï umoŨliwia ustawienie wartoŜci ze wskazanego wiersza tabeli 
jako roku produkcji pojazdu. 

 
ï umoŨliwia skomentowanie wartoŜci bazowej pojazdu lub powod·w jej 
modyfikacji. Dla pojazdu ze zmodyfikowanŃ zabudowŃ (dostawcze i 
ciňŨarowe) program bňdzie dodawağ takŨe automatycznŃ treŜĺ 
komentarza dotyczŃcŃ zmiany parametr·w zabudowy. 

 

 ï <F10> ï zamyka okno i zatwierdza zmiany. 

 ï <Esc> ï zamyka okno bez dokonania zmian. 
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3.4.1.1 Katalog danych 

 Rys.  3-18 

Okno to umoŨliwia zmianň roku i miesiŃca w zakresie aktywnego katalogu bazy danych. JeŨeli zachodzi 
koniecznoŜĺ skorzystania z innego katalogu bazy danych, w·wczas naleŨy zamknŃĺ wycenň i wğaŜciwy 
katalog wskazaĺ w oknie Wyb·r rozdziağu i miesiŃca katalogu (patrz rozdziağ 2.2) w sekcji ťr·dğo danych. 

Opis kolumn tabeli oraz przycisk·w okna: 

 ï kolumna bez nazwy;  wiersz aktualnego roku i miesiŃca katalogu zaznaczony jest strzağkŃ  

 ï rok katalogu 

 ï miesiŃc katalogu  

  ï <Enter> ï przycisk zatwierdza dokonany wyb·r  

  ï <Esc> ï zamyka okno bez dokonania zmian 

3.4.1.2 Edycja ceny z katalogu 

 Rys.  3-19 

Wstňp: 

Okno umoŨliwia zmianň danych z roku produkcji wskazanego w Katalogu wartoŜci bazowych (patrz 
rozdziağ 3.4.1).  

Opis obiekt·w: 

 

 

 

 

  przycisk umoŨliwia przywr·cenie ceny oryginalnej w polu óCena [zğ]ô , jeŨeli ta zostağa 

uprzednio zmieniona przez uŨytkownika  

rok produkcji pojazdu; brak moŨliwoŜci edycji i zmiany rocznika. 

wartoŜĺ bazowa pojazdu z danego roku produkcji w zğotych. 

procent okreŜlajŃcy wartoŜĺ pojazdu w stosunku do wartoŜci pojazdu nowego - pole jest 
widoczne, o ile w Katalogu wartoŜci bazowych (patrz rozdziağ 3.4.1) zostağa podana cena dla 
pojazdu z bieŨŃcego roku produkcji. 
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  <Esc> ï zamyka okno bez dokonania zmian w Katalogu wartoŜci bazowych. 

  <F10> ï przycisk zatwierdza dokonane zmiany 

3.4.1.3 Nowa wartoŜĺ bazowa 

 Rys.  3-20 

Wstňp: 

Okno umoŨliwia dopisanie nowych danych dla roku produkcji brakujŃcego w Katalogu wartoŜci bazowych 
(patrz rozdziağ 3.4.1).  

Opis obiekt·w: 

 

 

 

 

  przycisk umoŨliwia wstawienie wartoŜci proponowanej przez program na podstawie notowaŒ 

zbliŨonych pojazd·w tej samej marki. 

  <Esc> ï zamyka okno bez dokonania zmian w Katalogu wartoŜci bazowych. 

  <F10> ï przycisk zatwierdza dokonane zmiany 

3.4.2 PRZELICZ 

 Rys.  3-21 

 

ï Sekcja zawierajŃca aktualne ustawienia dotyczŃce:  

¶ rodzaju cen 

¶ podatku VAT oraz 

¶ waluty 

rok produkcji pojazdu. 

wartoŜĺ bazowa pojazdu z danego roku i miesiŃca produkcji w zğotych. 

procent okreŜlajŃcy wartoŜĺ pojazdu w stosunku do wartoŜci pojazdu nowego - pole jest 
widoczne, o ile w Katalogu wartoŜci bazowych (patrz rozdziağ 3.4.1) zostağa podana cena dla 
pojazdu z bieŨŃcego roku produkcji. 
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ï Sekcja umoŨliwiajŃca wprowadzenie nowych ustawieŒ: 

¶  - rodzaj wartoŜci przyjňtych do wyceny - wartoŜci zakupu  
(prawdopodobna kwota Ŝrodk·w pğatniczych, za jakŃ podmiot 
handlujŃcy pojazdami uŨywanymi odkupi pojazd w dobrym stanie 
technicznym w celu ponownej jego sprzedaŨy) lub wartoŜci 

sprzedaŨy. ï przycisk zmiany oznaczony piktogramem    
UWAGA! Przy wycenie w wartoŜciach zakupu brak jest moŨliwoŜci 
okreŜlenia wartoŜci rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym, 
wyliczenia r·Ũnicy wartoŜci pojazdu przed i po szkodzie, czy teŨ 
okreŜlenia oceny stanu technicznego pojazdu po szkodzie i zakresu 
powstağych uszkodzeŒ (NIE sŃ aktywne okna Obraz uszkodzeŒ, 
Podsumowanie, Rynkowy ubytek wartoŜci oraz w oknie Naprawa 
NIE jest aktywna zakğadka ĂNaprawa pojazdu uszkodzonegoò. 

¶ wartoŜci w cenach brutto (z VATem) lub netto (bez VATu). ï przycisk 

zmiany oznaczony piktogramem   
¶ waluta wyceny: zğoty lub euro - przycisk zmiany oznaczony piktogramem   

¶ kurs waluty Euro ï moŨe byĺ:   
- wpisany rňcznie w polu edycyjnym  

- pobrany z witryny NBP (przycisk  )   

- pobrany z bazy danych programu (przycisk  )  

¶ stawka VAT w zakresie 15 ï 25% dla wyceny w Euro 

  
 

Opis pozostağych przycisk·w 

 ï <Esc> - zamkniňcie okna bez modyfikacji ustawieŒ 

 
ï <F10> - dokonanie przeliczeŒ i zamkniňcie okna 

 

3.4.3 OPIS POWĞOKI LAKIEROWEJ 

 Rys.  3-22 

Okno to pozwala na opisanie stanu (gruboŜci) powğoki lakierowej poszczeg·lnych element·w karoserii 
pojazdu. Opis danego elementu moŨna wprowadziĺ:  



Instrukcja obsğugi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesieŒ 2019 

 - 77 - 

¶ jako opis podstawowy (max. 30/60 znak·w) - bezpoŜrednio w polu edycyjnym wskazanym przez 
odnoŜnik ewentualnie wykorzystujŃc dodatkowe przyciski [Õm], [Ñ], [Ĭ], [(x)]. Opis ten bňdzie 
drukowany obok linii wskazujŃcej dany element 

¶ jako opis uzupeğniajŃcy - przy kaŨdym polu / odnoŜniku jest przycisk jest(oznaczony piktogramem 

 /  ), kt·rego naciŜniňcie edytuje dodatkowe pole opisu uzupeğniajŃcego (max.250 znak·w)  
Opisy uzupeğniajŃce pojawiajŃ siň na wydruku w sekcji Informacje dodatkowe. 

Aby umoŨliwiĺ uszczeg·ğowienie opisu, kaŨdy element zostağ podzielony na strefy (od dw·ch do szeŜciu), 
kt·re mogŃ byĺ opisywane oddzielnie. Po klikniňciu przyciskiem myszki na rysunek danego elementu 
otwiera siň dodatkowe okienko przeznaczone do opisu poszczeg·lnych stref. KaŨda strefa oznaczona jest 
dwuliterowym skr·tem, kt·ry wynika z jej poğoŨenia. Litery wykorzystane w skr·tach oznaczajŃ:  
L ï lewy  
P ï prawy  
F ï przedni  
T ï tylny  
G ï g·rny  
D ï dolny  
S - Ŝrodkowy 

Dla elementu Pokrywa przednia oznaczenia prezentujŃ siň nastňpujŃco: 

 

Strefy, dla kt·rych zostağ wprowadzony opis, sŃ automatycznie wyr·Ũniane kolorem.   
W celu przejŜcia do opisu kolejnego elementu moŨna (bez zamykania dodatkowego okna) kliknŃĺ myszkŃ 
na ten element w gğ·wnym oknie. 

 

 

 Stan przycisku decyduje o, sposobie drukowania opis·w poszczeg·lnych 
element·w karoserii. 

 Å w wariancie pierwszym kaŨdy opis jest poprzedzony automatycznie 
tworzonŃ nazwŃ elementu ï wtedy na opis uŨytkownika pozostaje 30 
znak·w. 

 Å  w wariancie drugim nazwy sŃ pomijane, co rozszerza opis do 60 znak·w 

 umoŨliwia ustawienie wybranej stanu przycisku, jako domyŜlnego przy 
otwieraniu kolejnych wycen. 

Fragment wydruku z wğŃczonym drukowaniem nazw element·w: 

 

Fragment wydruku dla opcji tylko opisy poszczeg·lnych element·w: 
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Dodatkowe informacje dotyczŃce wybranych element·w jak i cağej powğoki lakierowej moŨna zamieŜciĺ w 
komentarzu, kt·rego tekst moŨna edytowaĺ po naciŜniňciu przycisku [Dodatkowe informacje]. 

 
ï przycisk uaktywnia siň po klikniňciu na niego  wskaŦnikiem myszy ï zostaje 

otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdziağ 3.14.1), kt·re pozwala na 
zamieszczenie dodatkowych informacji oraz wszelkich uwag dotyczŃcych 
powğoki lakierowej pojazdu. 

 
ï odpowiednio: <Ctrl+L>, <Ctrl+P> - dla czterodrzwiowych pojazd·w z 
nadwoziem zamkniňtym wprowadzono moŨliwoŜĺ wskazania czy drzwi 
boczne tylne znajdujŃ siň z prawej czy z lewej strony. Takie rozwiŃzanie 
moŨe wystŃpiĺ w pojazdach osobowych z nadwoziem typu van oraz 
dostawczych o nadwoziu zamkniňtym. 

 ï odpowiednio: <F2>, <F3>,<F4> - przyciski umoŨliwiajŃce ğatwe wpisanie do 
aktywnego pola edycyjnego symboli niedostňpnych bezpoŜrednio z 
klawiatury. 

 
ï <F2> - naciŜniňcie przycisku wstawia (na poczŃtku tekstu) w polu opisu 
wybranego elementu znacznik (x). Jego obecnoŜĺ jest interpretowana przez 
program w ten spos·b, Ũe na wydruku opisu powğoki lakierowej dany element 
jest wyr·Ũniony ĂkratkŃò. 

Pozostağe przyciski 

 ï usuniňcie opis·w powğoki lakierowej we wszystkich polach. 

 ï <Esc> - zamkniňcie okna bez modyfikacji opisu powğoki lakierowej. 

 ï <F10> - zamkniňcie okna gğ·wnego Opisu powğoki lakierowej z zatwierdzeniem 

wprowadzonych zmian. 

 ï <F10> - zamkniňcie okna opisu stref elementu powğoki lakierowej. 
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3.4.4 DOBčR PARAMETRčW POJAZDU 

 Rys.  3-23 

Okno konfiguracji pojazdu pozwala na zautomatyzowanŃ zmianň niekt·rych parametr·w pojazdu oraz jego 
zabudowy. NaleŨy z niego skorzystaĺ, gdy w bazie danych nie ma pojazdu o parametrach zgodnych z 
pojazdem wycenianym, a moŨna znaleŦĺ pojazdy o zbliŨonych parametrach podwozia. Okno to pozwala 
takŨe okreŜliĺ parametry zamontowanych na pojeŦdzie element·w wyposaŨenia specjalnego takich jak 
dŦwig (HDS), winda zağadowcza oraz urzŃdzenia chğodnicze. Warunki dostňpnoŜci poszczeg·lnych sekcji 
okna w danej wycenie zostağy zebrane poniŨej: 

¶ Zmiana rodzaju kabiny ï (od danych 2015.03) - samochody ciňŨarowe i dostawcze posiadajŃce 
wydzielonŃ kabinň kierowcy (ciŃgnik siodğowy, wywrotka, furgon kontenerowy, izoterma, chğodnia, 
skrzynia) przy wycenie Ăz bazyò, gdy dla danego pojazdu sŃ publikowane wartoŜci bazowe. 

¶ Zmiany parametr·w pojazdu / zabudowy ï  (od danych 2015.03) - funkcja dostňpna przy wycenie Ăz 
bazyò, gdy dla danego pojazdu sŃ publikowane wartoŜci bazowe:  

ï dla samochod·w ciňŨarowych i dostawczych o zabudowie: furgon kontenerowy, izoterma, chğodnia, 
skrzynia 

ï dla samochod·w dostawczych o zabudowie samowyğadowczej 

¶ Zabudowa chğodnicza furgonu   ï samochody dostawcze o nadwoziu typu furgon z jednym rzňdem 
siedzeŒ. 

¶ DŦwig (HDS)  ï samochody ciňŨarowe o zabudowie skrzyniowej (ze skrzyniŃ otwartŃ) oraz ciŃgniki 
siodğowe. 

¶ Winda zağadowcza ï samochody ciňŨarowe i dostawcze z wyğŃczeniem pojazd·w uniwersalnych (na 
bazie osobowych) i pickup·w.  

¶ UrzŃdzenie chğodnicze ï samochody ciňŨarowe, dostawcze, przyczepy i naczepy z zabudowŃ 
chğodniczŃ. 

 

Kabina   

 
- pole jest dostňpne do edycji po naciŜniňciu przycisku 

oznaczonego piktogramem . Z rozwijalnej listy moŨna 
wybraĺ wğaŜciwy rodzaj kabiny . 

 
- oznaczenie kabiny wedğug producenta. 

 
- W chwili obecnej wycena kabin nie jest zautomatyzowana, 
co oznacza konicznoŜĺ okreŜlenia przez wyceniajŃcego 
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wielkoŜci korekty z tytuğu zmiany kabiny ï pole musi byĺ 
wypeğnione jeŨeli opis kt·rekolwiek z powyŨszych p·l 
(rodz./ozn. kabiny)  r·Ũni siň od opisu pojazdu bazowego. 

 

Parametry pojazdu / zabudowy   

 
- z rozwijalnej listy dostňpne sŃ cztery moŨliwoŜci: skrzynia, 
furgon kontenerowy, izoterma i chğodnia. KaŨda z nich 
wiŃŨe siň z innŃ listŃ element·w wyposaŨenia zabudowy. 

 
- aluminiowe, stalowe lub brak; pole jest dostňpne tylko dla 

zabudowy typu skrzynia.  

 

- naciŜniňcie przycisku  powoduje wpisanie oryginalnych 
wartoŜci pojazdu bazowego. 

 

- wymiary zabudowy   
przycisk wciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, 
Ũe wartoŜĺ parametru zabudowy jest okreŜlana 
automatycznie przez program.   
przycisk wyciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, 
Ũe moŨliwa jest ñrňcznaò modyfikacja danego parametru 
zabudowy. 

 

WyposaŨenie zabudowy 

Lista moŨliwych do zamontowania dodatkowych element·w wyposaŨenia modyfikowana automatycznie 
przez program w zaleŨnoŜci od wybranego rodzaju zabudowy. 

 

Wypadkowa korekta z tytuğu zmiany parametr·w zabudowy (dla pojazdu w stanie nowym) 

Data wymiany / zamontowania zabudowy 

 
- okreŜlenie daty wymiany / zamontowania zabudowy w trakcie 

eksploatacji pojazdu, co skutkuje naliczeniem stosownej 
korekty, kt·rej wartoŜĺ jest widoczna w sekcji Podsumowanie.  

 

Zakğadka: Zabudowa chğodnicza furgonu  

Zautomatyzowana wycena pojazd·w o nadwoziu typu furgon moŨliwa jest dla pojazd·w dostawczych z 
jednym rzňdem siedzeŒ, kt·re zostağy wyposaŨone w komorň chğodniczŃ i ewentualnie agregat. 

 - wskazanie, czy pojazd jest wyposaŨony w zabudowň 
chğodniczŃ.  

Parametry zabudowy chğodniczej 

 
- objňtoŜĺ komory chğodniczej pojazdu.  

przycisk wciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 

 - Przycisk wciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe wartoŜĺ korekty jest okreŜlana 
automatycznie przez program.  

 - Przycisk wyciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe moŨliwe jest ñrňczneò zadanie 
wartoŜci korekty z tytuğu zmiany parametr·w zabudowy.  
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objňtoŜĺ komory chğodniczej jest okreŜlana automatycznie 
przez program na podstawie wymiar·w zabudowy.   
przycisk wyciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 
moŨliwa jest ñrňcznaò modyfikacja objňtoŜĺ komory chğodniczej. 

 
- okreŜlenie wartoŜci zabudowy chğodniczej w stanie nowym.   
przycisk wciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 
wartoŜĺ zabudowy chğodniczej jest okreŜlana automatycznie 
przez program.   
przycisk wyciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 
moŨliwa jest ñrňcznaò modyfikacja wartoŜci zabudowy 
chğodniczej. 

 
- data zamontowania zabudowy chğodniczej. Pole niewypeğnione 
oznacza zamontowanie w nowym pojeŦdzie.  

 

Zakğadka: UrzŃdzenie chğodnicze     

UrzŃdzenie chğodnicze dostňpne jest do zamontowania wyğŃcznie dla rodzaju zabudowy okreŜlonej jako 
chğodnia (oznaczenie: Ch, Chl) 

 - wskazanie, czy pojazd jest wyposaŨony w agregat.  

 
- oznaczenie agregatu wedğug producenta.  

 

Parametry agregatu 

 
- objňtoŜĺ komory chğodniczej pojazdu.  

przycisk wciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 
objňtoŜĺ komory chğodniczej jest okreŜlana automatycznie 
przez program na podstawie wymiar·w zabudowy.   
przycisk wyciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 
moŨliwa jest ñrňcznaò modyfikacja objňtoŜĺ komory chğodniczej. 

 
- z rozwijalnej listy moŨna wybraĺ jednego z dw·ch producent·w 
agregat·w chğodniczych (Thermo King , Carrier). 

 
- rodzaj agregatu - z rozwijalnej listy moŨna wybraĺ spos·b jego 

zasilania. 

 
- maksymalna temperatura chğodzenia.  

 - wskazanie, czy agregat posiada wğasny napňd   
(opcja dostňpna dla danych z katalogu do 2016.01). 

 - wskazanie, czy agregat posiada dodatkowy silnik elektryczny.  

 - wskazanie, czy agregat posiada funkcjň umoŨliwiajŃcŃ zmianň 
trybu pracy (np. chğodzenie > grzanie). 

 - wskazanie faktu zamontowania rejestratora temperatury.  

 
- okreŜlenie wartoŜci urzŃdzenia chğodniczego w stanie nowym.   
przycisk wciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 
wartoŜĺ urzŃdzenia chğodniczego jest okreŜlana automatycznie 
przez program.   
przycisk wyciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 
moŨliwa jest ñrňcznaò modyfikacja wartoŜci urzŃdzenia 
chğodniczego. 

 
- data zamontowania agregatu. Pole niewypeğnione oznacza 
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zamontowanie w nowym pojeŦdzie.  

 
- gdy agregat jest montowany w trakcie eksploatacji pojazdu 
przyjmuje siň, Ũe podnosi on wartoŜĺ pojazdu jedynie o, 
okreŜlonŃ wsp·ğczynnikiem poczŃtkowej amortyzacji, czňŜĺ 
kosztu, jaki zostağ poniesiony w zwiŃzku z jego montaŨem.  

 

 

Zakğadka: ŧuraw (HDS)  

ŧuraw (dŦwig) jest dostňpny dla samochod·w ciňŨarowych o zabudowie skrzyniowej oraz ciŃgnik·w 
siodğowych.  

MontaŨ dŦwigu wyklucza siň z zamontowaniem jako wyposaŨenia dodatkowego stelaŨu z opoŒczŃ lub 
kurtyny z dachem stağym. 

 - wskazanie, czy pojazd jest wyposaŨony w Ũuraw.  

 
- oznaczenie Ũurawia wedğug producenta.  

 

Parametry dŦwigu 

 

- pola, kt·rych wartoŜci muszŃ byĺ zadane, aby wartoŜĺ 
urzŃdzenia zostağa wyliczona 

 
- okreŜlenie wartoŜci Ũurawia (dŦwigu) w stanie nowym.   
przycisk wciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 
wartoŜĺ Ũurawia jest okreŜlana automatycznie przez program.  
przycisk wyciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 
moŨliwa jest ñrňcznaò modyfikacja wartoŜci Ũurawia. 

 
- data zamontowania Ũurawia. Pole niewypeğnione oznacza 
zamontowanie w nowym pojeŦdzie.  

Wsp·ğczynnik poczŃtkowej amortyzacji   
MontaŨ dodatkowego wyposaŨenia w pojeŦdzie nie prowadzi do wzrostu wartoŜci pojazdu o peğny koszt zamontowania tego 
wyposaŨenia. Zwykle jest to od 50 do 90 procent tego kosztu. WielkoŜĺ okreŜlajŃcŃ, jaka czňŜĺ kosztu zamontowania 

wyposaŨenia podnosi wartoŜĺ pojazdu, nazywamy wsp·ğczynnikiem poczŃtkowej amortyzacji wyposaŨenia ï aw.   
Tak wiňc, bezpoŜrednio po zamontowaniu elementu wyposaŨenia dodatkowego, wsp·ğczynnik korekty wyraŨa siň wzorem 

i

i

ii

i

i
i aw

WB

WBns
kwnaw

WB

Ww
kw ÖÖ=ÖÖ= %100  

gdzie: 

kwi ï wsp·ğczynnik korekty dotyczŃcej iïtego elementu wyposaŨenia 

Wwi ï koszt z tytuğu zakupu i zamontowania i-tego elementu wyposaŨenia 

aw i ï wsp·ğczynnik poczŃtkowej amortyzacji i-tego elementu wyposaŨenia 

kwni ï wsp·ğczynnik korekty dotyczŃcy iïtego elementu wyposaŨenia dla pojazdu fabrycznie nowego 

WBi ï wartoŜĺ bazowa wycenianego pojazdu na dzieŒ zamontowania i-tego elementu wyposaŨenia 

WBns - wartoŜĺ bazowa nowego pojazdu w kompletacji standardowej 

Przy okreŜlaniu Ŝredniego rynkowego kosztu zamontowania wyposaŨenia naleŨy kierowaĺ siň poniesionym kosztem montaŨu 
okreŜlonego wyposaŨenia, z uwzglňdnieniem Ŝredniego poziomu cen na podobne wyposaŨenie w og·lnodostňpnej ofercie. 

Wsp·ğczynnik poczŃtkowej amortyzacji wyposaŨenia aw naleŨy oszacowaĺ dla wybranego wyposaŨenia, na podstawie oceny 
wpğywu tego wyposaŨenia na wartoŜĺ pojazdu. INFO-EKSPERT opracuje wytyczne, co do sposobu szacowania tego wsp·ğczynnika 
dla typowych element·w wyposaŨenia montowanych indywidualnie w trakcie eksploatacji pojazd·w oraz zapewni jego bieŨŃcŃ 
weryfikacjň.  

Stosunek WBi / WBns stanowi wynikajŃcy z wieku stopieŒ utraty wartoŜci pojazdu bazowego. Gdy montaŨ wyposaŨenia ma 
miejsce w poczŃtkowym okresie eksploatacji, wsp·ğczynnik awi poczŃtkowej utraty wartoŜci elementu wyposaŨenia przyjmujemy na 
poziomie wyŨszym od szacowanego, zgodnie ze stopniem utraty wartoŜci pojazdu bazowego. 

gdy 

WBns

WB
aw i

i <  naleŨy przyjŃĺ: 

WBns

WB
aw i

i =  
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- wskazanie, czy zamontowane urzŃdzenie posiada aktualny 

certyfikat przeglŃdu UDT.  

 

Zakğadka: Winda zağadowcza   

Winda zağadowcza jest dostňpna dla samochod·w ciňŨarowych i dostawczych z wyğŃczeniem pojazd·w 
uniwersalnych (na bazie osobowych) i pickup·w. 

 - wskazanie, czy pojazd jest wyposaŨony w windň.  

 
- oznaczenie windy wedğug producenta.  

 

Parametry windy zağadowczej 

 
- wskazanie sposobu skğadania windy do transportu  

- zamykana za nadwoziem / zabudowŃ  
- chowana pod nadwozie (dla pojazd·w z odpowiednio dğugŃ 
zabudowŃ wystajŃcŃ za tylnŃ oŜ).  

 
- stalowa bŃdŦ aluminiowa.  

 
- maksymalnie dopuszczalne obciŃŨenie platformy; pole musi 
byĺ uzupeğnione, aby wartoŜĺ urzŃdzenia zostağa wyliczona.  

 
- przycisk wciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 
dğugoŜĺ platformy jest zadana automatycznie przez program.   
przycisk wyciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 
moŨliwa jest ñrňcznaò modyfikacja dğugoŜci platformy.  

 
- okreŜlenie wartoŜci windy w stanie nowym.   
przycisk wciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 
wartoŜĺ windy jest okreŜlana automatycznie przez program.   
przycisk wyciŜniňty oznaczony piktogramem  sygnalizuje, Ũe 
moŨliwa jest ñrňcznaò modyfikacja wartoŜci windy zağadowczej. 

 
- data zamontowania windy. Pole niewypeğnione oznacza 
zamontowanie w nowym pojeŦdzie.  

 
- wskazanie, czy zamontowane urzŃdzenie posiada aktualny 
certyfikat przeglŃdu UDT.  

 

Sekcja: Podsumowanie 

 

- zestawienie koŒcowych wartoŜci korekt (po uwzglňdnieniu 
amortyzacji) wynikajŃcych ze zmian w konfiguracji pojazdu. 
WartoŜci te sŃ takŨe prezentowane na stronie [I] Dane 
identyfikacyjne pojazdu w sekcji R·Ũnice wzglňdem pojazdu 
bazowego.  

 

-  ï zestawienie koŒcowych wartoŜci korekt (po uwzglňdnieniu 
amortyzacji) wynikajŃcych ze zmian w konfiguracji furgonu 
wyposaŨonego w zabudowň chğodniczŃ. 
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Pozostağe przyciski 

 
- <ESC> ï zamkniňcie okna bez modyfikacji konfiguracji pojazdu.  

 
- <F10> ï zamkniňcie okna z zapisaniem zmodyfikowanej konfiguracji pojazdu .  

 

 

3.4.5 WYPOSAŧENIE SPECJALNE 

 Rys.  3-24 

Opis kolumn tabeli 

 nazwa elementu wyposaŨenia 

 ï procent, o jaki dany element wyposaŨenia specjalnego podnosi wartoŜĺ pojazdu 
nowego 

  ï wartoŜĺ elementu wyposaŨenia 

  ï wypadkowy wsp·ğczynnik amortyzacji wyposaŨenia 

  ï data zamontowania w pojeŦdzie elementu wyposaŨenia specjalnego. Edycja daty 
moŨliwa jest z poziomu okna Kalkulator wyposaŨenia (patrz rozdziağ 3.4.6) 
uruchamianego przyciskiem [F9 - Edycja]. OkreŜlenie miesiŃca zamontowania 
koryguje automatycznie wsp·ğczynnik dodatkowej amortyzacji wyposaŨenia . 

Opis obiekt·w dolnego panelu okna: 

 ï <F6> ï przycisk otwiera okienko Kalkulator wyposaŨenia (patrz rozdziağ 3.4.6), w kt·rym 

moŨliwe jest doğŃczenie do nowego elementu wyposaŨenia specjalnego. 

 ï <F9> ï przycisk otwiera okienko Kalkulator wyposaŨenia (patrz rozdziağ 3.4.6), w kt·rym 

moŨliwe jest m.in. po zmianie dowolnego parametru automatyczne okreŜlenie pozostağych 
wartoŜci opisujŃcych element wyposaŨenia specjalnego. 

 ï <F8> ï umoŨliwia usuniňcie z listy wyposaŨenia specjalnego pojazdu wybranego elementu 

wyposaŨenia. 

 

 ï suma wartoŜci element·w wyposaŨenia specjalnego 

 ï <F10> ï powr·t do okna nadrzňdnego. 
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3.4.6 KALKULATOR WARTOśCI WYPOSAŧENIA SPECJALNEGO 

 Rys.  3-25 

Okno umoŨliwia edycjň parametr·w charakteryzujŃcych element wyposaŨenia. 

Pola parametr·w elementu wyposaŨenia 

nazwa elementu wyposaŨenia. pole dopuszczone do edycji dla 
element·w wprowadzonych przez uŨytkownika. Pole to moŨe 

zostaĺ wypeğnione rňcznie bŃdŦ na podstawie wczeŜniej stworzonej listy. Listň otwiera siň naciskajŃc klawisz 
<F12> lub klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ po prawej stronie pola. Zasady obsğugi okna, 
w kt·rym wyŜwietlana jest [lista element·w wyposaŨenia] opisano na stronie Obsğuga wsp·lnych baz 
(patrz rozdziağ 3.14.3).  
Uwaga! Program nie weryfikuje nazwy edytowanego elementu wyposaŨenia z zestawieniem dostňpnych 
opcji wyposaŨenia markowego. 

ï wartoŜĺ elementu wyposaŨenia specjalnego w stanie nowym w 

momencie jego montaŨu. 

ï procent o jaki dany element powiňksza wartoŜĺ pojazdu 

nowego w kompletacji standardowej. 

ï aktualna wartoŜĺ elementu wyposaŨenia specjalnego. 

wynikowy wsp·ğczynnik wartoŜci wyposaŨenia, kt·ry 
uwzglňdnia: 

¶ Charakter przyjňtej amortyzacji elementu wyposaŨenia ï iloczyn wsp·ğczynnika amortyzacji pojazdu 
i wsp·ğczynnika zwiňkszonej amortyzacji wyposaŨenia ñwzaò ewentualnie skorygowany za pomocŃ 
wsp·ğczynnika tempa amortyzacjiĿ 

¶ Okres uŨytkowania elementu wyposaŨenia obliczany na podstawie daty jego zamontowania. 

¶ PoczŃtkowŃ amortyzacjň elementu wyposaŨenia dla element·w montowanych w trakcie okresu 
eksploatacji pojazdu. 

Wypadkowy wsp·ğczynnik pomnoŨony przez wartoŜĺ nowego elementu wyposaŨenia i wsp·ğczynnik 
amortyzacji pojazdu daje bieŨŃcŃ wartoŜĺ tego elementu wyposaŨenia. 

 ï przycisk wciŜniňty (zielony) oznacza, Ũe wartoŜĺ wsp·ğczynnika jest okreŜlana automatycznie 

przez program. 

 ï przycisk wyciŜniňty (czerwony) sygnalizuje, Ũe moŨliwa jest ñrňcznaò modyfikacja wielkoŜci 

wsp·ğczynnika np. w sytuacji, gdy element nie jest w peğni sprawny. 

wsp·ğczynnik tempa amortyzacji - wsp·ğczynnik modyfikujŃcy 
przyjňty dla wyposaŨenia dodatkowego wsp·ğczynnik zwiňkszonej 
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amortyzacji elementu wyposaŨenia ñwzaò. Wsp·ğczynnik moŨe przybieraĺ wartoŜci w zakresie od ï1 do 1 
przy czym interpretacja poszczeg·lnych wartoŜci tego wsp·ğczynnika jest nastňpujŃca: 

 -1 oznacza brak utraty wartoŜci wyposaŨenia w czasie 

 0 amortyzacja wyposaŨenia zgodna z amortyzacjŃ pojazdu 

 1 amortyzacja wyposaŨenia zgodna z amortyzacjŃ typowego elementu wyposaŨenia dodatkowego 
(amortyzacja pojazdu zwiňkszona o wsp·ğczynnik ñwzaò) 

data zamontowania elementu wyposaŨenia specjalnego. Edycja daty 
odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to 

zostaje otwarte po klikniňciu myszŃ na niebieskŃ strzağkň po prawej stronie pola lub (po uprzednim 
przeniesieniu tabulatorem aktywnoŜci na strzağkň) naciskajŃc klawisz <Enter>. OkreŜlenie miesiŃca 
zamontowania koryguje automatycznie wsp·ğczynnik dodatkowej amortyzacji wyposaŨenia . 

gdy element jest montowany w trakcie eksploatacji pojazdu 
przyjmuje siň, Ũe podnosi on wartoŜĺ pojazdu jedynie o, okreŜlonŃ 

wsp·ğczynnikiem poczŃtkowej amortyzacji, czňŜĺ kosztu, jaki zostağ poniesiony w zwiŃzku z jego 
montaŨem. 

Przyciski i ich opis 

 ï <Esc> - zamkniňcie okna bez modyfikacji elementu wyposaŨenia specjalnego. 

 ï <F10> - zamkniňcie okna z zapisaniem wprowadzonych zmian. 
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3.5 [D] DANE DOTYCZłCE WYCENY 

 Rys.  3-26 

Wycena 

 ï pole do wpisania numeru sporzŃdzanej wyceny.  

Pole to musi byĺ wypeğnione, aby byğ moŨliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku. Puste pole oznaczone jest 
jasnoczerwonym kolorem. Wpisany numer wyceny jest uwidoczniony na g·rnym pasku Gğ·wnego okna 
wyceny. 

 ï pole do wpisania daty sporzŃdzanej wyceny.  

Pole to musi byĺ wypeğnione, aby byğ moŨliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku.  
Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to zostaje otwarte po 
klikniňciu myszŃ na niebieskŃ strzağkň  po prawej stronie pola. 

 ï okreŜlenie, na jaki dzieŒ ma byĺ wyznaczona wartoŜĺ pojazdu.  

Zmianň opcji moŨna zadaĺ przy pomocy przycisku oznaczonego piktogramem . W przypadku wybrania 
opcji óna miesiŃcô jako datň wyceny program przyjmuje 15 dzieŒ danego miesiŃca  
Przy wykonywaniu wyceny spoza bazy istnieje dodatkowo moŨliwoŜĺ wyceny pojazdu na miesiŃc, dla 
kt·rego dane nie zostağy zainstalowane. Wybranie daty wczeŜniejszej niŨ pierwszy dzieŒ miesiŃca danych 
skutkuje wtedy usuniňciem wszystkich wartoŜci w Katalogu wartoŜci bazowych (patrz rozdziağ 3.4.1) oraz 
koniecznoŜciŃ ponownego ich wprowadzenia przez uŨytkownika. Wycenň spoza bazy uruchamia siň 
wybierajŃc z menu Strony gğ·wnej programu (patrz rozdziağ 3.2.1.1) jednŃ z pozycji:  
Nowa wycena >Nowa na podstawie modelu z bazy lub  
Nowa wycena >Nowa pojazdu spoza bazy.. 

 

Automatyczne numerowanie wycen 

 
ï przycisk numeruje wyceny zgodnie z przyjňtym w programie wzorcem. 

 
ï umoŨliwia edycjň formatu wzorcowego numeru w oknie Numer wyceny (patrz rozdziağ 3.5.1). 

 
ï wciŜniňcie przycisku umoŨliwia edycjň pola óNr wycenyô i ewentualnie poprawienie nadanego 

automatycznie numeru. 

 

Zmiana nazwy wydruku podstawowego  

Opcja jest dostňpna przy pracy w trybie rzeczoznawcy. 

 ï umoŨliwia ustawienie nazwy gğ·wnego wydruku tworzonego przez Komputerowy System Info-
Ekspert. Dostňpne opcje to Wycena i Opinia. 

 ï umoŨliwia ustawienie wybranej nazwy jako domyŜlnej dla kaŨdej nowo tworzonej wyceny/opinii. 
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Szkoda komunikacyjna 

 ï pole do wpisania numeru szkody komunikacyjnej, kt·rej dotyczy wycena.  

 ï pole do wpisania daty szkody komunikacyjnej.  

Datň wpisuje siň w formacie rok-miesiŃc-dzieŒ. Wpisanie daty szkody moŨe mieĺ wpğyw na wartoŜĺ bazowŃ 
wycenianego pojazdu. Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to 
zostaje otwarte po klikniňciu myszŃ na niebieskŃ strzağkň  po prawej stronie pola. 

 
ï przycisk widoczny  wskazanej na stronie [P] Podsumowanie (patrz 
rozdziağ 5.4). Stan przycisku ñwciŜniňtyò oraz zielona obw·dka p·l  Nr szkody  i  Data szkody  
sygnalizujŃ, Ũe wpisany w polu numer szkody odnosi siň do szkody ğŃcznej.  

 
ï przycisk widoczny  wskazanej na stronie [P] Podsumowanie (patrz 
rozdziağ 5.4). Stan przycisku ñwciŜniňtyò oraz Ũ·ğta obw·dka p·l  Nr szkody  i  Data szkody  

sygnalizujŃ, Ũe wpisany w polu numer szkody odnosi siň do szkody wczeŜniejszej.  

 

ï przycisk uruchamiany wskaŦnikiem myszy - program domyŜlnie wykonuje 
korektň ze wzglňdu na datň szkody.   
Rzeczywisty okres eksploatacji pojazdu to czas od daty pierwszej 
rejestracji do daty powstania szkody a nie do daty wyliczania wysokoŜci 
szkody. W zwiŃzku z tym, przy likwidacji szkody, wyliczajŃc wartoŜĺ pojazdu 
naleŨy uwzglňdniĺ jego kr·tszy okres eksploatacji. UmoŨliwia to korekta za 
datň szkody. W sytuacji, gdy data szkody ma charakter WYĞłCZNIE 
informacyjny, moŨna tň korektň wyğŃczyĺ.  

 

Wykonawca wyceny / Firma rzeczoznawcza 

Zakğadka: Wykonawca wyceny 

 
ï  ï pole do wpisania danych osoby sporzŃdza- 
jŃcej wycenň. 

Pole to musi byĺ wypeğnione, aby byğ moŨliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku. Puste pole oznaczone jest 
jasnoczerwonym kolorem. Pole to moŨe zostaĺ wypeğnione rňcznie bŃdŦ na podstawie wczeŜniej stworzonej 
listy. Listň otwiera siň klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ  po prawej stronie pola. Zasady 
obsğugi okna, w kt·rym wyŜwietlana jest lista wykonawc·w wycen opisano na stronie Obsğuga wsp·lnych 
baz (patrz rozdziağ 3.14.3). 

 
ï  ï pole do wpisania danych osoby sporzŃdza- 
jŃcej wycenň, kt·rej kwalifikacje zawodowe  

(rzeczoznawca, biegğy sŃdowy, biegğy skarbowy) moŨna wybraĺ z listy rozwijanej przyciskiem . Pole to 
musi byĺ wypeğnione, aby byğ moŨliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku. Puste pole oznaczone jest 
jasnoczerwonym kolorem. Pole to moŨe zostaĺ wypeğnione rňcznie bŃdŦ na podstawie wczeŜniej stworzonej 
listy. Listň otwiera siň klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ  po prawej stronie pola. Zasady 
obsğugi okna, w kt·rym wyŜwietlana jest lista wykonawc·w wycen opisano na stronie Obsğuga wsp·lnych 
baz (patrz rozdziağ 3.14.3). 

W obu trybach pracy (  oraz ) przyciski  i  peğniŃ tŃ samŃ funkcjň: 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie wpisanych danych wykonawcy wyceny jako domyŜlnych. Przy otwieraniu 
nowej wyceny dane te zostanŃ wprowadzone automatycznie w polu edycyjnym. JeŨeli zaŜ pole to 
bňdzie puste (jasnoczerwony kolor pola), po naciŜniňciu przycisku i zatwierdzeniu wyŜwietlonego na 
ekranie komunikatu do wybranego pola edycyjnego nie bňdŃ przypisane Ũadna domyŜlne dane 
wykonawcy wyceny. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie danych wykonawcy wyceny, kt·re zostağy ustawione jako domyŜlne. 
JeŨeli uŨytkownik wybrağ z Okna obsğugi baz (patrz rozdziağ 3.14.3) lub rňcznie wprowadziğ dane 
wykonawcy wyceny inne niŨ te, kt·re zostağy wczeŜniej ustawione jako domyŜlne, po naciŜniňciu 
omawianego przycisku zostanŃ one przywr·cone. Przycisk dziağa tylko wtedy, gdy uprzednio zostağy do 
danego pola edycyjnego przypisane jakieŜ domyŜlne dane wykonawcy wyceny. 

 
ï pole do wpisania zakresu sporzŃdzanej wyceny. 

Pole to moŨe zostaĺ wypeğnione rňcznie bŃdŦ na podstawie wczeŜniej stworzonej listy. Listň otwiera siň 
klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ  po prawej stronie pola. Zasady obsğugi okna, w kt·rym 
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wyŜwietlana jest lista zadaŒ opisano na stronie Obsğuga wsp·lnych baz (patrz rozdziağ 3.14.3). 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie wpisanego zakresu sporzŃdzanej wyceny jako domyŜlnego. Przy 
otwieraniu nowej wyceny zakres ten zostanie wprowadzony automatycznie w polu edycyjnym. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie zakresu sporzŃdzanej wyceny, kt·ry zostağ ustawiony jako domyŜlny. 

 

Zakğadka: Firma rzeczoznawcza (dla wydruku opinii) 

 
ï nazwa firmy rzeczoznawczej. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie wpisanej nazwy firmy rzeczoznawczej jako domyŜlnej. Przy otwieraniu 
nowej wyceny nazwa ta zostanie wprowadzona automatycznie w polu edycyjnym. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie nazwy firmy rzeczoznawczej, kt·ra zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

 
ï adres siedziby firmy rzeczoznawczej. 

Dane dotyczŃce kodu i miasta siedziby mogŃ zostaĺ wypeğnione na podstawie wczeŜniej stworzonej listy. 
Listň otwiera siň klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ  po prawej stronie pola. Zasady 
obsğugi okna, w kt·rym wyŜwietlana jest lista kod·w pocztowych opisano na stronie  na stronie Obsğuga 
wsp·lnych baz (patrz rozdziağ 3.14.6). 

 

ï stan opcji decyduje, kt·re dane majŃ zostaĺ umieszczone na wydruku opinii: firmy 
rzeczoznawczej czy rzeczoznawcy (wykonawcy). 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie stanu opcji jako wartoŜci domyŜlnej. Przy otwieraniu 
nowej wyceny wartoŜĺ ta zostanie automatycznie uwidoczniona w polu. 

Zleceniodawca / WğaŜciciel pojazdu / Oglňdziny pojazdu 

Zakğadka: Zleceniodawca 

 
ï nazwa zleceniodawcy wyceny. 

Dane zleceniodawcy (nazwa, kod, miasto i adres) mogŃ zostaĺ wypeğnione na podstawie wczeŜniej 
stworzonej listy. Listň otwiera siň klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ  po prawej stronie 
pola. Zasady obsğugi okna, w kt·rym wyŜwietlana jest lista zleceniodawc·w opisano na stronie Obsğuga 
wsp·lnych baz (patrz rozdziağ 3.14.6). 

 
ï adres siedziby zleceniodawcy wyceny. 

Dane dotyczŃce kodu i miasta siedziby mogŃ zostaĺ wypeğnione na podstawie wczeŜniej stworzonej listy. 
Listň otwiera siň klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ  po prawej stronie pola. Zasady 
obsğugi okna, w kt·rym wyŜwietlana jest lista kod·w pocztowych opisano na stronie  na stronie Obsğuga 
wsp·lnych baz (patrz rozdziağ 3.14.6). 

 
ï przepisanie danych o zleceniodawcy wyceny na zakğadkň danych 
o wğaŜcicielu pojazdu. 

 

Zakğadki: WğaŜciciel / Drugi wğaŜciciel pojazdu 

 ï zaznaczenie faktu wyceny pojazdu, kt·rego wğaŜcicielem jest podmiot gospodarczy. 

 
ï informacja o zgğoszeniu przez wğaŜciciela pojazdu sprzeciwu wobec ewentualnego 

przetwarzania jego danych. 

 
ï nazwa firmy (pole widoczne, o ile zaznaczono 

znacznikiem  pole ). 

 ï imiň i nazwisko wğaŜciciela pojazdu. 

 
ï adres siedziby wğaŜciciela pojazdu. 

Dane dotyczŃce kodu i miasta siedziby mogŃ zostaĺ wypeğnione na podstawie wczeŜniej stworzonej listy. 
Listň otwiera siň klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ  po prawej stronie pola. Zasady 
obsğugi okna, w kt·rym wyŜwietlana jest lista kod·w pocztowych opisano na stronie  na stronie Obsğuga 
wsp·lnych baz (patrz rozdziağ 3.14.6). 

HLP_FWspBaz.html
HLP_FWspBaz.html
HLP_FWspBaz.html
HLP_FWspBaz.html
HLP_FWspBaz.html
HLP_FWspBaz.html
HLP_FWspBaz.html
HLP_FWspBaz.html
HLP_FWspBaz.html
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ï pola opisujŃce dokument toŨsamoŜci (rodzaj, 
seria i numer) wğaŜciciela pojazdu. 

Pole rodzaju moŨe zostaĺ wypeğnione rňcznie bŃdŦ na podstawie wczeŜniej stworzonej listy. Listň otwiera siň 
klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ  po prawej stronie pola. Zasady obsğugi okna, w kt·rym 
wyŜwietlana jest lista dokument·w opisano na stronie Obsğuga wsp·lnych baz (patrz rozdziağ 3.14.6). 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie wpisanego rodzaju dokumentu jako domyŜlnego. Przy otwieraniu nowej 
wyceny dokument ten zostanie wprowadzony automatycznie w polu edycyjnym.   

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie rodzaju dokumentu wğaŜciciela pojazdu, kt·ry zostağ ustawiony jako 
domyŜlny. 

 
ï przepisanie danych o wğaŜcicielu pojazdu na zakğadkň danych o zleceniodawcy 

wyceny 

 

Zakğadka: Oglňdziny 

 ï pola do wpisania: dat oglňdzin.  

Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to zostanie otwarte po 
klikniňciu myszŃ na strzağkň  po prawej stronie pola. 

 

ï adres miejsca oglňdzin. Wyboru wojew·dztwa 
dokonuje siň z listy rozwijanej przyciskiem   
znajdujŃcym siň po prawej stronie pola. 

Dane dotyczŃce kodu i miasta mogŃ zostaĺ wypeğnione na podstawie wczeŜniej stworzonej przez 
uŨytkownika listy. Listň otwiera siň r·wnieŨ klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ  po prawej 
stronie pola. Zasady obsğugi okna, w kt·rym wyŜwietlana jest lista kod·w pocztowych opisano na stronie  
na stronie Obsğuga wsp·lnych baz (patrz rozdziağ 3.14.6). 

 

Polisa  

Sekcja wystňpuje przy wykonywaniu wyceny w trybie ubezpieczeniowym. 

 ï pole do wpisania numeru polisy wystawionej na wyceniany pojazd.  

 ï pole do wpisania daty polisy wystawionej na wyceniany pojazd.  

Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to zostaje otwarte po 
klikniňciu myszŃ na niebieskŃ strzağkň  po prawej stronie pola. 

 ï zaznaczenie faktu kontynuacji ubezpieczenia z poprzedniej polisy.  

 
ï kwota na jakŃ pojazd zostağ ubezpieczony w umowie polisy, ktora jest 

wznawiana.  

Kolejne pola uszczeg·ğowiajŃ warunki zawartego ubezpieczenia. Ich edycja jest moŨliwa w oddzielnym oknie 
Dane o polisie otwieranego przyciskiem [Edycja]: 

 
ï rodzaj polisy.  

 ï suma ubezpieczenia przyjňta w umowie polisy z wğaŜcicielem pojazdu.  

OkreŜlenie óStağa suma ubezp.ô oznacza stağŃ wartoŜĺ niezaleŨnŃ od zmian wartoŜci rynkowej 
ubezpieczanego pojazdu w okresie waŨnoŜci polisy. Istnienie tej okolicznoŜci spowoduje, Ũe opğacalnoŜĺ 
likwidacji szkody metodŃ pozostağoŜci bňdzie liczona wzglňdem sumy ubezpieczenia a nie wartoŜci rynkowej 
pojazdu. 

 
ï przycisk otwiera okno Dane o polisie (patrz rozdziağ 3.5.2).  

 

HLP_FWspBaz.html
HLP_FWspBaz.html


Instrukcja obsğugi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesieŒ 2019 

 - 91 - 

Zlecenie/pismo/znak  

 
ï pola do wpisania: dat oglňdzin.  

 
ï pole do wpisania numeru zlecenia.  

Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to zostaje otwarte po 
klikniňciu myszŃ na niebieskŃ strzağkň  po prawej stronie pola. 

 
ï przycisk zostaje uaktywniony po klikniňciu na niego wskaŦnikiem myszy ï 

zostaje otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdziağ 3.14.1), kt·re 
pozwala na okreŜlenie podstawy wykonywanej wyceny.  

Sygnatura akt 

 
ï miejsce do wpisania numeru sygnatury akt sŃdowych dotyczŃcych 

wycenianego pojazdu.  

 

 
ï przejŜcie do edycji nastňpnej strony wyceny wartoŜci wybranego pojazdu w oknie [T] Dane 

techniczne pojazdu (patrz rozdziağ 3.6). 

 
ï powr·t do edycji poprzedniej strony wyceny wartoŜci wybranego pojazdu w oknie [I] Dane 

identyfikacyjne pojazdu (patrz rozdziağ 3.4).  

 

3.5.1 NUMER WYCENY 

Format numeru wyceny. Przyciski sğuŨŃ do przeğŃczania trybu numeracji w 
serwerowej wersji programu. WciŜniňty przycisk [Numer globalny] 
(ustawienie domyŜlne) oznacza, Ũe istnieje jedna numeracja wsp·lna dla 
wszystkich uŨytkownik·w. W tym trybie wsp·lny jest r·wnieŨ format 
numeracji.   

WciŜniňcie przycisku [Numer lokalny] powoduje przeğŃczenie na numeracjň zwiŃzanŃ z danym 
uŨytkownikiem. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie formatu numeru wyceny oraz wyboru sposobu numeracji 
(globalna/lokalna) jako sekwencji, kt·ra bňdzie domyŜlnie ustawiana dla nowo tworzonych wycen.  

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie sekwencji (formatu numeru wyceny oraz wyboru sposobu numeracji), 
kt·ra zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

Przykğad ustawionego automatycznie numeru 

 

 

Opis symboli stosowanych do formatowania numeru wyceny: 

#### ï liczba znak·w numeru wyceny (puste znaki uzupeğniane sŃ zerami np.: 0025). 

rr ï rok (np.: 05). 

rrrr ï rok (np.: 2005). 

mm ï miesiŃc 

dd ï dzieŒ 

$$ ï login uŨytkownika 

Pozostağe przyciski i ich opis 

 ï <Esc> - przycisk umoŨliwiajŃcy rezygnacjň z edycji formatu numeru wyceny i powr·t do okna 

[D] Dane dotyczŃce wyceny (patrz rozdziağ 3.5) bez wprowadzania zmian. 

 ï <F10> - przycisk akceptujŃcy dokonane zmiany. 
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3.5.2 DANE O POLISIE 

 Rys.  3-27 

ï rodzaj polisy 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie wybranego rodzaju polisy jako domyŜlnego dla kolejnych nowo 
otwieranych wycen.  

ï suma ubezpieczenia przyjňta w umowie polisy z wğaŜcicielem pojazdu  
 

ï stağa suma ubezpieczenia oznacza stağŃ wartoŜĺ niezaleŨnŃ od zmian 
wartoŜci rynkowej ubezpieczanego pojazdu w okresie waŨnoŜci polisy. Istnienie tej okolicznoŜci spowoduje, 
Ũe opğacalnoŜĺ likwidacji szkody metodŃ pozostağoŜci bňdzie liczona wzglňdem sumy ubezpieczenia a nie 
wartoŜci rynkowej pojazdu. 

Przyciski i ich opis 

 ï <Esc> - przycisk umoŨliwiajŃcy rezygnacjň z edycji i powr·t do okna [D] Dane dotyczŃce 

wyceny (patrz rozdziağ 3.5) bez wprowadzania zmian. 

 ï <F10> - przycisk akceptujŃcy dokonane zmiany. 

3.6 [T] DANE TECHNICZNE POJAZDU 

 Rys.  3-28 

Dane podstawowe 

pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o klasie 
wycenianego pojazdu. 

 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o marce wycenianego 

pojazdu.  
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 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o nazwie modelu 

wycenianego pojazdu.  

 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o wersji wycenianego 

pojazdu.  

 ï  pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o oznaczeniu typu 

wycenianego pojazdu.  

 ï przycisk otwiera okno edycji Danych podstawowych o pojeŦdzie (patrz 
rozdziağ 3.6.1), kt·re umoŨliwia edycjň danych zawartych w opisywanej sekcji, 
przy czym edycja wszystkich p·l jest moŨliwa wyğŃcznie w przypadku wyceny 
pojazdu spoza bazy lub wyceny na podstawie modelu z bazy. 

Masa pojazdu 

Dane dotyczŃce mas pojazd·w podawane sŃ w [kg]. ZnajdujŃcy siň po prawej stronie kaŨdego z p·l przycisk 

 otwiera okienko umoŨliwiajŃce wprowadzenie wartoŜci masy w funtach. 

 ï           ï pole do wpisania dopuszczalnej masy cağkowitej 

wycenianego pojazdu, okreŜlonej na podstawie posiadanych dokument·w.  
Uwaga! Dla nastňpujŃcych rodzaj·w pojazd·w: samochody osobowe, terenowe, 
dostawcze, ciňŨarowe i kempingowe oraz autobusy, pole DMC podlega edycji w 
zakresie +/- 5% od wartoŜci proponowanej przez program. Na wydruku 
podstawowym zmieniona przez uŨytkownika wartoŜĺ oznaczana jest 
* (gwiazdka). 

 ï          ï pole do wpisania masy wğasnej wycenianego 

pojazdu, okreŜlonej na podstawie posiadanych dokument·w. 

 ï      ï pole do wpisania dopuszczalnej cağkowitej ğadownoŜci 

wycenianego pojazdu, okreŜlonej na podstawie posiadanych dokument·w. 

Nadwozie 

 ï          ï oznaczenie nadwozia wg producenta 

 ï  ï oznaczenie konstrukcyjne nadwozia 

 ï  ï oznaczenie rodzaju motocykla 

 ï  ï oznaczenie rodzaju ciŃgnika 

 ï      ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o liczbie drzwi w 

wycenianym pojeŦdzie 

 ï      ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o iloŜci miejsc 

w wycenianym pojeŦdzie. IloŜĺ tŃ okreŜla siň na podstawie posiadanych 
dokument·w, np. dowodu rejestracyjnego. Pole to uwzglňdnia zar·wno liczbň 
miejsc siedzŃcych jak i stojŃcych, np. w autobusach, czy w pojazdach 
przeznaczonych do transportu ludzi. 

 ï   ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o iloŜci miejsc w 

wycenianym pojeŦdzie. IloŜĺ tŃ okreŜla siň na podstawie posiadanych 
dokument·w, np. dowodu rejestracyjnego. WartoŜĺ w dodatkowym polu 
informuje o iloŜci dodatkowych miejsc w stosunku do iloŜci standardowej 
zapisanej w bazie danych (np. w sytuacji, gdy kanapa dwuosobowa zostağa 
zastŃpiona trzyosobowŃ). 

 ï     ï rozwiŃzanie konstrukcyjne zastosowane w pojeŦdzie - konstrukcja 

samonoŜna lub oparta o ramň. 

 ï   ï liczba poziom·w ğadunkowych przyczepy lub naczepy. 
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 ï          ï peğny opis nadwozia pojazdu 

 ï   ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o rodzaju kabiny, 

jakŃ posiada wyceniany pojazd. Pole to pojawia siň wyğŃcznie w przypadku 
typowych samochod·w ciňŨarowych - gdy nadwozie pojazdu jest inne niŨ: F- 
furgon, Kb - kombi, P-up - pickup, m.van - minivan oraz van. 

 ï    ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o oznaczeniu typu 

kabiny wedğug producenta. 

 ï  ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o iloŜci miejsc 

siedzŃcych w wycenianym autobusie. 

 ï przycisk otwiera okno edycji danych dotyczŃcych Nadwozia (patrz rozdziağ 
3.6.2), kt·re umoŨliwia edycjň danych zawartych w opisywanej sekcji, przy 
czym edycja wszystkich p·l jest moŨliwa wyğŃcznie w przypadku wyceny 
pojazdu spoza bazy lub wyceny na podstawie modelu z bazy. 

Osie / napňd 

 ï liczba osi pojazdu.  

 ï         ï pole z informacjŃ o rozwiŃzaniu konstrukcyjnym 

napňdu.  

 ï         ï pole z informacjŃ o rodzaju zamontowanej w 

wycenianym pojeŦdzie skrzyni bieg·w.  

 ï  ï pole z informacjŃ o sposobie przeniesienia napňdu w motocyklu. 

 ï   ï spos·b zawieszenia osi: resory, poduszki, drŃŨki skrňtne lub 

sprňŨyny. 

 ï   ï klasyczne bŃdŦ centralne usytuowanie osi 

 ï przycisk otwiera okno edycji Danych o osiach pojazdu (patrz rozdziağ 

3.6.3), kt·re umoŨliwia edycjň danych zawartych w opisywanej sekcji, przy 
czym edycja wszystkich p·l jest moŨliwa wyğŃcznie w przypadku wyceny 
pojazdu spoza bazy lub wyceny na podstawie modelu z bazy. 

Silnik         

 ï pole okreŜlajŃce rodzaj silnika, zamontowanego w  wycenianym pojeŦdzie.  

 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o pojemnoŜci silnika (w ccm) 

 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o mocy silnika. Moc moŨe 
byĺ okreŜlana za pomocŃ dw·ch jednostek: KM - koni mechanicznych, lub 
KW - kilowat·w. Zmiana jednostki mocy nastňpuje po klkniňciu na przycisk 
znajdujŃcy siň po prawej stronie pola, w kt·re zostağa wprowadzona jej 
wielkoŜĺ. 

 ï zaznaczenie faktu zainstalowania oraz rodzaju turbosprňŨarki umieszczonej 
w ukğadzie wydechowym silnika 

 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o rodzaju chğodzenia silnika. 

 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o liczbie suw·w pracy silnika 
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 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o ukğadzie cylindr·w silnika. 

 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o liczbie cylindr·w silnika. 

 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o liczbie zawor·w silnika 

 ï zaznaczenie faktu wyposaŨenia silnika w katalizator spalin 

 ï okreŜlenie normy spalin, jakŃ speğnia wyceniany pojazd. 

 ï oznaczenie silnika  

 ï przycisk otwiera okno Edycji danych o silniku (patrz rozdziağ 3.6.4), kt·re 

umoŨliwia edycjň danych zawartych w opisywanej sekcji, przy czym edycja 
wszystkich p·l jest moŨliwa wyğŃcznie w przypadku wyceny pojazdu spoza 
bazy lub wyceny na podstawie modelu z bazy. 

Wymiary        

 ï cağkowite wymiary pojazdu 

 

 ï przejŜcie do edycji nastňpnej strony wyceny wartoŜci wybranego pojazdu w 

oknie [W] WyposaŨenie pojazdu (patrz rozdziağ 3.7). 

 ï powr·t do edycji poprzedniej strony wyceny wartoŜci wybranego pojazdu w 

oknie [D] Dane dotyczŃce wyceny (patrz rozdziağ 3.5). 

3.6.1 DANE PODSTAWOWE O POJEťDZIE 

 Rys.  3-29 

Dane podstawowe 

 ï marka wycenianego pojazdu.  

 ï model wycenianego pojazdu.  

 ï wersja wycenianego pojazdu.  

 ï  ï informacja o oznaczeniu typu wycenianego pojazdu 

klasa pojazdu. NaciŜniňcie przycisku oznaczonego znakiem 
zapytania  wyŜwietla listň klas dostňpnych w danej grupie 

pojazd·w oraz ich charakterystykň. 
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Przyciski i ich opis: 

 ï  ï wciŜniňcie przycisku umoŨliwia edycjň pola óMarkaô i wpisanie oznaczenia innego od 

propozycji zawartych w programie 

 ï  ï przycisk [Wybierz markň] otwierajŃcy okno Wyb·r marki (patrz rozdziağ 2.3.4)  

pozwalajŃce na wyb·r jednej propozycji spoŜr·d wszystkich marek zawartych w bazie 
programu.  

 ï <Esc> - przycisk umoŨliwiajŃcy rezygnacjň z edycji i powr·t do okna [T] Dane techniczne 

(patrz rozdziağ 3.6) pojazdu bez wprowadzania zmian 

 ï <F10> - przycisk akceptujŃcy dokonane zmiany. 

Aby kontynuowaĺ wycenň, program wymaga aby przynajmniej pola danych o marce, modelu i klasie 
pojazdu pozostağy wypeğnione. Pola te, jeŨeli bňdŃ puste, pozostanŃ w jasnoczerwonej tonacji, dodatkowo 
po naciŜniňciu przycisku [F10 - OK] program stosownym komunikatem przypomni o koniecznoŜci podania 
brakujŃcych danych. 

Edycja danych pojazdu spoza bazy 

W przypadku wyceny pojazdu spoza bazy lub wyceny na podstawie modelu z bazy - edycji podlegajŃ 
wszystkie widoczne w oknie pola. 

3.6.2 NADWOZIE 

 Rys.  3-30 

Dane podstawowe 

 ï          ï literowo-cyfrowego oznaczenie rodzaju 

nadwozia wg producenta. NaciŜniňcie przycisku oznaczonego znakiem 
zapytania  wyŜwietla listň nadwozi dostňpnych w danej grupie pojazd·w. 

 ï  ï oznaczenie konstrukcyjne nadwozia 

 ï  ï oznaczenie rodzaju motocykla 

 ï  ï oznaczenie rodzaju ciŃgnika 

 ï      ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o liczbie 

drzwi w wycenianym pojeŦdzie 

 ï      ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o iloŜci 

miejsc w wycenianym pojeŦdzie. IloŜĺ tŃ okreŜla siň na podstawie 
posiadanych dokument·w, np. dowodu rejestracyjnego. Pole to uwzglňdnia 
zar·wno liczbň miejsc siedzŃcych jak i stojŃcych, np. w autobusach, czy w 
pojazdach przeznaczonych do transportu ludzi. 

 ï          ï peğny opis nadwozia pojazdu 

 ï     ï rozwiŃzanie konstrukcyjne zastosowane w pojeŦdzie - 

konstrukcja samonoŜna lub oparta o ramň. 

 ï   ï liczba poziom·w ğadunkowych przyczepy lub naczepy. 

 ï   ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o rodzaju kabiny, 

jakŃ posiada wyceniany pojazd. Pole to pojawia siň wyğŃcznie w przypadku 
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typowych samochod·w ciňŨarowych - gdy nadwozie pojazdu jest inne niŨ: F- 
furgon, Kb - kombi, P-up - pickup, m.van - minivan oraz van. 

 ï    ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o oznaczeniu typu 

kabiny wedğug producenta. 

 ï  ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o iloŜci miejsc 

siedzŃcych w wycenianym autobusie. 

Przyciski i ich opis: 

 ï  ï wciŜniňcie przycisku umoŨliwia edycjň p·l: óNadwozieô i óOznaczenie rodzajuô oraz 

wstawienie wğasnego opisu innego od propozycji zawartych w programie 

 ï <Esc> - przycisk umoŨliwiajŃcy rezygnacjň z edycji i powr·t do okna [T] Dane techniczne 

(patrz rozdziağ 3.6) pojazdu bez wprowadzania zmian 

 ï <F10> - przycisk akceptujŃcy dokonane zmiany. 

Aby kontynuowaĺ wycenň, program wymaga aby przynajmniej pola danych o oznaczeniu handlowym 
nadwozia i liczbie drzwi pozostağy wypeğnione. Pola te, jeŨeli bňdŃ puste, pozostanŃ w jasnoczerwonej 
tonacji, dodatkowo po naciŜniňciu przycisku [F10 - OK] program stosownym komunikatem przypomni o 
koniecznoŜci podania brakujŃcych danych. 

Edycja danych pojazdu spoza bazy 

W przypadku wyceny pojazdu spoza bazy lub wyceny na podstawie modelu z bazy - edycji podlegajŃ 
wszystkie widoczne w oknie pola. 

3.6.3 DANE O OSIACH POJAZDU 

 Rys.  3-31 

Okno umoŨliwia modyfikacjň danych dotyczŃcych rodzaju i liczby k·ğ oraz rozstawu osi i ich napňdu. 

Dane podstawowe 

 ï liczba osi pojazdu. Liczba uzaleŨniona od rodzaju napňdu opisanego w 

sekcji Napňd. 

 ï wartoŜĺ jeden oznacza, Ũe wszystkie opony fabrycznie nowego pojazdu sŃ 

identyczne. WartoŜc dwa oznacza jeden standard dla opon osi przedniej 
oraz drugi standard dla ogumienia pozostağych osi. 

 ï liczba k·ğ zapasowych (najczňŜciej jest jedno) 
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 ï program wylicza tŃ liczbň w oparciu o zadane wielkoŜci 

 ï       ï rozstaw osi dla pojazdu dwuosiowego lub rozstaw 

pomiňdzy osiami przedniŃ i drugŃ dla pojazdu wieloosiowego, podawany w 
milimetrach 

 ï   ï spos·b zawieszenia osi: resory, poduszki, drŃŨki skrňtne lub 

sprňŨyny. 

 ï   ï klasyczne bŃdŦ centralne usytuowanie osi. 

 ï rozmiar k·ğ (wysokoŜĺ felgi w calach) - jeŨeli liczba rodzaj·w standard·w 

opon jest r·wna dwa w·wczas wartoŜĺ w polu charakteryzuje koğa pierwszej 
osi. Wypeğnienie pola lub zmiana istniejŃcej w nim wartoŜci skutkuje 
odpowiedniŃ zmianŃ w polu óTarcza koğaô w oknie Wyb·r ogumienia (patrz 
rozdziağ 3.9.2). 

 ï opisuje koğa osi tylnej dla pojazdu dwuosiowego lub koğa pozostağych osi 

(bez przedniej) pojazdu wieloosiowego 

Osie 

 ï oznaczenie opisowe osi (przednia, tylna, trzecia itd); moŨe byĺ max. szeŜĺ osi. 

 ï liczba k·ğ. Dla osi przedniej program podpowiada liczbň dwa jako powszechnie 

wystňpujŃcŃ w wycenianych typowych pojazdach 

 ï  ï spos·b zawieszenia osi: resory, poduszki, drŃŨki skrňtne lub sprňŨyny. 

 ï  ï znacznik napňdu - wciŜniňty oznacza oŜ napňdzanŃ. 

 ï   ï rozstaw osi podawany w milimetrach; odlegğoŜĺ miedzy dwiema kolejnymi 

osiami.  
Modyfikacja rozstawu osi moŨliwa jest w zakresie do +/-20%. 

Napňd 

 ï pole umoŨliwiajŃce okreŜlenie rozwiŃzania konstrukcyjnego przeniesienia 

napňdu. UWAGA! Zmiana rodzaju napňdu moŨe spowodowaĺ zmianň liczby 
osi oraz moŨe wymusiĺ przebudowň zespoğ·w (strona [U] Obraz 
uszkodzeŒ). 

 ï  ï pole z informacjŃ o sposobie przeniesienia napňdu w motocyklu. 

 ï pole z informacjŃ o rodzaju zamontowanej w wycenianym pojeŦdzie skrzyni 

bieg·w oraz liczbie jej przeğoŨeŒ. 

Przyciski i ich opis: 

 ï <Esc> - przycisk umoŨliwiajŃcy rezygnacjň z edycji i powr·t do okna [T] Dane techniczne 

(patrz rozdziağ 3.6) pojazdu bez wprowadzania zmian 

 ï <F10> - przycisk akceptujŃcy dokonane zmiany. 

Edycja danych pojazdu spoza bazy 

W przypadku wyceny pojazdu spoza bazy edycji podlegajŃ wszystkie widoczne w oknie pola. 
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3.6.4 EDYCJA DANYCH O SILNIKU 

 Rys.  3-32 

Dane podstawowe 

 ï pole okreŜlajŃce rodzaj silnika, zamontowanego w  wycenianym pojeŦdzie. 

 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o pojemnoŜci silnika (w ccm) 

 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o mocy silnika. Moc moŨe byĺ 

okreŜlana za pomocŃ dw·ch jednostek: KM - koni mechanicznych, lub KW - 
kilowat·w. Zmiana jednostki mocy nastňpuje po klkniňciu na przycisk znajdujŃcy 
siň po prawej stronie pola, w kt·re zostağa wprowadzona jej wielkoŜĺ. 

 ï        ï zaznaczenie faktu zainstalowania oraz rodzaju 

turbosprňŨarki umieszczonej w ukğadzie wydechowym silnika 

 ï  ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o rodzaju chğodzenia 

silnika. 

 ï  ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o liczbie suw·w pracy 

silnika. 

 ï   ï zaznaczenie faktu wyposaŨenia silnika w katalizator spalin 

 ï oznaczenie silnika.  

 ï     ï okreŜlenie normy spalin, jakŃ speğnia wyceniany pojazd. 

 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o ukğadzie cylindr·w silnika. 

 ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o liczbie cylindr·w silnika. 

 ï   ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o liczbie zawor·w silnika. 

Przyciski i ich opis: 

 ï <Esc> - przycisk umoŨliwiajŃcy rezygnacjň z edycji i powr·t do okna [T] Dane techniczne 

(patrz rozdziağ 3.6) pojazdu bez wprowadzania zmian 

 ï <F10> - przycisk akceptujŃcy dokonane zmiany. 

Aby kontynuowaĺ wycenň, program wymaga aby przynajmniej pola danych o rodzaju silnika, jego 
pojemnoŜci i mocy pojazdu pozostağy wypeğnione. Pola te, jeŨeli bňdŃ puste, pozostanŃ w jasnoczerwonej 
tonacji, dodatkowo po naciŜniňciu przycisku [F10 - OK] program stosownym komunikatem przypomni o 
koniecznoŜci podania brakujŃcych danych. 
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Edycja danych pojazdu spoza bazy 

W przypadku wyceny pojazdu spoza bazy edycji podlegajŃ wszystkie widoczne w oknie pola. 

3.7 [W] WYPOSAŧENIE 

 Rys.  3-33 

Informacje og·lne: 

W bazach danych programu zostağy zawarte informacje o wyposaŨeniu standardowym i dodatkowym dla 
wiňkszoŜci pojazd·w aktualnie sprzedawanych jako pojazdy nowe oraz dla pojazd·w oferowanych na rynku 
polskim od 1996 roku. W przypadku udostňpnienia przez producent·w i dealer·w, danych dotyczŃcych 
wyposaŨenia poszczeg·lnych marek, listy te zawierajŃ kompletacjň wyposaŨenia zar·wno  standardowego 
jak i dostňpnego. Dla element·w wyposaŨenia dostňpnego (do zamontowania jako wyposaŨenie 
dodatkowe), zostağ podany ich procentowy udziağ w wartoŜci pojazd·w standardowych. 

Dla pojazd·w, dla kt·rych brak jest danych o kompletacji wyposaŨenia standardowego, przygotowano 
og·lnŃ listň wyposaŨenia, w kt·rej zamieszczono najczňŜciej spotykane elementy wyposaŨenia oraz 
procentowy udziağ wartoŜci tych element·w w wartoŜci pojazdu, w odniesieniu do standardowo 
wyposaŨonego modelu danego pojazdu. Na liŜcie og·lnej wyposaŨenia, procentowe wartoŜci 
poszczeg·lnych jego element·w zostağy ustalone dla szeregu r·Ũnych klas pojazd·w, do kt·rych 
zakwalifikowano poszczeg·lne typy i modele samochod·w . 

W przypadku nowej wyceny pojazdu, dla kt·rego lista wyposaŨenia w bazie danych jest opisana na 
podstawie danych od producenta, program automatycznie, bez ingerencji uŨytkownika decyduje o 
wykorzystaniu tej listy do ewentualnych korekt wartoŜci pojazdu z tytuğu jego wyposaŨenia. Przy braku list 
wyposaŨenia od producenta program umoŨliwia ich stworzenie w oparciu o listň og·lnŃ lub markowŃ. W tym 
drugim przypadku System umoŨliwi sporzŃdzenie listy wyposaŨenia standardowego i dodatkowego dla 
wycenianego pojazdu na bazie listy wyposaŨenia, ustalonej przez producenta dla modelu pojazdu o 
parametrach technicznych zbliŨonych do tego, kt·ry jest przedmiotem wyceny. 

Na wartoŜĺ pojazdu ma wpğyw wyposaŨenie dodatkowe zamontowane do pojazdu w chwili jego zakupu, lub 
w okresie jego eksploatacji. WyposaŨenie moŨe powodowaĺ powiňkszenie wartoŜci pojazdu jedynie 
w·wczas, gdy nie naleŨy do wyposaŨenia seryjnego danego pojazdu oraz jest sprawne i zdolne do 
speğniania swej funkcji. 
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Ustalanie kompletacji wyposaŨenia  

WyposaŨenie standardowe 

Elementy wyposaŨenia standardowego sŃ oznaczone literŃ  . JeŨeli baza danych programu zawiera 
informacjň o wyposaŨeni standardowym wycenianego pojazdu, to uŨytkownikowi programu pozostaje 
zaakceptowanie tej listy wyposaŨenia lub w uzasadnionych przypadkach, wprowadzenie do niej korekt. 

JeŨeli dla pojazdu, dla kt·rego sporzŃdzana jest wycena, nie ma w programie informacji o kompletacji 
wyposaŨenia standardowego - naleŨy skorzystaĺ z listy og·lnej lub z listy markowej. Nastňpnie na podstawie 
oglňdzin pojazdu, specyfikacji na rachunku zakupu lub na podstawie innych dokument·w naleŨy okreŜliĺ, 
kt·re z pozycji wyposaŨenie naleŨŃ do standardu. 

WyposaŨenie dodatkowe 

Elementy wyposaŨenia dodatkowego sŃ oznaczone  . Po ustaleniu listy wyposaŨenia standardowego 
naleŨy pozostağe elementy wyposaŨenia zamontowane w pojeŦdzie wstawiĺ jako dodatkowe. JeŨeli danego 
elementu nie ma na liŜcie element·w dostňpnych, moŨna skorzystaĺ z listy og·lnej wyposaŨenia lub wpisaĺ 
pozycjň ñrňcznieò. 

Braki wyposaŨenia standardowego 

BrakujŃce elementy wyposaŨenia standardowego sŃ oznaczone  . JeŨeli dany element wyposaŨenia 
znajduje siň w standardzie, natomiast jest niesprawny lub nie ma go w wycenianym pojeŦdzie, naleŨy 
oznaczyĺ go jako wyposaŨenie brakujŃce. Program zwykle szacuje automatycznie udziağ takiego 
wyposaŨenia w wartoŜci pojazdu. JeŨeli brak jest takiego oszacowania (tak moŨe siň zdarzyĺ przy mniej 
typowych elementach wyposaŨenia), moŨna ten udziağ zadaĺ Ărňcznieò. 

JeŨeli w bazie Systemu nie ma wartoŜci domyŜlnych dla poszczeg·lnych element·w wyposaŨenia 
dodatkowego lub brakujŃcego, w·wczas uzupeğnienie ich (kolumny Proc. oraz Wart.[zğ]) w tabeli przez 
uŨytkownika zmieni kolor odpowiednich p·l na zielony. Kolor czerwony sygnalizuje natomiast, Ũe domyŜlne 
wartoŜci element·w (Proc. oraz Wart.[zğ]) zaproponowane przez System zostağy ñrňcznieò zmodyfikowane 
lub ñrňcznejò zmianie ulegğ opisujŃcy je Wsp.. 

Opis kolumn tabeli 

 ï kolumna bez nazwy, w kt·rej mogŃ pojawiĺ siň kolorowo podŜwietlone pola  ,  
,  oznaczajŃce odpowiednio element wyposaŨenia standardowego, dodatkowego 
i brakujŃcego. 

 ï numer katalogowy elementu 

 ï litera  oznacza, Ũe pozycja opisana w tym wierszu jest pakietem dw·ch lub wiňcej 
element·w wyposaŨenia oferowanych ğŃcznie. Na poczŃtku takiego wiersza 
umieszczony jest przycisk umoŨliwiajŃcy rozwiniňcie listy element·w pakietu w 
zagnieŨdŨonej tabelce. Przycisk moŨe przyjmowaĺ dwa stany: 

  ï lista zwiniňta - oznacza, Ũe widoczny jest tylko wiersz z nazwŃ pakietu. 

  ï lista rozwiniňta informuje, Ũe w ĂzagnieŨdŨonejò tabelce widoczne sŃ wszystkie 
elementy pakietu. 

 Elementy skğadowe pakiet·w wyposaŨenia dodatkowego sŃ drukowane pod ich 
nazwami na wydrukach podstawowym oraz arkusza kontrolnego. 

 ï nazwa elementu wyposaŨenia  
Gwiazdka /*/ przed nazwŃ elementu oznacza niezgodnoŜĺ ze standardem 
oferowanym przez producenta.   
Plus /+/ oznacza element przeniesiony z listy og·lnej lub dopisany rňcznie. 

 ï litera  oznacza, Ũe pozycja opisana w tym wierszu zastňpuje innŃ pozycjň 
znajdujŃcŃ siň na liŜcie wyposaŨenia standardowego. Zaznaczenie tak oznaczonego 
elementu jako wyposaŨenie dodatkowe -  spowoduje, Ũe korekta wartoŜci 
pojazdu z tego tytuğu bňdzie r·ŨnicŃ wartoŜci elementu montowanego standardowo, 
a elementem go zastňpujŃcym. JednoczeŜnie powiŃzany element wyposaŨenia 
standardowego zostanie ñzablokowanyò i oznaczony jako  

 ï okreŜlona procentowo wartoŜĺ wyposaŨenia w stanie nowym zgodnie ze wzorem:  
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Procent =
wartoŜĺ elementu wyposaŨenia dodatkowego w stanie nowym

wartoŜĺ pojazdu z wyposaŨeniem standardowym w stanie nowym
 100 %Ö  

 ï wartoŜĺ uŨywanego elementu wyposaŨenia w pojeŦdzie. Jest to kwota, o jakŃ 
zostanie pomniejszona wartoŜĺ pojazdu w zwiŃzku z brakiem danego elementu 
wyposaŨenia. Jest ona wyliczana ze wzoru:  
 

iamortyzacj dodatkowej kWsp·czynniProcentpojazdu bazowa WartoŜĺWartoŜĺ ÖÖ=  

 
ï Wsp·ğczynnik dodatkowej amortyzacji wyposaŨenia - ObecnoŜĺ tego 
wsp·ğczynnika jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku samochod·w uŨywanych. Z 
reguğy nie istnieje moŨliwoŜĺ odzyskania przy sprzedaŨy pojazdu, peğnej wartoŜci 
wyposaŨenia dodatkowego. Traci ono na wartoŜci szybciej niŨ pojazd, w kt·rym 
zostağo zamontowane. WartoŜĺ wsp·ğczynnika dodatkowej amortyzacji wyposaŨenia 
jest proponowana przez program na podstawie okresu eksploatacji pojazdu. 
WykonujŃcy wycenň, moŨe w uzasadnionych przypadkach zmieniĺ wartoŜĺ 
wsp·ğczynnika dodatkowej amortyzacji wyposaŨenia, ale wtedy w komentarzu 
powinien podaĺ, na jakiej podstawie dokonuje zmian. 

 
ï data zamontowania w pojeŦdzie elementu wyposaŨenia dodatkowego (oznaczonego 
literŃ  ). Edycja daty moŨliwa jest z poziomu okna Kalkulator wyposaŨenia 
(patrz rozdziağ 3.7.1) uruchamianego przyciskiem [F9 - Edycja]. OkreŜlenie miesiŃca 
zamontowania koryguje automatycznie wsp·ğczynnik dodatkowej amortyzacji 
wyposaŨenia (Wsp.) 

Opis dziağania przycisk·w 

 ï <F2> ï doğŃcza wskazany element lub zaznaczone elementy do listy wyposaŨenia 

standardowego pojazdu. DoğŃczona pozycja zostaje wyr·Ũniona literŃ  oraz, o ile nie 
znajduje siň domyŜlnie w standardzie, znakiem /*/. 

 ï <F3> ï doğŃcza wskazany element lub zaznaczone elementy do listy wyposaŨenia 

dodatkowego pojazdu. DoğŃczona pozycja zostaje wyr·Ũniona literŃ . 

 ï <F4> ï oznacza wskazany element lub zaznaczone elementy wyposaŨenia standardowego 

jako elementy brakujŃcego wyposaŨenia standardowego pojazdu (wyposaŨenia 
standardowego, kt·re nie wystňpuje w wycenianym pojeŦdzie). Zaznaczona pozycja zostaje 
wyr·Ũniona literŃ  i znakiem /*/ . JednoczeŜnie w kolumnie  zostaje automatycznie 
wyliczony procentowy ubytek wartoŜci wycenianego pojazdu. Mechanizm ten funkcjonuje dla 
tych element·w, kt·rych odpowiedniki znajdujŃ siň na LiŜcie og·lnej wyposaŨenia (opisanej 
w rozdziale 3.7.2). 

 ï <F8> ï umoŨliwia usuniňcie z listy wyposaŨenia pojazdu wybranego elementu wyposaŨenia. 

Usuniecie nastňpuje przez odwoğanie wyr·Ũnika literowego w lewej skrajnej kolumnie. JeŨeli 
do usuniňcia zostağ wybrany element wyposaŨenia doğŃczony z listy og·lnej wyposaŨenia, 
uŨycie <F8> umoŨliwia cağkowite usuniecie wybranej pozycji z listy wyposaŨenia.  

 ï <F5> ï [Lista og·lna] - umoŨliwia doğŃczenie jednej lub wielu pozycji z Listy og·lnej 

wyposaŨenia (patrz rozdziağ 3.7.2) do listy wyposaŨenia standardowego lub dodatkowego 
wycenianego pojazdu. Z listy og·lnej moŨna skorzystaĺ, gdy element wyposaŨenia, nie 
wystňpuje w zestawieniu dostňpnych opcji wyposaŨenia markowego. Wybrana pozycja z listy 
og·lnej zostanie przeniesiona na listň wyposaŨenia standardowego (lub dodatkowego) 
z wyr·Ũnikiem literowym  (lub ) oraz znakiem /+/. 

 ï <F6> ï przycisk otwiera okienko Kalkulator wyposaŨenia (patrz rozdziağ 3.7.1), w kt·rym 

moŨliwe jest doğŃczenie do dowolnej listy wyposaŨenia pojazdu cağkowicie nowego elementu, 
czyli takiego kt·ry nie wystňpuje ani w zestawieniu dostňpnych opcji wyposaŨenia 
markowego, ani teŨ na LiŜcie og·lnej wyposaŨenia (patrz rozdziağ 3.7.2). Wprowadzony 
przez wykonawcň wyceny nowy element wyposaŨenia, zostanie wstawiony na listň 
wyposaŨenia standardowego lub dodatkowego z wyr·Ũnikiem literowym  ,  lub  
oraz znakiem /+/.  
Uwaga! Program nie weryfikuje nazwy wprowadzonego nowego elementu wyposaŨenia, kt·ry 
zostağ wprowadzony wraz  z zestawieniem dostňpnych opcji wyposaŨenia markowego. 
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 ï <F9> ï przycisk otwiera okienko Kalkulator wyposaŨenia (patrz rozdziağ 3.7.1), w kt·rym 

moŨliwe jest m.in. po zmianie dowolnego parametru automatyczne okreŜlenie pozostağych 
wartoŜci opisujŃcych element wyposaŨenia dodatkowego  lub brakujŃcego  . 

 ï przycisk otwiera okno WyposaŨenie (patrz rozdziağ 2.7.1) zawierajŃce listň 

wyposaŨenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego; 
jeŨeli w jednym roku kalendarzowym, wystňpujŃ okresy, w kt·rych pojazd otrzymuje r·Ũny 
komplet wyposaŨenia - w·wczas otwierane jest okienko Okres kompletacji wyposaŨenia 
(patrz rozdziağ 2.7.2). 

Aby zachowaĺ przejrzystoŜĺ (w jednym oknie -jedna kategoria wyposaŨenia) w oknie zostağy wprowadzone 
przyciski filtrowania element·w wyposaŨenia: 

 ï stan przeğŃcznika (wciŜniňty/wyciŜniňty) decyduje o widocznoŜci element·w wyposaŨenia 

standardowego . 

 ï stan przeğŃcznika (wciŜniňty/wyciŜniňty) decyduje o widocznoŜci element·w wyposaŨenia 

dodatkowego . 

 ï stan przeğŃcznika (wciŜniňty/wyciŜniňty) decyduje o widocznoŜci element·w standardowego 

wyposaŨenia brakujŃcego . 

 ï stan przeğŃcznika (wciŜniňty/wyciŜniňty) decyduje o widocznoŜci element·w nie zaliczonych do 

wyposaŨenia standardowego, dodatkowego lub brakujŃcego. 

JednoczeŜnie wciŜniňte dwa, trzy lub cztery w/w przeğŃczniki umoŨliwiajŃ wsp·lnŃ edycjň wybranych 
kategorii element·w wyposaŨenia.  

UWAGA! NaciŜniňcie jednego z przeğŃcznik·w wyposaŨenia prawym przyciskiem myszki spowoduje 
wyŜwietlanie w tabeli tylko wskazanej kategorii wyposaŨenia. 

 ï panel wyszukiwania ï uğatwia odszukanie poŨŃdanego elementu. Program 
przeszukuje kolumny numer·w jak i nazwy elementu. UŨytkownik moŨe wiňc wpisaĺ 
w polu edycyjnym panelu zar·wno numer (fragment numeru) jak i nazwň (czňŜĺ 
nazwy) szukanego elementu. 

 
ï zaznaczanie/odznaczanie pozycji. 

 

ï suma wartoŜci element·w wyposaŨenia dodatkowego  pomniejszona o wartoŜĺ 
element·w wyposaŨenia brakujŃcego . 

 

 

 

3.7.1 KALKULATOR WARTOśCI WYPOSAŧENIA 

Okno umoŨliwia edycjň parametr·w charakteryzujŃcych element wyposaŨenia. 

ï umoŨliwia przejŜcie do strony korekt wyceny wartoŜci wybranego pojazdu w oknie [K] Korekty 
opisanego w rozdziale 3.8. 

ï powr·t do poprzedniej strony wyceny wartoŜci wybranego pojazdu w oknie [T] Dane techniczne 

pojazdu (patrz rozdziağ 3.6). 
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 Rys.  3-34 

 

Przyciski wyboru rodzaju elementu wyposaŨenia 

 ï <F2> ï wciŜniňcie przycisku powoduje zaliczenie edytowanego elementu do 

wyposaŨenia standardowego 

 ï <F3> ï wciŜniňcie przycisku powoduje zaliczenie edytowanego elementu do 

wyposaŨenia dodatkowego 

 ï <F4> ï wciŜniňcie przycisku powoduje zaliczenie edytowanego elementu do 

wyposaŨenia brakujŃcego 

Pola parametr·w element·w wyposaŨenia: 

nazwa elementu wyposaŨenia - pole dopuszczone do edycji 
dla element·w wprowadzonych przez uŨytkownika. Pole to 

moŨe zostaĺ wypeğnione rňcznie bŃdŦ na podstawie wczeŜniej stworzonej listy. Listň otwiera siň naciskajŃc 
klawisz <F12> lub klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ po prawej stronie pola. Zasady 
obsğugi okna, w kt·rym wyŜwietlana jest lista element·w wyposaŨenia opisano na stronie Obsğuga 
wsp·lnych baz (patrz rozdziağ 3.14.3). Uwaga! Program nie weryfikuje nazwy edytowanego elementu 
wyposaŨenia z zestawieniem dostňpnych opcji wyposaŨenia markowego 

wartoŜĺ elementu wyposaŨenia w stanie nowym w momencie 

jego zamontowania. 

procent o jaki dany element powiňksza wartoŜĺ pojazdu 
nowego w kompletacji standardowej. NaciŜniňcie przycisku 

[Oryginalny] umoŨliwia przywr·cenie wartoŜci procentowej przypisanej w bazie programu do edytowanego 
elementu, jeŨeli ta zostağa uprzednio zmieniona przez uŨytkownika. 

aktualna wartoŜĺ elementu wyposaŨenia dodatkowego lub 
brakujŃcego. 

wynikowy wsp·ğczynnik wartoŜci wyposaŨenia, kt·ry 
uwzglňdnia: 

¶ Charakter przyjňtej amortyzacji elementu wyposaŨenia ï iloczyn wsp·ğczynnika amortyzacji pojazdu 
i wsp·ğczynnika zwiňkszonej amortyzacji wyposaŨenia ñwzaò ewentualnie skorygowany za pomocŃ 
wsp·ğczynnika tempa amortyzacji. 

¶ Okres uŨytkowania elementu wyposaŨenia obliczany na podstawie daty jego zamontowania. 

¶ PoczŃtkowŃ amortyzacjň elementu wyposaŨenia dla element·w montowanych w trakcie okresu 
eksploatacji pojazdu. 
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Wypadkowy wsp·ğczynnik pomnoŨony przez wartoŜĺ nowego elementu wyposaŨenia i wsp·ğczynnik 
amortyzacji pojazdu daje bieŨŃcŃ wartoŜĺ tego elementu wyposaŨenia. 

 ï przycisk wciŜniňty (zielony) oznacza, Ũe wartoŜĺ wsp·ğczynnika jest okreŜlana automatycznie 

przez program. 

 ï przycisk wyciŜniňty (czerwony) sygnalizuje, Ũe moŨliwa jest ñrňcznaò modyfikacja wielkoŜci 

wsp·ğczynnika np. w sytuacji, gdy element nie jest w peğni sprawny. 

wsp·ğczynnik tempa amortyzacji - wsp·ğczynnik modyfikujŃcy 
przyjňty dla wyposaŨenia dodatkowego wsp·ğczynnik zwiňkszonej 

amortyzacji elementu wyposaŨenia ñwzaò. Wsp·ğczynnik moŨe przybieraĺ wartoŜci w zakresie od 0 do 1 
przy czym interpretacja poszczeg·lnych wartoŜci tego wsp·ğczynnika jest nastňpujŃca: 

 0 amortyzacja wyposaŨenia zgodna z amortyzacjŃ pojazdu 

 1 amortyzacja wyposaŨenia zgodna z amortyzacjŃ typowego elementu wyposaŨenia dodatkowego 
(amortyzacja pojazdu zwiňkszona o wsp·ğczynnik ñwzaò) 

data zamontowania elementu wyposaŨenia dodatkowego. Edycja 
daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). 

Okno to zostaje otwarte po klikniňciu myszŃ na niebieskŃ strzağkň po prawej stronie pola lub (po 
uprzednim przeniesieniu tabulatorem aktywnoŜci na strzağkň) naciskajŃc klawisz <Enter>. OkreŜlenie 
miesiŃca zamontowania koryguje automatycznie wsp·ğczynnik dodatkowej amortyzacji wyposaŨenia . 

gdy element jest montowany w trakcie eksploatacji pojazdu 
przyjmuje siň, Ũe podnosi w chwili zamontowania on wartoŜĺ 

pojazdu jedynie o, okreŜlonŃ wsp·ğczynnikiem poczŃtkowej amortyzacji, czňŜĺ kosztu, jaki zostağ 
poniesiony w zwiŃzku z jego montaŨem. 

Przyciski i ich opis 

 ï <Esc> - zamkniňcie okna bez modyfikacji elementu wyposaŨenia. 

 ï <F10> - zamkniňcie okna z zapisaniem wprowadzonych zmian. 

3.7.2 LISTA OGčLNA WYPOSAŧENIA 

 Rys.  3-35 
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JeŜli wykonywana wycena oparta jest na markowej liŜcie wyposaŨenia, a zaproponowana przez program 
lista nie obejmuje wszystkich element·w wyposaŨenia standardowego lub dodatkowego wycenianego 
pojazdu, to naleŨy uzupeğniĺ listň, korzystajŃc z og·lnej listy wyposaŨenia zawartej w programie. Po liŜcie 
moŨna poruszaĺ siň przy pomocy klawiszy kursora, lub wpisujŃc z klawiatury pierwsze litery nazwy elementu 
wyposaŨenia.  

Opis kolumn tabeli 

 ï numer katalogowy wyposaŨenia 

 ï nazwa elementu wyposaŨenia 

Opis przycisk·w 

 ï wyboru element·w dokonuje siň poprzez ich zaznaczanie/odznaczanie  

 ï panel wyszukiwania uğatwia odszukanie poŨŃdanego elementu wyposaŨenia. Program 
przeszukuje kolumny numer·w jak i nazwy elementu. UŨytkownik moŨe, wiňc wpisaĺ w 
polu edycyjnym panelu zar·wno numer (fragment numeru) jak i nazwň (czňŜĺ nazwy) 
szukanego elementu 

 ï doğŃcza zaznaczone elementy do listy wyposaŨenia pojazdu oznaczone jako  

standardowe. 

 ï doğŃcza zaznaczone elementy do listy wyposaŨenia pojazdu oznaczone jako  

dodatkowe. 

 ï powoduje zamkniňcie okna bez dokonania wyboru. 

3.8 [K] KOREKTY 

 Rys.  3-36 

Wstňp 

Zestawione w oknie korekty pozwalajŃ czňŜciowo wyliczonŃ wczeŜniej wartoŜĺ wycenianego pojazdu 
dostosowaĺ do jego rzeczywistych cech, znanych wyceniajŃcemu. W przypadku korekt zadawanych w 
procentach, przy kaŨdej z nich zostağ podany dopuszczalny zakres wartoŜci. WyceniajŃcy na podstawie 
wğasnej oceny stanu pojazdu lub jego dokumentacji ustala wielkoŜci poszczeg·lnych korekt w procentach. 
Po ich wprowadzeniu program dokonuje samoczynnie ich przeliczenia na wartoŜci okreŜlone kwotowo. 
WyceniajŃcy wypeğnia jedynie te pola, kt·re dotyczŃ wycenianego pojazdu.  
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Lista korekt: 

¶ Stan utrzymania i dbağoŜĺ o pojazd - ocena og·lnego stanu technicznego pojazdu i jego estetyki w 
stosunku do stanu przeciňtnego w ujňciu procentowym. 

Korekta ze wzglňdu na stan utrzymania i dbağoŜĺ o pojazd   
(Instrukcja 1/2016) 

Ustalone przez rzeczoznawcň w toku oglňdzin przedmiotu wyceny dobre utrzymanie pojazdu wieloletniego moŨe mieĺ 
wpğyw na podwyŨszenie wartoŜci pojazdu. 

Powodem do stosowania korekty ujemnej moŨe byĺ: zğy stan utrzymania pojazdu, niekompletnoŜĺ element·w 
wyposaŨenia, zabrudzenie poszyĺ tapicerskich siedzeŒ, wykğadzin bocznych i sufitu, zarysowania powğoki lakierowej, itp.   

Zaleca siň stosowaĺ korektň w granicach od minus 5 % do plus 5 % (wsp·ğczynnik korekty 0,95 do 1,05). 

¶ WczeŜniejsze naprawy ï okreŜlenie wpğywu wczeŜniejszych napraw wycenianego pojazdu na jego 
wartoŜĺ. 

Korekta z tytuğu wczeŜniej wykonanych napraw powypadkowych i eksploatacyjnych  
(Instrukcja 1/2016) 

Naprawy powypadkowe samochod·w osobowych i terenowych uŨytkowanych kr·cej niŨ 6 lat zwykle powodujŃ obniŨenie 
wartoŜci tych pojazd·w w odniesieniu do ich stanu sprzed uszkodzenia, a zatem mogŃ stanowiĺ podstawň do stosowania 
ujemnej korekty wartoŜci. Ujemne korekty wynikajŃce z napraw samochod·w starszych niŨ 6 lat powinny byĺ stosowane 
w przypadkach ujawnionych wad tych napraw lub ich niskiej jakoŜci. 

W odniesieniu do samochod·w osobowych i terenowych o okresie eksploatacji do 6 lat, kt·rych naprawy powypadkowe 
wykonano prawidğowo, zgodnie z technologiŃ zalecanŃ przez producenta, stosowane korekty powinny powodowaĺ utratň 
wartoŜci zbliŨonŃ do rynkowego ubytku wartoŜci pojazdu. Gdy zakres naprawy jest duŨy, powyŨej opğacalnoŜci naprawy 
w warunkach specjalistycznego warsztatu lub jakoŜĺ tej naprawy odbiega od jakoŜciowych i technologicznych wymagaŒ 
naprawczych okreŜlonych przez producenta i przyjňte normy, zastosowana korekta i wynikajŃca z niej utrata wartoŜci 
powinna byĺ wyŨsza od rynkowego ubytku wartoŜci. 

W odniesieniu do innych grup samochod·w, szczeg·lnie samochod·w uŨytkowych, czynnikami decydujŃcymi o 
wysokoŜci wymaganej korekty z tytuğu wykonanej naprawy sŃ jakoŜĺ naprawy i stopieŒ przywr·cenia cech uŨytkowych 
pojazdu sprzed uszkodzenia. Okres zalecanego stosowania korekty z tytuğu rynkowego ubytku wartoŜci tych pojazd·w 
oraz wysokoŜĺ korekty sŃ niŨsze niŨ dla samochod·w osobowych odpowiednio do zasad okreŜlonych dla szacowania 
rynkowego ubytku ich wartoŜci. 

W przypadkach, gdy naprawa nadwozia lub innych zespoğ·w pojazdu jest poğŃczona z wymianŃ lub naprawŃ czňŜci 
znacznie skorodowanych lub zuŨytych, wartoŜĺ pojazdu moŨe ulec po naprawie zwiňkszeniu. Wykonane prawidğowo 
naprawy eksploatacyjne, w tym wymiany zespoğ·w, kt·rych celem jest usprawnienie pojazdu, najczňŜciej podwyŨszajŃ 
jego wartoŜĺ. Warunkiem korekty dodatniej jest odpowiednio kr·tki okres, jaki upğynŃğ od czasu wykonania naprawy, w 
kt·rym wymierny jest pozytywny wpğyw naprawy na stan techniczny pojazdu (zwykle nie powinien przekraczaĺ 12 
miesiňcy). 

Podstawowym kryterium oceny zasadnoŜci stosowania korekty wartoŜci z tytuğu wczeŜniejszych napraw pojazdu powinna 
byĺ ocena, czy wykonana naprawa, jej zakres, poziom jakoŜci i czas wykonania, skutkowağa pozytywnie lub negatywnie 
w odniesieniu do wartoŜci tego pojazdu przed kolizjŃ albo awariŃ. 

Naprawy wykonane niewğaŜciwie zawsze obniŨajŃ wartoŜĺ pojazdu. 

Przy ustalaniu wielkoŜci procentowej korekty z tytuğu naprawionych uszkodzeŒ nadwozia (kabiny) naleŨy wziŃĺ pod 
uwagň nastňpujŃce czynniki:: 

¶ rozmiar (rozlegğoŜĺ) naprawionych uszkodzeŒ nadwozia w stosunku do cağej jego powierzchni,Ŀ 

¶ charakter uszkodzeŒ nadwozia (deformacje gğňbokie, Ŝrednie lub pğytkie oraz tylko uszkodzenia powğok 
lakierowych),Ŀ 

¶ umiejscowienie uszkodzeŒ (gğ·wne elementy noŜne nadwozia, elementy nie odejmowalne lub odejmowalne),Ŀ 

¶ jakoŜĺ naprawy (brak widocznych Ŝlad·w naprawy, przestrzeganie technologii producenta, widoczne Ŝlady 
naprawy). 

Zaleca siň stosowaĺ korektň z tytuğu wczeŜniej wykonanych napraw w granicach od minus 15% do plus 5% 
(wsp·ğczynnik korekty 0,85 do 1,05). 
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¶ Liczba wğaŜcicieli ï okreŜlenie wpğywu dotychczasowej liczby uŨytkownik·w pojazdu na jego wartoŜĺ. 
Liczbň wğaŜcicieli wybiera siň za pomocŃ strzağek uruchamianych myszkŃ lub wpisujŃc bezpoŜrednio 
liczbň w pole liczby wğaŜcicieli. 

Korekta ze wzglňdu na liczbň wğaŜcicieli pojazdu lub uŨytkownik·w pojazdu  
(Instrukcja 1/2016) 

Pojazdy uŨywane najchňtniej kupowane sŃ od pierwszego wğaŜciciela, kt·ry jest jednoczeŜnie podstawowym ich 
uŨytkownikiem. Wiňksza liczba dotychczasowych wğaŜcicieli lub uŨytkownik·w, szczeg·lnie pojazd·w w poczŃtkowym 
okresie eksploatacji najczňŜciej wpğywa na pogorszenie dbağoŜci o pojazd co przekğada siň na obniŨenie ich wartoŜci 
rynkowej. Zgodnie z obserwacjŃ typowych warunk·w eksploatacji samochod·w osobowych w Polsce nowe pojazdy sŃ 
najczňŜciej uŨytkowane przez okres 3 do 8 lat, a nastňpnie zastňpowane zakupem kolejnego nowego pojazdu. 
Stosowanie ujemnej korekty ze wzglňdu na liczbň wğaŜcicieli moŨe byĺ zasadne dla pojazd·w osobowych posiadajŃcych 
wiňcej niŨ jednego wğaŜciciela w okresie pierwszych 5 lat eksploatacji oraz odpowiednio wiňcej niŨ dw·ch dla pojazd·w 
starszych. W przypadku pojazd·w uŨytkowych, obsğugiwanych przez wielu kierowc·w, leasingowanych itp. istotny wpğyw 
na ich zuŨycie eksploatacyjne ma liczba obsğugujŃcych je kierowc·w. Stosowanie ujemnej korekty w tych przypadkach 
jest zasadne takŨe w przypadkach jednego wğaŜciciela pojazdu w cağym okresie uŨytkowania. Dla pojazd·w starszych niŨ 
8 lat korekty nie naleŨy stosowaĺ.   

Zaleca siň stosowaĺ korektň z tytuğu liczby wğaŜcicieli lub uŨytkownik·w w granicach od minus 5 % do 0 % 
(wsp·ğczynnik korekty 0,95 do 1,00. 

¶ AktualnoŜĺ badaŒ technicznych ï okreŜlenie wpğywu jaki na wartoŜĺ pojazdu ma okres waŨnoŜci 
aktualnych badaŒ technicznych lub brak tychŨe badaŒ. W pole, na podstawie posiadanych dokument·w, 
naleŨy wprowadziĺ datň nastňpnego przeglŃdu technicznego wycenianego pojazdu. Datň zapisuje siň w 
formacie rok-miesiŃc-dzieŒ. Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7) 
Okno to otwiera siň klikajŃc myszŃ na niebieskŃ strzağkň po prawej stronie pola lub (po uprzednim 
przeniesieniu tabulatorem aktywnoŜci na strzağkň) naciskajŃc klawisz <Enter>.. 

Korekta ze wzglňdu na brak waŨnego dopuszczenia do ruchu  
(Instrukcja 1/2016) 

Brak waŨnych badaŒ technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu dotyczŃcy szczeg·lnie pojazd·w trwale wyğŃczonych 
z eksploatacji, wiŃŨe siň z poniesieniem ewentualnych koszt·w usprawnienia pojazdu oraz koszt·w badania.   

Zaleca siň stosowaĺ korektň z tytuğu braku waŨnego dopuszczenia do ruchu w granicach od minus 5% do minus 
1 % (wsp·ğczynnik korekty 0,95do 0,99). 

¶ Serwisowanie pojazdu ï okreŜlenie wpğywu obsğugi technicznej na ustalanŃ wartoŜĺ koŒcowŃ pojazdu, 
w okresie jego dotychczasowego uŨytkowania. 

Korekta ze wzglňdu na serwisowanie pojazdu   
(Instrukcja 1/2016) 

Zdecydowanie chňtniej kupowane sŃ pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym ksiŃŨkŃ 
serwisowŃ przeglŃd·w technicznych i napraw. W praktyce uŨytkowania samochod·w w Polsce wykonywanie przeglŃd·w 
okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w poczŃtkowym okresie, zwykle nie przekraczajŃcym 5 lat. 
Brak dokumentacji serwisowej szczeg·lnie w pierwszych 5 latach uŨytkowania pojazdu moŨe byĺ powodem stosowania 
korekty ujemnej. Regularne wykonywanie przeglŃd·w starszych pojazd·w udokumentowanych w ksiŃŨce serwisowej lub 
rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu, moŨe byĺ powodem dodatniej korekty.   

Zaleca siň stosowaĺ korektň ze wzglňdu na serwisowanie pojazdu w granicach od minus 5%do plus 5% 
(wsp·ğczynnik korekty 0,95 do 1,05). 

¶ Szczeg·lny charakter eksploatacji ï okreŜlenie wpğywu przebiegu dotychczasowej eksploatacji 
pojazdu na jego wartoŜĺ. Korekta ta dotyczy przypadk·w szczeg·lnych, takich jak: stağa praca pojazdu 
na kr·tkich odcinkach, uŨytkowanie na dalekich trasach, uŨytkowanie pojazdu w charakterze taks·wki 
itp. 

Korekta ze wzglňdu na szczeg·lny charakter eksploatacji   
(Instrukcja 1/2016) 

Negatywny wpğyw na wartoŜĺ rynkowŃ moŨe mieĺ uŨywanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak teŨ w nietypowy 
spos·b, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do cel·w zarobkowych, czňsta 
jazda z przyczepŃ przez samoch·d osobowy lub terenowy, itp.   

Zaleca siň stosowaĺ korektň ze wzglňdu na charakter eksploatacji w granicach minus 10% do 0% (wsp·ğczynnik 
korekty 0,90 do 1,00). 
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¶ Regionalna sytuacja rynkowa ï uwzglňdnienie specyfiki regionalnej dla danego typu pojazdu w 
stosunku do bazowych notowaŒ og·lnopolskich. 

Korekta ze wzglňdu na lokalnŃ sytuacjň rynkowŃ   
(Instrukcja 1/2016) 

WartoŜci rynkowe okreŜlonych marek i typ·w uŨywanych pojazd·w mogŃ podlegaĺ wahaniom z uwagi na lokalnŃ 
specyfikň rynku. Badania rynku wykazujŃ, iŨ lokalnie i zazwyczaj okresowo ujawniajŃ siň sytuacje wystňpowania 
nadmiernej podaŨy okreŜlonych pojazd·w, bŃdŦ teŨ wystňpuje istotnie zwiňkszone zainteresowanie niekt·rymi markami. 
Sytuacja taka moŨe wynikaĺ miňdzy innymi z wyprzedaŨy duŨej liczby pojazd·w jednego modelu (np. zbywanie przez 
duŨe jednostki gospodarcze samochod·w uŨywanych bŃdŦ poleasingowych), niekiedy r·wnieŨ o jednorodnej i/lub 
nieatrakcyjnej kolorystyce nadwozi, jak teŨ zwiňkszonego zapotrzebowania (popytu) na okreŜlone grupy samochod·w, 
wynikajŃcego np. z regionalnego wdraŨania nowych, duŨych przedsiňwziňĺ gospodarczych. W takich okolicznoŜciach 
moŨe wystŃpiĺ odmienna (niŨ uŜredniona w skali kraju) lokalna atrakcyjnoŜĺ niekt·rych pojazd·w. 

W uzasadnionych przypadkach zaleca siň stosowaĺ korektň ze wzglňdu na sytuacjň lokalnŃ w granicach od 
minus 10% do plus 10%  (wsp·ğczynnik korekty 0,90 do 1,10). 

¶ Od dealera, potwierdzony stan techniczny / dodatkowa gwarancja ï    ï dodatkowa dodatnia 

korekta wartoŜci pojazdu moŨe byĺ stosowana dla pojazdu, kt·ry zostağ zakupiony u profesjonalnego 
sprzedawcy, ma zbadany i potwierdzony stan techniczny, posiada gwarancjň legalnoŜci, przedğuŨonŃ 
gwarancjň producenta lub dodatkowŃ umownŃ gwarancjň sprzedawcy. PodstawŃ do stosowania tej 
korekty moŨe byĺ takŨe objňcie pojazdu specjalnym programem sprzedaŨy. 

Korekta za specjalne przygotowanie pojazdu do sprzedaŨy oraz potwierdzenie jego stanu 
technicznego i udzielenie gwarancji przez profesjonalnego sprzedawcň w specjalnym 
programie sprzedaŨy producenta  

(Instrukcja 1/2016) 

Dealerzy producent·w samochod·w oferujŃ do sprzedaŨy pojazdy uŨywane swojej marki po przeglŃdach technicznych, 
niezbňdnych usprawnieniach, sprawdzeniu wiarygodnoŜci pochodzenia i przebiegu oraz z dodatkowŃ gwarancjŃ. Pojazdy 
te z uwagi na dodatkowe walory sŃ bardziej atrakcyjne i posiadajŃ wyŨsze wartoŜci rynkowe. 

Zaleca siň stosowaĺ korektň za specjalne przygotowanie dealerskie pojazdu do sprzedaŨy w zaleŨnoŜci od 
zakresu dodatkowych usprawnieŒ i gwarancji w granicach do 10 %  (wsp·ğczynnik korekty do 1,10). 

¶ Konieczne naprawy pojazdu ï okreŜlony kwotowo koszt usuniňcia stwierdzonych uszkodzeŒ i 
niesprawnoŜci, kt·re zostağy ujňte w korekcie ĂWczeŜniejsze uszkodzenia eliminowane w ramach 
naprawy pojazduò. Podane  w tej pozycji koszty naprawy nie mogŃ stanowiĺ kryterium dla innych 
zastosowanych korekt np. korekty stanu technicznego i dbağoŜci o pojazd. Koszt naprawy moŨe byĺ 
okreŜlony drogŃ sporzŃdzenia szacunkowego kosztorysu naprawy, kt·rego wykonanie uruchamia siň 
przyciskiem [Kosztorys] ze strony [N] Naprawa (patrz rozdziağ 5.2). Opracowywanie szacunkowego 
kosztorysu opisuje rozdziağ 5.2.3 Pomocniczy kosztorys. Uwaga! Korekta z tytuğu napraw koniecznych 
nie wpğywa na wyliczenie wartoŜci pojazdu bňdŃcej podstawŃ do oszacowania jego wartoŜci w stanie 
uszkodzonym. 

Korekta dotyczŃca koniecznych napraw   
(Instrukcja 1/2016) 

Okresowa niesprawnoŜĺ pojazdu i zwiŃzana z tym koniecznoŜĺ wykonania naprawy jest podstawŃ do obniŨenia jego 
wartoŜci w stosunku do wartoŜci pojazdu sprawnego. 

Do napraw tych zaliczamy np.: naprawy element·w oblachowania i powğok lakierniczych, wymianň pňkniňtych: szyby, 
zderzaka, szkğa lampy itp. lub naprawy niesprawnych mechanizm·w i zespoğ·w. 

Koszt naprawy takich uszkodzeŒ naleŨy okreŜliĺ przyjmujŃc peğne koszty robocizny i materiağ·w lakierniczych oraz koszt 
czňŜci nowych oryginalnych, lub w uzasadnionych przypadkach czňŜci por·wnywalnej jakoŜci, skorygowany w przypadku 
czňŜci oryginalnych o wskaŦnik amortyzacji, okreŜlany stosunkiem wartoŜci pojazdu bňdŃcego przedmiotem wyceny w 
stanie nieuszkodzonym do ceny pojazdu nowego tego samego typu i modelu. 

Koszty robocizny ustalamy na podstawie pracochğonnoŜci jednostkowych poszczeg·lnych czynnoŜci naprawczych, 
zgodnych lub zbliŨonych do norm producenta oraz stawek robocizny najczňŜciej wystňpujŃcych (lub stosowanych) na 
danym terenie. 

¶ WczeŜniejsze uszkodzenia eliminowane w ramach naprawy pojazdu ï korekta ta moŨe byĺ 
stosowana w sytuacji, gdy pojazd przed szkodŃ posiadağ uszkodzenia lub niesprawnoŜci, kt·re sŃ 
naprawiane / usuwane w ramach naprawy zwiŃzanej z likwidacjŃ szkody, na przykğad ze wzglňdu na 
pokrywanie siň obszar·w uszkodzeŒ. Wtedy jako kwotowŃ wartoŜĺ korekty naleŨy podaĺ czňŜĺ kosztu 
usuniňcia tych uszkodzeŒ i niesprawnoŜci. To jakŃ czňŜĺ kosztu naprawy / wymiany danego elementu 
uwzglňdniĺ, powinno wynikaĺ z por·wnania skali uszkodzenia / niesprawnoŜci danego elementu przed 
szkodŃ do stanu po szkodzie. Podane w tej pozycji koszty naprawy nie mogŃ stanowiĺ kryterium dla 
innych zastosowanych korekt np. korekty stanu technicznego i dbağoŜci o pojazd. Niezerowa wartoŜĺ tej 
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korekty powoduje udostňpnienie wydruku ĂZmiany wartoŜci po naprawie pojazduò.   
Uwaga! Korekta z tytuğu wczeŜniejszych uszkodzeŒ eliminowanych w ramach naprawy pojazdu nie 
wpğywa na wyliczenie wartoŜci pojazdu bňdŃcej podstawŃ do oszacowania jego wartoŜci w stanie 
uszkodzonym.  

 ï przycisk otwierajŃcy okno Uszkodzenia nie zwiŃzane ze szkodŃ é (patrz rozdziağ 3.8.1), 

kt·re pozwala na wskazanie skğadnik·w kalkulacji naprawy dotyczŃcych naprawy wczeŜniejszych 
uszkodzeŒ lub niesprawnoŜci, kt·re sŃ naprawiane / usuwane w ramach naprawy zwiŃzanej z likwidacjŃ 
szkody. Przycisk jest aktywny gdy do wyceny zostağa wczytana kalkulacja Audatex. 

¶ Indywidualny zakup za granicŃ (z kraj·w Unii Europejskiej / z kraj·w poza unijnych) ï uwzglňdnienie 
faktu indywidualnego sprowadzenia pojazdu z zagranicy.  

Korekta dotyczŃca pochodzenia pojazdu    
(pojazd·w zakupionych indywidualnie poza granicami Polski)  
(Instrukcja 1/2016) 

Fakt indywidualnego sprowadzenia do Polski pojazdu moŨe wiŃzaĺ siň z utrudnieniami dotyczŃcymi moŨliwoŜci 
zweryfikowania jego historii i charakteru wczeŜniejszej eksploatacji, w tym ewentualnych napraw kolizyjnych, stanu 
serwisowania, przebiegu, a takŨe w niekt·rych przypadkach ï w szczeg·lnoŜci przy pochodzeniu pojazd·w z kraj·w poza 
unijnych ï moŨna liczyĺ siň z obniŨonŃ wiarygodnoŜciŃ dokument·w, jak r·wnieŨ z ryzykiem nielegalnego pochodzenia. 
Czynniki te sprawiajŃ, Ũe wartoŜci rynkowe pojazd·w sprowadzonych indywidualnie mogŃ byĺ niŨsze od wartoŜci takich 
samych pojazd·w zakupionych po raz pierwszy w Polsce i tu eksploatowanych. 

W przypadku pojazd·w zakupionych z rynk·w Unii Europejskiej, w por·wnaniu z innymi rynkami, ryzyko wystŃpienia 
ewentualnych wad prawnych jest zdecydowanie niŨsze (w szczeg·lnoŜci w zwiŃzku ze wzajemnym honorowaniem 
dokument·w pojazdu), jak r·wnieŨ wystňpuje wiňksza moŨliwoŜĺ ustalenia historii eksploatacji samochodu. 

Stosowanie korekt wartoŜci z tytuğu indywidualnego zakupu poza granicami Polski powinno byĺ zr·Ũnicowane w 
zaleŨnoŜci od obszaru pochodzenia i dodatkowo podlegaĺ nastňpujŃcym uwarunkowaniom: 

¶ Pojazdy indywidualnie zakupione za granicŃ, bezwypadkowe, o znanym pochodzeniu i ustalonej historii 
wczeŜniejszej eksploatacji, w szczeg·lnoŜci pochodzŃce z kraj·w Unii Europejskiej nie powinny podlegaĺ 
korekcie wartoŜci z tytuğu pochodzenia.Ŀ 

¶ Negatywne czynniki charakteryzujŃce pojazd indywidualnie sprowadzany do kraju dotyczŃ przede wszystkim 
pojazd·w osobowych wykorzystywanych do cel·w prywatnych. Pojazdy uŨytkowane i sprzedawane przez 
przedsiňbiorstwa w szczeg·lnoŜci samochody ciňŨarowe i autobusy sŃ rzadziej naraŨone na ukryte wady prawne 
i techniczne i najczňŜciej nie wymagajŃ przy wycenie stosowania korekty zwiŃzanej z pochodzeniem. 

¶ Upğyw czasu jaki nastŃpiğ od daty pierwszej rejestracji w Polsce sprowadzonego indywidualnie pojazdu stopniowo 
zaciera jego r·Ũnice w stosunku do pojazd·w zakupionych w stanie nowym w Polsce i tu eksploatowanych. 
Stosowanie korekty wartoŜci z tego tytuğu nie powinno przekraczaĺ 3 letniego okresu uŨytkowania w Polsce 
liczonego od daty zarejestrowania. 

W uzasadnionych przypadkach zaleca siň stosowanie korekt w odniesieniu do pojazd·w sprowadzonych 
indywidualnie, w granicach:  

¶ od minus 4 % do 0 % - w przypadku pojazd·w sprowadzanych z kraj·w Unii Europejskiej (wsp·ğczynnik 
korekty 0,96 do 1,00), 

¶ od minus 8 % do 0 % - w przypadku pojazd·w importowanych z kraj·w poza unijnych (wsp·ğczynnik 
korekty 0,92 do 1,00), 

¶ Skğadanie pojazdu ï uwzglňdnienie faktu zğoŨenia pojazdu z czňŜci. Pole korekty widoczne po 
odpowiednim zaznaczeniu w sekcji Pierwsza rejestracja na stronie [I] Dane identyfikacyjne pojazdu 
(patrz rozdziağ 3.4).  

Korekta za nie fabryczny montaŨ pojazdu (skğadak)  
(Instrukcja 1/2016) 

MontaŨ pojazdu z zespoğ·w i podzespoğ·w poza montowniŃ fabrycznŃ jest podstawŃ do obniŨenia wartoŜci pojazdu.   

Od 1998 roku obowiŃzuje zakaz rejestracji pojazd·w indywidualnie skğadanych stŃd korekta ta dotyczy wyğŃcznie 
pojazd·w starych sprzed tego terminu.  

Przy wycenie tego typu pojazd·w obowiŃzuje zasada, Ũe za rok produkcji pojazdu przyjmujemy rok produkcji nadwozia 
(dla pojazd·w z ramŃ rok produkcji ramy). 

Zaleca siň stosowanie korekty ujemnej wartoŜci pojazdu zğoŨonego niefabrycznie na poziomie od minus 10 % do 
minus 20 %. (wsp·ğczynnik korekty 0,80 do 0,90). 

¶ Kierownica   

z prawej strony  pojazdy dopuszczone do ruchu w Polsce z zachowaniem prawostronnego 
poğoŨenia kierownicy, wczeŜniej przystosowane do ruchu lewostronnego, 
cechujŃ siň znacznym utrudnieniem w uŨytkowaniu i pogorszeniem 
bezpieczeŒstwa tego uŨytkowania. Wada ta w istotnym stopniu jest 
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negatywnie postrzegana na rynku i skutkuje znaczŃcym obniŨeniem 
wartoŜci.    
W tym wariancie ujemna korekta zawiera siň w przedziale od minus 25 % 
do minus 65 % (wsp·ğczynnik korekty 0,35 do 0,75). 

przeğoŨona na lewŃ stronň  pojazdy dopuszczone do ruchu w Polsce z zachowaniem prawostronnego 
poğoŨenia kierownicy, wczeŜniej przystosowane do ruchu lewostronnego, 
cechujŃ siň znacznym utrudnieniem w uŨytkowaniu i pogorszeniem 
bezpieczeŒstwa tego uŨytkowania. Wada ta w istotnym stopniu jest 
negatywnie postrzegana na rynku i skutkuje znaczŃcym obniŨeniem 
wartoŜci.    
W tym wariancie ujemna korekta zawiera siň w przedziale od minus 10 % 
do minus 30 % (wsp·ğczynnik korekty 0,70 do 0,90) 

Korekta za prawostronne usytuowanie kierownicy pojazdu   
(Instrukcja 1/2016) 

OdrňbnŃ grupň pojazd·w stanowiŃ samochody wyposaŨone w kierownicň z prawej strony, pochodzŃce gğ·wnie z 
indywidualnego zakupu za granicŃ. Pojazdy te nie wystňpujŃ w bazach danych i brak jest publikacji ich wartoŜci 
bazowych. Przy wycenie takich pojazd·w naleŨy posğugiwaĺ siň danymi ich odpowiednik·w z lewostronnŃ kierownicŃ, 
okreŜlajŃc dodatkowŃ korektň z tytuğu wystňpujŃcych r·Ũnic. Wycena tej korekty wymaga oceny poprawnoŜci 
przystosowania pojazdu w zakresie Ŝwiateğ i lusterek speğniajŃcych kryteria dopuszczenia do ruchu prawostronnego oraz 
indywidualnego oszacowania wartoŜci bazowych na niezbňdnej grupie pojazd·w z kierownicŃ po prawej stronie, 
dopuszczonych do ruchu w Polsce. DuŨe niedogodnoŜci i zagroŨenia w uŨytkowaniu takich pojazd·w wskazujŃ na 
znacznŃ r·Ũnicň pomiňdzy ich wartoŜciami rynkowymi, a wartoŜciami typowych samochod·w dla ruchu lewostronnego 

Zaleca siň stosowanie korekty ujemnej wartoŜci pojazdu z prawostronnie usytuowanŃ kierownicŃ na poziomie od 
minus 10 % do minus 65 % (wsp·ğczynnik korekty 0,35 do 0,90). 

¶ NieoryginalnoŜĺ cech identyfikacyjnych ï Pojazdy dopuszczone do ruchu w Polsce z nieoryginalnym 
numerem identyfikacyjnym VIN, lub jego zamiennikiem, sŃ traktowane jako mniej wiarygodne co do 
jakoŜci. Dla pojazd·w tych wystňpuje ponadto ograniczenie dostňpu do danych historycznych jak teŨ 
potencjalne utrudnienia w ruchu i obrocie miňdzynarodowym. WartoŜci rynkowe takich pojazd·w sŃ 
niŨsze od wartoŜci pojazd·w nie posiadajŃcych tej wady co okreŜla korekta, kt·rej zakres zawiera siň w 
przedziale do minus 20 %.  

Korekta za nieoryginalnoŜĺ cech identyfikacyjnych  
(Instrukcja 1/2016) 

ślady przebijania, zeszlifowania numer·w identyfikacyjnych pojazdu mogŃ byĺ podstawŃ do odstŃpienia od wyceny 
pojazdu.  

Pojazdy, w kt·rych wczeŜniejsze modyfikacje numeru identyfikacyjnego zostağy szczeg·ğowo wyjaŜnione i sŃ 
udokumentowane oraz posiadajŃ dopuszczenie do ruchu, mogŃ podlegaĺ szacowaniu wartoŜci. Do wad tych zaliczamy 
r·wnieŨ przypadki udokumentowanych pomyğek w fabrycznym znakowaniu nadwozi pojazd·w. WartoŜci rynkowe takich 
pojazd·w sŃ niŨsze od wartoŜci pojazd·w nie posiadajŃcych takiej wady. 

Zaleca siň stosowaĺ korektň ze wzglňdu na udokumentowanŃ nieoryginalnoŜĺ numeru identyfikacyjnego VIN w 
granicach do minus 20 % (wsp·ğczynnik korekty 0,80 do 1,00). 

¶ Homologacja na pojazd ciňŨarowy ï   ï uwzglňdnienie faktu zmiany homologacji pojazdu 

osobowego lub terenowego (korekta w granicach od minus 5% do plus 5%).   
Przy polach edycji wielkoŜci tej korekty zastosowano :  

 ï przycisk umoŨliwiajŃcy zmianň przez uŨytkownika sposobu edycji wielkoŜci korekty z okreŜlanej 

procentowo na kwotowo i odwrotnie. Przy wciŜniňtym (stan domyŜlny po otwarciu strony) aktywne jest 
pole, w kt·re moŨna wprowadziĺ kwotowŃ wartoŜĺ danej korekty, przy wyciŜniňtym  zaŜ aktywne jest 
pole, w kt·re naleŨy wprowadziĺ wartoŜĺ korekty procentowŃ. Wyb·r jednej z tych opcji zaleŨy 
wyğŃcznie od uŨytkownika. 

Korekty automatyczne: 

Dla grupy czterech niŨej wymienionych korekt zastosowano moŨliwoŜĺ ich automatycznego wyliczania: 

WczeŜniejsze naprawy      wycena samochod·w osobowych, terenowych i motocykli 

oraz samochod·w dostawczych na bazie osobowych, nie starszych niŨ 6.5 
roku 

Liczba wğaŜcicieli     samochody osobowe, terenowe i motocykle, nie starsze niŨ 6 lat 
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AktualnoŜĺ badaŒ technicznych wszystkie grupy pojazd·w, kt·rym do dnia badaŒ pozostağo mniej niŨ 4 
miesiŃce 

Indywidualny zakup za granicŃ    samochody osobowe, terenowe i motocykle do 5 lat po dacie ich 

rejestracji w Polsce 

Korekty automatyczne sŃ wyliczane w zaleŨnoŜci od stanu odpowiadajŃcego za nie przycisku: 

 ï przycisk wciŜniňty (zielony) sygnalizuje automatyczne obliczenie przez program wielkoŜci 

korekty (fakt zaistnienia wczeŜniejszych napraw oraz importu prywatnego naleŨy uprzednio 
zaznaczyĺ znacznikiem zaznaczenia  ). 

 ï przycisk wyciŜniňty (czerwony) sygnalizuje, Ũe jest moŨliwe ñrňczneò wprowadzenie lub 

modyfikacja wielkoŜci w/w korekt. 

Korekty definiowane przez wyceniajŃcego ï dodatkowe korekty, kt·rych nazwy zadaje wyceniajŃcy. Program 
umoŨliwia zdefiniowanie dowolnej korekty wartoŜci i w zaleŨnoŜci od oceny wyceniajŃcego jej trwağe 
zapamiňtanie dla ponownego jej wykorzystania przy innych wycenach w przyszğoŜci. Zasady 
zapamiňtywania i wywoğywania wczeŜniej zdefiniowanych i zapisanych korekt zostağy ujednolicone w 
programie dla wszystkich p·l z zielonŃ strzağkŃ, a ich obsğugň opisano w rozdziale 3.14.3 Obsğuga 
wsp·lnych baz. 

W przypadku korekt definiowanych przez wyceniajŃcego zastosowano przyciski  

a) z lewej strony okna: 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie wpisanej nazwy korekty jako domyŜlnej. Przy otwieraniu nowej 
wyceny nazwa ta zostanie wprowadzona automatycznie w polu edycyjnym. JeŨeli zaŜ pole to bňdzie 
puste, po naciŜniňciu przycisku i zatwierdzeniu wyŜwietlonego na ekranie komunikatu do wybranego 
pola edycyjnego nie bňdzie przypisana Ũadna domyŜlna korekta.  

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie nazwy korekty, kt·ra zostağa ustawiona jako domyŜlna. JeŨeli 
uŨytkownik wybrağ z óOkna obsğugi bazô lub rňcznie wprowadziğ korektň innŃ niŨ ta, kt·ra zostağa 
wczeŜniej ustawiona jako domyŜlna, po naciŜniňciu omawianego przycisku zostanie ona przywr·cona. 
Przycisk dziağa tylko wtedy, gdy uprzednio zostağa do danego pola edycyjnego przypisana jakaŜ 
korekta domyŜlna. 

b) przy polach edycji wielkoŜci korekt 

 ï przycisk umoŨliwiajŃcy zmianň przez uŨytkownika sposobu edycji wielkoŜci korekty z okreŜlanej 

procentowo na kwotowo i odwrotnie. Przy wciŜniňtym aktywne jest pole, w kt·re moŨna wprowadziĺ 
kwotowŃ wartoŜĺ danej korekty, przy wyciŜniňtym  zaŜ aktywne jest pole, w kt·re naleŨy wprowadziĺ 
wartoŜĺ korekty procentowŃ. Wyb·r jednej z tych opcji zaleŨy wyğŃcznie od uŨytkownika. 

Dla korekt definiowanych moŨliwe jest dodatkowo ustawienie zadanej wielkoŜci korekty jako domyŜlnej za 
pomocŃ przycisku  przypisanego do odpowiedniego pola edycji wielkoŜci korekty. 

Inne elementy okna: 

 
ï przycisk zostaje uaktywniony po klikniňciu na niego wskaŦnikiem myszy ï zostaje 

otwarte okno Edycja komentarzy (opisane w rozdziale 3.14.1), w kt·rym moŨna 

wpisaĺ uzasadnienia dla zastosowanych korekt lub inne informacje istotne dla wyceny. Komentarz ten sğuŨy 
jednoczeŜnie do opisu korekty pierwszej rejestracji i korekty przebiegu W zwiŃzku z tym komentarz ten moŨe 
on r·wnieŨ zostaĺ uaktywniony ze strony [I] Dane identyfikacyjne pojazdu opisanej w rozdziale 3.4. Tekst 
komentarza zostanie umieszczony na wydruku óPodstawowymô i óSkr·conymô. 

 

 
ï zaznaczenie opcji znacznikiem  wğŃcza tryb dodawania dodatkowych 

Korekty r·Ũne pozostağe   
(Instrukcja 1/2016) 

Wymieniona lista wyŨej opisanych korekt r·Ũnych nie wyczerpuje listy potencjalnych czynnik·w r·ŨnicujŃcych dany pojazd w 
stosunku do pojazdu bazowego. W praktyce opracowywania wycen spotykamy siň z przypadkami dodatkowych walor·w pojazdu 
wynikajŃcych np. z indywidualnej estetycznej kolorystyki, tuningowania itp., kt·re mogŃ byĺ podstawŃ do podwyŨszenia wartoŜci. 
Wystňpuje takŨe wiele czynnik·w obniŨajŃcych atrakcyjnoŜĺ pojazdu jak przykğadowo uŨytkowanie samochodu przez palacza 
tytoniu, wykorzystywanie do przewozu niekorzystnych zapachowo towar·w itp. RolŃ wyceniajŃcego jest wğaŜciwe okreŜlenie 
wystňpujŃcej odmiennoŜci i jej trafna wycena w postaci korekty wartoŜci. 
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komentarzy 

Opr·cz komentarzy generowanych automatycznie przez program, uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ wprowadzania 
wğasnych uzasadnieŒ poprzez wpisanie ich w odpowiednich oknach Edycji komentarzy, kt·re otwierane sŃ 
przyciskami znajdujŃcymi siň po prawej stronie okna [K] Korekty. Komentarze sŃ drukowane na wydruku 
podstawowym w sekcji Korekty. 

Komentarze generowane sŃ automatycznie do nastňpujŃcych korekt wyceny: 

¶ korekty pierwszej rejestracji, przebiegu oraz ogumienia 

¶ korekt wymienionych na liŜcie 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie stanu opcji jako wartoŜci domyŜlnej. Przy otwieraniu nowej wyceny 
wartoŜĺ ta zostanie automatycznie uwidoczniona w polu.. 

 

 
ï w szczeg·lnej sytuacji, poprzez wyciŜniňcie tego przycisku moŨna 
wyğŃczyĺ dolne ograniczenie wartoŜci pojazdu. 

 
 

 ï przejŜcie do edycji ogumienia wybranego pojazdu na stronie [O] Ogumienie opisanego 
w rozdziale 0. 

 ï powr·t do edycji listy wyposaŨenia na stronie [W] WyposaŨenie opisanej w rozdziale 3.7. 

 

3.8.1 USZKODZENIA NIE ZWIłZANE ZE SZKODł, ELIMINOWANE PODCZAS NAPRAWY 

 Rys.  3-37 

Okno pozwala na wskazanie skğadnik·w kalkulacji naprawy dotyczŃcych naprawy wczeŜniejszych 
uszkodzeŒ lub niesprawnoŜci, kt·re sŃ naprawiane / usuwane w ramach naprawy zwiŃzanej z likwidacjŃ 
szkody. Aby wskazaĺ dany skğadnik kalkulacji naleŨy w odpowiednim wierszu tabeli wprowadziĺ procentowy 
udziağ uszkodzenia elementu przed szkodŃ w stosunku do jego cağkowitego uszkodzenia. 

Opis kolumn tabeli: 

 ï lista Nazw czňŜci i operacji zostağa podzielona na grupy. KaŨda grupa poprzedzona 
jest ĂbelkŃò z nazwŃ: 

¶  
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¶  

¶  

Na Ăbelceò zostağy umieszczone przyciski  , dziňki kt·rym moŨna ukryĺ / wyŜwietliĺ 
grupň. 

 
ï przeniesiony z kalkulacji naprawy koszt czňŜci lub operacji. 

 
ï oszacowany procentowy udziağ uszkodzenia elementu przed szkodŃ w stosunku do 
jego cağkowitego uszkodzenia. 

 
ï czňŜĺ kosztu naprawy czňŜci lub operacji przypisana do wczeŜniejszych uszkodzeŒ. 

Opis przycisk·w dolnego panelu 

 
ï panel wyszukiwania- umoŨliwia odszukanie czňŜci / operacji na podstawie 

fragmentu jego opisu. 

  ï gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciŜniňcie przycisku oznaczonego 
piktogramem lupy lub klawisza <F11> powoduje wyszukanie 
wszystkich wierszy tabeli, kt·re zawierajŃ w dowolnym miejscu i w 
dowolnej kolumnie wpisany tekst. 

 ï naciŜniňcie przycisku oznaczonego piktogramem przekreŜlonej lupy 
lub klawisza <F12> powoduje przywr·cenie wyŜwietlenia wszystkich 
wierszy tabeli. 

 ï <F9> ï czyŜci wprowadzone przez wyceniajŃcego procentowe udziağy 
uszkodzenia element·w przed szkodŃ. 

 

 ï <F10> ï zamyka okno z listŃ uszkodzeŒ. 
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3.9 [O] OGUMIENIE POJAZDU  

 Rys.  3-38 

Wstňp: 

JeŜli zuŨycie ogumienia w pojeŦdzie odbiega od poziomu uznanego za standardowy naleŨy zastosowaĺ 
korektň wartoŜci bazowej pojazdu. JeŜli pojazd jest wyposaŨony w ogumienie niestandardowe, naleŨy 
dodatkowo zastosowaĺ korekty wynikajŃce z tytuğu podwyŨszenia lub obniŨenia jakoŜci ogumienia. 

Opis kolumn tabeli okna: 

Okno umoŨliwia okreŜlenie marki i typu ogumienia standardowego pojazdu oraz opisanie kaŨdej faktycznie 
zamontowanej w pojeŦdzie opony. 

 ï kategorie ogumienia lub okreŜlenie umiejscowienia opon w pojeŦdzie. 

 ï nazwa marki producenta i typu ogumienia. 

 
ï wartoŜĺ nowej opony w pln. 

 
ï           ï wysokoŜĺ bieŨnika dla opony nowej (z 
dokğadnoŜciŃ do 0.1 mm). 

 
ï           ï faktyczna wysokoŜĺ bieŨnika (z dokğadnoŜciŃ do 

0.1 mm). 

 
ï w kolumnie tej program automatycznie wylicza poziom zuŨycia opony na 
podstawie wielkoŜci z kolumn: bieŨn.n (bieŨnik opony nowej) oraz bieŨnik. JeŨeli 
jednak dane te sŃ niepeğne, uŨytkownikowi proponowany jest standardowy poziom 

zuŨycia, wyŜwietlany w dolnej czňŜci okna w polu , i uzaleŨniony od 
przebiegu oraz okresu eksploatacji. WyceniajŃcy moŨe p·Ŧniej dokonaĺ ñrňcznieò 
korekty poziomu zuŨycia, jednakŨe, gdy kolumny: bieŨnik opony nowej i bieŨnik sŃ 
wypeğnione - dopuszczalne jest jedynie ñrňczneò powiňkszenie stopnia zuŨycia 
danej opony.  
Procent zuŨycia moŨe byĺ wpisany w zakresie 10% - 100%. Dla fabrycznie nowej 
opony zamontowanej w pojeŦdzie przyjmuje siň poziom zuŨycia 10%. 

 ï wskazanie (za pomocŃ znacznika zaznaczenia  ) opon podlegajŃcych wymianie 
w ramach naprawy pojazdu. 

Przyciski i ich opis: 

 

ï Zaznaczanie/odznaczanie pozycji. 

 

ï <F5> ï przycisk otwiera okno Wyb·r ogumienia (opisane w rozdziale 3.9.2) co 
umoŨliwia wstawienie do zaznaczonych k·ğ opon z bazy ogumienia. 
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ï <F4> ï przycisk ten umoŨliwia edycjň danych ogumienia dla zaznaczonych k·ğ w 
oknie Edycja ogumienia (opisanym w rozdziale 3.9.3) tak, by dostosowaĺ je do 
parametr·w ogumienia faktycznie zamontowanego w pojeŦdzie. 

 

ï <F2> ï otwiera okno Dane o rozmiarze i liczbie k·ğ (opisane w rozdziale 3.9.4). 

Sekcja: Korekta za ogumienie 

 

ï pole okreŜlajŃce standardowy poziom zuŨycia opony uzaleŨniony od przebiegu 
oraz okresu eksploatacji pojazdu. 

 
 
ï  ï Kolor zielony sygnalizuje automatyczne wypeğnienie pola 

automatycznie na podstawie przebiegu lub okresu eksploatacji. 

 
 
ï  ï przycisk czerwony [Auto] sygnalizuje, Ũe jest moŨliwe "rňczne" 

ustawienie parametru zuŨycia ogumienia na 50%. MoŨe to mieĺ 
zastosowanie na przykğad dla starego pojazdu o niewielkim przebiegu, w 
kt·rym wymieniono opony. 

 

ï  

 

ï wartoŜĺ korekty z tytuğu stanu zamontowanego ogumienia. 

 

 

 

ï  ï w trybie wyceny pojazd·w spoza bazy moŨliwa jest rezygnacja z wyliczania 
korekty ogumienia. 

Korekta dotyczŃca stanu ogumienia   
(Instrukcja 1/2016) 

Ustalane zgodnie z przyjňtymi zasadami wartoŜci bazowe dotyczŃ pojazd·w z ogumieniem o zuŨyciu 50% lub mniejszym, gdy 
wynika to z niskiego przebiegu rzeczywistego.  

Korekty wprowadzane sŃ w·wczas, gdy: 

¶ wystňpujŃ wiňksze lub mniejsze od przeciňtnego zuŨycia bieŨnika,Ŀ 

¶ opony posiadajŃ uszkodzenia (np. przeciňcia, pňkniňcia) dyskwalifikujŃce ich przydatnoŜĺ do dalszej eksploatacji,  

¶ zamontowane sŃ opony inne od dopuszczonych standardowo przez producenta.  

¶ na jednej osi pojazdu zamontowane sŃ opony r·Ũnej marki lub typu. 

W przypadku, gdy w samochodzie zamontowane sŃ opony nowe, przyjmujemy ich stopieŒ zuŨycia w wysokoŜci 10% wartoŜci - 
uwzglňdniamy spadek wartoŜci za pierwszy montaŨ.  
ZuŨycie bieŨnika ogumienia do dopuszczalnego poziomu traktujemy jako 100 % zuŨycie opony. Cechy zestarzenia opony ( 
popňkania) powinny jŃ kwalifikowaĺ jako zuŨytŃ w 100 %.  
Niekt·re rodzaje ogumienia, szczeg·lnie do samochod·w ciňŨarowych, przyczep i naczep sŃ produkowane z zağoŨeniem 
wydğuŨenia ich przebieg·w poprzez pogğňbienie rzeŦby bieŨnika. Opony takie z zağoŨenia sŃ uŨytkowane do poziomu 
dopuszczalnego zuŨycia bieŨnika, a nastňpnie, po wykonaniu pogğňbienia bieŨnika, dalej uŨytkowane do dopuszczalnego zuŨycia 
pogğňbionego bieŨnika. W takich przypadkach roboczŃ wysokoŜĺ zuŨywanego bieŨnika, rozumianŃ jako podstawň szacowania 
stopnia zuŨycia opony traktujemy ğŃcznie.  
Znaczna czňŜĺ opon, szczeg·lnie do samochod·w ciňŨarowych, przyczep i naczep jest poddawana procesom bieŨnikowania. 
ZuŨycie takiej opony okreŜlamy identycznie jak dla opon nowych nie podlegajŃcych bieŨnikowaniu, a poczŃtkowa wartoŜĺ takiej 
opony przyjmujemy w wysokoŜci 35% ceny opony nowej.  
Koğo zapasowe wpğywa na powiňkszenie wartoŜci pojazdu lub jej zmniejszenie w spos·b identyczny jak pozostağe koğa pojazdu.  
Niedopuszczalne jest uŨytkowanie pojazdu z oponami r·Ũnego typu na jednej osi pojazdu. W takim przypadku nietypowŃ oponň 
zamontowanŃ w pojeŦdzie traktujemy jak oponň cağkowicie zuŨytŃ.  
Szczeg·lnej oceny stopnia zuŨycia wymagajŃ opony uszkodzone lub z widocznymi Ŝladami procesu starzenia. Czynniki te naleŨy 
uwzglňdniĺ, w okreŜlaniu stopnia zuŨycia opony, indywidualnie poza ocenŃ zuŨycia bieŨnika. 
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Zmiana wartoŜci ogumienia spowodowana wymianŃ opon 

 

ï wğŃczenie / wyğŃczenie trybu umoŨliwiajŃcego wskazanie opon do wymiany w ramach 
naprawy pojazdu. 

 

ï w tabeli jest wyŜwietlany stan ogumienia przed naprawŃ (przed szkodŃ). 

 

ï w tabeli sŃ wyŜwietlane opony w stanie nowym, kt·re zostağy / zostanŃ wymienione w 
ramach naprawy pojazdu. 

 
ï przepisanie danych wskazanej opony do tabeli Ăpo naprawieò. 

Sekcja: Zmiana wartoŜci 

 
ï wartoŜĺ korekty ogumienia pojazdu przed naprawŃ (szkodŃ). 

 
ï wartoŜĺ korekty ogumienia po wymianie opon w ramach naprawy pojazdu. 

 
ï zmiana wartoŜci ogumienia w wyniku naprawy pojazdu. Niezerowa wartoŜĺ w tym 
polu powoduje udostňpnienie wydruku ĂZmiany wartoŜci po naprawie pojazduò. 

 
 

 

ï umoŨliwia przejŜcie do strony [N] Naprawa (patrz rozdziağ 5.2). 

 

ï powr·t do strony [K] Korekty (patrz rozdziağ 3.8). 

3.9.1 WYBčR MARKI OGUMIENIA 

 Rys.  3-39 

Okno przedstawia listň marek ogumienia znajdujŃcych siň w bazie danych programu. Na liŜcie tej naleŨy 
wskazaĺ odpowiedniŃ markň.  
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 ï pasek przycisk·w wyboru rodzaju pojazdu pozwala na zmianň kategorii pojazdu np. 
w sytuacji gdy dokonywana jest wycena samochodu dostawczego, ale uŨywajŃcego 
opon takich jak dla samochod·w osobowych.  
Wyboru moŨna dokonaĺ za pomocŃ klawiszy funkcyjnych:  
<F2> ï pokazuje bazň ogumienia samochod·w osobowych  
<F3> ï pokazuje bazň ogumienia samochod·w dostawczych  
<F4> ï pokazuje bazň ogumienia samochod·w ciňŨarowych  
<F5> ï pokazuje bazň ogumienia samochod·w terenowych  

JednoczeŜnie wciŜniňte dwa, trzy lub cztery w/w przyciski umoŨliwiajŃ wyb·r z listy marek ogumienia 
przypisanych do co najmniej jednego z wybranych rodzaj·w pojazd·w.  

NaciŜniňcie jednego z przeğŃcznik·w wyposaŨenia prawym przyciskiem myszki spowoduje wyŜwietlanie w 
tabeli tylko marek opon dla wskazanej grupy pojazd·w. 

 ï <Enter> - akceptuje wyb·r odpowiedniej marki wstawiajŃc bazň jej opon do okna 
Wyb·r ogumienia (patrz rozdziağ 3.9.2). Ten sam efekt moŨna uzyskaĺ klikajŃc 
dwukrotnie myszkŃ na wybranŃ markň. 

 ï <Esc> - umoŨliwia rezygnacjň z wyboru 

3.9.2 WYBčR OGUMIENIA 

 Rys.  3-40 

Okno umoŨliwia wyceniajŃcemu odszukanie w bazie danych programu ogumienia zgodnego z 
zamontowanym w pojeŦdzie i okreŜlenie jego wartoŜci w stanie nowym. Program pozwala skorzystaĺ z 
dodatkowych kryteri·w filtrowania bazy jak np. rozmiar opony, czy fragment nazwy czyli poprzez zadanie 
dowolnego ciŃgu znak·w charakterystycznego dla typu opony - dziňki temu lista wyŜwietlanych pozycji 
zostanie efektywnie skr·cona. 

Opis obiekt·w g·rnego panelu okna 

 ï otwiera okno Wyb·r marki ogumienia (patrz rozdziağ 3.9.1), kt·rej okreŜlenie jest 
niezbňdne dla skutecznego wyszukania opony. Po zatwierdzeniu wybranej marki 
opony, na omawianym przycisku pojawi siň jej nazwa. 

 ï pasek przycisk·w wyboru rodzaju pojazdu pozwala na zmianň kategorii pojazdu np. 
w sytuacji gdy dokonywana jest wycena samochodu dostawczego, ale uŨywajŃcego 
opon takich jak dla samochod·w osobowych.  
Wyboru moŨna dokonaĺ za pomocŃ klawiszy funkcyjnych:  
<F2> ï pokazuje bazň ogumienia samochod·w osobowych  
<F3> ï pokazuje bazň ogumienia samochod·w dostawczych  
<F4> ï pokazuje bazň ogumienia samochod·w ciňŨarowych  
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<F5> ï pokazuje bazň ogumienia samochod·w terenowych  

JednoczeŜnie wciŜniňte dwa, trzy lub cztery w/w przyciski umoŨliwiajŃ wyb·r z listy opon przypisanych do co 
najmniej jednego z wybranych rodzaj·w pojazd·w.  

NaciŜniňcie jednego z przeğŃcznik·w wyposaŨenia prawym przyciskiem myszki spowoduje wyŜwietlanie w 
tabeli tylko marek opon dla wskazanej grupy pojazd·w. 

 

Pola, kt·rych wypeğnienie stanowi kryterium filtrowania bazy opon: 

 
ï wysokoŜĺ felgi. Pole wypeğniane automatycznie przez program na podstawie danych 
wycenianego pojazdu. Zmiana wysokoŜci jest moŨliwa w polu óRozmiar k·ğô w oknie 
Dane o rozmiarze i liczbie k·ğ (patrz rozdziağ 3.9.4). 

 
ï szerokoŜĺ opony 

 
ï wysokoŜĺ opony 

 
ï pole sğuŨŃce do wskazania z rozwijalnej listy symbolu okreŜlajŃcego zalecany okres 
uŨytkowania opony: L - jako letnia, Z - jako zimowa oraz W - jako wielosezonowa 

 
ï pole sğuŨŃce do wskazania z rozwijalnej listy symbolu okreŜlajŃcego czy opona jest 

radialna (R), czy diagonalna (D). 

 
ï pole sğuŨŃce do wskazania z rozwijalnej listy symbolu okreŜlajŃcego czy opona 
wymaga dňtki (TT), czy jest bezdňtkowa (TL) 

Opis kolumn tabeli 

 ï nazwa ogumienia, rozmiar, typ i rodzaj opon. 

 ï zalecany okres uŨytkowania opony. 

 ï spos·b bieŨnikowania opony (radialna/diagonalna). 

 ï okreŜlenie czy opona wymaga dňtki, czy jest bezdňtkowa. 

 
ï wartoŜĺ nowej opony w PLN. 

Opis przycisk·w dolnego panelu okna 

 
ï panel wyszukiwania- umoŨliwia odszukanie ogumienia na podstawie fragmentu jego 

opisu. 

  ï gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciŜniňcie przycisku oznaczonego 
piktogramem lupy lub klawisza <F11> powoduje wyszukanie wszystkich 
wierszy tabeli, kt·re zawierajŃ w dowolnym miejscu i w dowolnej kolumnie 
wpisany tekst. 

 ï naciŜniňcie przycisku oznaczonego piktogramem przekreŜlonej lupy lub 
klawisza <F12> powoduje przywr·cenie wyŜwietlenia wszystkich wierszy 
tabeli. 

 
ï <F10> ï akceptuje wskazane odpowiednie ogumienie oraz powoduje powr·t do 

okna [O] Ogumienie pojazdu (patrz rozdziağ 0) i wstawienie wybranego ogumienia 
do zaznaczonych k·ğ. 

 
ï <Esc> ï umoŨliwia rezygnacjň z wyboru. 
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3.9.3 EDYCJA OGUMIENIA 

 Rys.  3-41 

Okno umoŨliwia jednoczesnŃ edycjň parametr·w ogumienia dla k·ğ wybranych na stronie [O] Ogumienie 
pojazdu (opisanej w rozdziale 0) za pomocŃ przycisk·w zaznaczania / odznaczania. AktualnŃ wysokoŜĺ 
bieŨnika oraz wysokoŜĺ dla opony nowej naleŨy podaĺ w milimetrach (z dokğadnoŜciŃ do 0.1 mm). JeŜli 
kt·reŜ pole edycyjne jest puste i ma rozjaŜniony kolor niebieski    oznacza to, Ũe zaznaczono koğa z 
r·Ũnymi parametrami ogumienia. Nie wypeğnianie takiego pola gwarantuje zachowanie wczeŜniej 

wpisanych informacji. Natomiast kolor Ũ·ğty pola    stanowi ostrzeŨenie dla uŨytkownika, Ũe w 

przypadku zaakceptowania zmian, wczeŜniej wpisane informacje zostanŃ zastŃpione przez te uwidocznione 
na Ũ·ğtym polu. 

Program, na podstawie wpisanych wysokoŜci bieŨnika, automatycznie wylicza procent zuŨycia opony. 
WyceniajŃcy moŨe p·Ŧniej dokonaĺ jego korekty. 

 

 - <Esc> - przycisk umoŨliwiajŃcy rezygnacjň z edycji i powr·t do okna [O] Ogumienie pojazdu 

(opisanego w rozdziale 0) bez wprowadzania poprawek. 

 - <Enter> - przycisk akceptujŃcy dokonane zmiany. 

3.9.4 DANE O ROZMIARZE I LICZBIE KčĞ 

 Rys.  3-42 

Dane podstawowe 

 ï liczba osi pojazdu. Liczba uzaleŨniona od rodzaju napňdu. 

 ï wartoŜĺ jeden oznacza, Ũe wszystkie opony fabrycznie nowego pojazdu sŃ 
identyczne. WartoŜĺ dwa oznacza jeden standard dla opon osi przedniej oraz 
drugi standard dla ogumienia pozostağych osi. 

 ï liczba k·ğ zapasowych (najczňŜciej jest jedno) 

 ï program wylicza tŃ liczbň w oparciu o zadane wielkoŜci 

 
ï rozmiar k·ğ (wysokoŜĺ felgi w calach) - jeŨeli liczba rodzaj·w standard·w 
opon jest r·wna dwa w·wczas wartoŜĺ w polu charakteryzuje koğa pierwszej 
osi. Wypeğnienie pola lub zmiana istniejŃcej w nim wartoŜci skutkuje 
odpowiedniŃ zmianŃ w polu óTarcza koğaô w oknie Wyb·r ogumienia (patrz 
rozdziağ 3.9.2). 

 ï opisuje koğa osi tylnej dla pojazdu dwuosiowego lub koğa pozostağych osi (bez 
przedniej) pojazdu wieloosiowego. 
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Osie 

 
ï oznaczenie opisowe osi (przednia, tylna, trzecia itd); moŨe byĺ max. szeŜĺ osi. 

 
ï liczba k·ğ. Dla osi przedniej program podpowiada liczbň dwa jako powszechnie wystňpujŃcŃ 

w wycenianych typowych pojazdach 

Przyciski i ich opis: 

 ï <Esc> - przycisk umoŨliwiajŃcy rezygnacjň z edycji i powr·t do okna [O] Ogumienie pojazdu 
(patrz rozdziağ 0) bez wprowadzania zmian 

 ï <F10> - przycisk akceptujŃcy dokonane zmiany. 

 

3.10 ARKUSZ KONTROLNY 

 Rys.  3-43 

Arkusz kontrolny ma wyğŃcznie charakter informacyjny - jest zestawieniem wynik·w poszczeg·lnych 
etap·w wyceny i pozwala na ğatwŃ jej analizň oraz ewentualna korektň. Znaczenie poszczeg·lnych 
informacji jest opisane na arkuszu. 

Natomiast wykonywane podczas wyceny dziağania uŨytkownika podlegajŃ na bieŨŃco przeliczeniom , 
kt·rych wynik jest widoczny na panelu podstawowych danych wyceny Strony gğ·wnej (patrz rozdziağ 3.3), 
jako ówartoŜĺ po korektachô [Rys.  3-44]. 

 Rys.  3-44 
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3.11 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 Rys.  3-45 

Wstňp 

Okno umoŨliwia doğŃczenie do wykonywanej wyceny zdjňĺ w postaci elektronicznej, czyli zeskanowanych 
lub pochodzŃcych z aparat·w cyfrowych. Akceptowalne formaty graficzne to: BMP, JPG, PCX.  

Okno podzielone jest na dwa obszary: 

¶ z lewej strony obszar roboczy, w kt·rym uŨytkownik moŨe rozmieŜciĺ doğŃczane fotografie w taki 
spos·b, w jaki bňdŃ one prezentowane na finalnym wydruku uruchamianym z poziomu okna Parametry 
wydruku (patrz rozdziağ 3.13.1), 

¶ z prawej strony panel narzňdzi i przycisk·w sğuŨŃcych do formatowania poszczeg·lnych element·w 
wydruku.  
Niekt·re sekcje panelu mogŃ byĺ wyŜwietlane jako zwiniňte lub rozwiniňte. Ich stan zmienia siň po 
naciŜniňciu przycisku znajdujŃcego siň w lewym, g·rnym rogu wybranej sekcji: 

 ï minimalizuje wysokoŜĺ sekcji 

 ï przywraca peğnŃ wysokoŜĺ sekcji, kolor zielony informuje, Ũe wszystkie parametry sekcji 
zostağy ustawione automatycznie przez program 

 ï przywraca peğnŃ wysokoŜĺ sekcji, kolor czerwony informuje, Ũe przynajmniej jeden z 
parametr·w sekcji zostağ zadany ñrňcznieò przez uŨytkownika. 
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RozdzielczoŜĺ fotografii 

reguğŃ jest, iŨ fotografie doğŃczone do wyceny zachowujŃ pierwotnŃ 
rozdzielczoŜĺ. Indywidualnie dla kaŨdego wskazanego zdjňcia moŨe byĺ ona 
na trwale zmieniona w oknie PodglŃd zdjňcia (patrz rozdziağ 3.11.3) po 

naciŜniňciu przycisku [F4-PokaŨ]. Dla potrzeb wydruku dokumentacji, jak r·wnieŨ ewentualnego zapisania 
jej do pliku PDF (istotnie mniejsze rozmiary tego typu plik·w) zostağa stworzona moŨliwoŜĺ dopasowania 
rozdzielczoŜci fotografii do zağoŨonej jakoŜci wydruku (w zakresie 100 ï 600 punkt·w na cal). Podczas 
tworzenia wydruku dla kaŨdego zdjňcia jest okreŜlana docelowa rozdzielczoŜĺ i jeŨeli jest ona niŨsza od jego 
faktycznej rozdzielczoŜci wykonywana jest stosowna konwersja. Informacja o stopniu konwersji jest 
wyŜwietlana w obszarze roboczym okna, w lewym g·rnym rogu kaŨdego zdjňcia. Np. 25% oznacza, Ũe 
wymiary zdjňcia wyraŨone punktach zostanŃ zmniejszone czterokrotnie, a 200% oznacza, Ũe zdjňcie zostağo 
wykonane w zbyt mağej rozdzielczoŜci ï moŨna je dwukrotnie zmniejszyĺ, a iloŜĺ widocznych na jego 
wydruku szczeg·ğ·w siň nie zmieni. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie wybranej rozdzielczoŜci fotografii jako domyŜlnej. Przy otwieraniu nowej 
wyceny jej wartoŜĺ zostanie wprowadzona automatycznie w polu edycyjnym.  

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie wartoŜci rozdzielczoŜci fotografii, kt·ra zostağa ustawiona jako 
domyŜlna. Przycisk dziağa tylko wtedy, gdy uprzednio zostağa do danego pola edycyjnego przypisana jakaŜ 
domyŜlna wartoŜĺ rozdzielczoŜci fotografii. 

Otwieranie fotografii 

 

ï przycisk [F3] wczytuje fotografiň lub grupň fotografii z dysku (otwiera okno 
Otw·rz ï patrz rozdziağ 3.11.2). Wczytane fotografie sŃ umieszczane na 
koŒcu listy. Dodatkowo, podczas wczytywania moŨe byĺ automatycznie 
ograniczany ich rozmiar kosztem zmniejszenia jakoŜci.   
Przycisk oznaczony piktogramem  otwiera okienko Zmiana parametr·w, w 
kt·rym moŨliwe jest okreŜlenie czy i w jaki spos·b majŃ byĺ kompresowane 
wczytywane fotografie.   
Dostňpne sŃ trzy moŨliwoŜci: 

Okienko Zmiana parametr·w 

 

ï  ï przycisk umoŨliwia ustawienie parametr·w zmiany jakoŜci otwieranych 
fotografii jako domyŜlnych. Przy otwieraniu nowej wyceny, podczas 
doğŃczania zdjňĺ, zostanŃ one automatycznie uwzglňdnione.  

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie parametr·w zmiany jakoŜci 
otwieranych fotografii, kt·re zostağy ustawione jako domyŜlne. 

 
ï wğŃczenie / wyğŃczenie ograniczania wielkoŜci zdjňĺ. 

 

ï ograniczenie jakoŜci - wyb·r tej opcji spowoduje, Ũe dla wszystkich 
wczytywanych zdjňĺ bňdzie podjňta pr·ba kompresji do zadanej przez 
uŨytkownika jakoŜci. Uzyskany efekt bňdzie uzaleŨniony od poczŃtkowej 
jakoŜci zdjňĺ ( jeŨeli wczeŜniej dokonano juŨ kompresji za pomocŃ jakiegoŜ 
programu np. Microsoft Photo Editor to rozmiar zdjňĺ moŨe nie ulec 
zmianie).Ŀ 

 

ï ograniczenie rozmiaru - przy wğŃczeniu tej opcji program tak dobierze 
jakoŜĺ zdjňcia by jego wielkoŜĺ byğa zbliŨona do zadanej przez uŨytkownika. 
Zdjňcia o rozmiarze mniejszym niŨ zadany bňdŃ wczytane bez modyfikacji 

 

ï ograniczenie rozdzielczoŜci - wğŃczenie tej opcji powoduje, Ũe wczytywane 
zdjňcia, kt·rych wysokoŜĺ lub szerokoŜĺ jest wiňksza od zadanej przez 
uŨytkownika rozdzielczoŜci ï sŃ automatycznie przeskalowywane. Opcja ta 
dziağa w powiŃzaniu z pozostağymi dwoma, to znaczy, Ũe na ich podstawie 
jest okreŜlana docelowa jakoŜĺ przeskalowanego zdjňcia. 

 
ï [Anuluj]  - przycisk umoŨliwiajŃcy rezygnacjň ze zmiany parametr·w  

[OK]    - przycisk zatwierdza nowe parametry 

 

Formatowanie stron 

Program umoŨliwia odmienne sformatowanie strony pierwszej (sekcja Pierwsza strona wydruku) oraz stron 
pozostağych (sekcja: Pozostağe strony wydruku). 
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Liczba kolumn (max. 4) oznacza iloŜĺ fotografii rozmieszczonych w kaŨdym wierszu strony. Wszystkie 
kolumny majŃ jednakowŃ szerokoŜĺ. 

WyglŃd strony wydruku zaleŨy przede wszystkim od liczby i wysokoŜci wierszy na stronie. Oba te parametry 
(Liczba w. na str. oraz WysokoŜĺ wierszy) mogŃ byĺ ustawiane automatycznie przez program, jak i 
rňcznie definiowane przez uŨytkownika. KaŨda kombinacja ustawieŒ przycisk·w [Auto] powoduje odmienne 
skutki:  

 

ï wysokoŜĺ wierszy jest dopasowywana tak aby kaŨde zdjňcie uzyskağo 
maksymalnŃ moŨliwŃ wysokoŜĺ przy zadanej liczbie kolumn. JeŜli przy 
powyŨszych zağoŨeniach wiersz na danej stronie siň nie mieŜci, to jest wtedy 
przenoszony na stronň nastňpnŃ. 

 

ï na stronie moŨe siň zmieŜciĺ jedynie zadana liczba wierszy, a wysokoŜĺ wierszy 
jest jednakowa i wynika z podzielenia wysokoŜci strony przez liczbň zadanych 
wierszy. 

 

ï wysokoŜĺ wierszy jest zadawana przez uŨytkownika, a liczba wierszy na stronie 
jest ustawiana automatycznie. 

 

ï zar·wno wysokoŜĺ jak i liczba wierszy na stronie sŃ zadawane przez 
uŨytkownika. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie zadanych parametr·w Pierwszej strony (lub pozostağych stron) wydruku 
jako domyŜlnej sekwencji ustawianej nastňpnie jednoczeŜnie dla wszystkich dokumentacji fotograficznych.  

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie sekwencji parametr·w strony, kt·ra zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

 

Zmiana wysokoŜci obszaru nagğ·wka 

 

ï stan tego przycisku decyduje czy na wydruku "Dokumentacji fotograficznej" 
pojawi siň sekcja Danych identyfikacyjnych pojazdu.  

WyciŜniňcie przycisku (czerwona Ădiodaò  ) wyğŃcza drukowanie wymienionej 
sekcji i nieznacznie powiňksza obszar przeznaczony dla fotografii. 

 

Formatowanie wierszy 

Bez wzglňdu na to jakie sŃ wprowadzone 
ustawienia dotyczŃce wszystkich wierszy 
na stronie, kaŨdy z wierszy moŨe byĺ 
formatowany indywidualnie. MoŨna zmieniĺ 
wysokoŜĺ wiersza oraz liczbň kolumn w 
danym wierszu. SğuŨy do tego okno 
dialogowe Wiersz uruchamiane po 
naciŜniňciu przycisku [>] na pasku 
formatowania wiersza. Aby wprowadziĺ 
ustawienia uŨytkownika naleŨy 
zrezygnowaĺ z ustawieŒ automatycznych. 
Po zatwierdzeniu nowych ustawieŒ i 
zamkniňciu okna na pasku formatowania 

wiersza pozostanŃ jedynie przyciski przeğŃczania na automatyczne lub rňczne formatowanie wiersza. 
WysokoŜĺ wiersza moŨna r·wnieŨ zmieniĺ myszkŃ przesuwajŃc belkň na pasku formatowania wiersza. 

Formatowanie fotografii 

Zar·wno wszystkie fotografie na raz (sekcja Fotografie) jak i kaŨda z osobna (sekcja BieŨŃca fotografia) 
mogŃ byĺ dodatkowo formatowane. 
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 ï kolor zielony sygnalizuje automatyczne obliczenie przez program parametru, do kt·rego odnosi siň 
przycisk 

 ï przycisk czerwony sygnalizuje, Ũe jest moŨliwa ñrňcznaò modyfikacja jednego z parametr·w: 

  ¶ Skala ï [User] - pozwala na ustawienie jednakowej wartoŜci dla wszystkich fotografii (bŃdŦ 
jedynie dla jednej wskazanej fotografii). Skala fotografii wynika z por·wnania jej 
rozdzielczoŜci w punktach odniesionej do jej wymiar·w w calach z zağoŨonŃ 
globalnŃ rozdzielczoŜciŃ wydruku. Przykğadowo, skala 200% oznacza, Ũe wielkoŜĺ 
zdjňcia na wydruku bňdzie dwukrotnie wiňksza niŨ wielkoŜĺ optymalna ï 
wynikajŃca z jego rozdzielczoŜci. 

  ¶ SzerokoŜĺ ï [User] - pozwala na ustawienie stağej szerokoŜci dla wszystkich fotografii (bŃdŦ dla 
wskazanej fotografii). 

  ¶ WysokoŜĺ ï [User] - pozwala na ustawienie stağej wysokoŜci dla wszystkich fotografii (bŃdŦ dla 
wskazanej fotografii). 

JeŜli fotografia nie mieŜci siň w kolumnie lub w wierszu to tğo opisu jest podŜwietlane na czerwono.   

NaciŜniňcie jednego z przycisk·w [Dopasuj] powoduje ustawienie fotografii na maksymalnŃ moŨliwŃ 
odpowiednio: skalň, szerokoŜĺ lub wysokoŜĺ. 

Formatowanie pojedynczej fotografii 
moŨna r·wnieŨ przeprowadziĺ przy 
pomocy myszki. NaleŨy najechaĺ 
kursorem na fotografiň a nastňpnie 
prawym klawiszem myszki wywoğaĺ 
podrňczne menu i wğŃczyĺ tryb 
formatowania fotografii. Teraz myszkŃ 
moŨna zmieniĺ wymiary fotografii. 
Fotografie zawsze bňdŃ zachowywağy 
swoje proporcje. Aby zakoŒczyĺ tryb 
formatowania naleŨy ponownie prawym 
klawiszem myszki wywoğaĺ menu i wybraĺ 
opcjň óWyğŃcz tryb formatowania fotografiiô. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie zada- 
nych parametr·w sekcji Fotografie jako 
domyŜlnej sekwencji ustawianej nastňpnie 
jednoczeŜnie dla wszystkich dokumentacji 
fotograficznych.  

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie sek- 
wencji parametr·w sekcji Fotografie, kt·ra 
zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

Marginesy stron 

 
ï przycisk otwierajŃcy okienko dialogowe programu, w kt·rym uŨytkownik moŨe 
zmieniĺ szerokoŜci margines·w wydruku dokumentacji fotograficznej. 

 

ï Rozmiary margines·w ustawiane sŃ w mm. Minimalna, dopuszczalna 
szerokoŜĺ wydruku to 170mm. W zwiŃzku z tym maksymalna, ğŃczna 
szerokoŜĺ prawego i lewego marginesu nie moŨe przekroczyĺ 40mm. 
Uwaga! Program nie sprawdza dostňpnego obszaru wydruku drukarki. 
Ustawienie zbyt mağych margines·w moŨe spowodowaĺ ñobciňcieò czňŜci 
wydruku. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie zadanych wartoŜci margines·w jako 
domyŜlnej sekwencji ustawianej nastňpnie jednoczeŜnie dla wszystkich 
dokumentacji fotograficznych. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie sekwencji wartoŜci margines·w, kt·ra 
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zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

Podpisy fotografii 

 

ï stan tego przycisku decyduje czy na wydruku dokumentacji fotograficznej 
pojawiŃ siň podpisy pod zdjňciami. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie stanu przycisku [Drukuj podpisy] / [Nie 
drukuj podpis·w] jako domyŜlnego przy otwieraniu kolejnych wycen.. 

 
ï przycisk pozwalajŃcy na wğŃczenie/wyğŃczenie trybu edycji podpisu pod kaŨdŃ 
z wczytanych fotografii. Podczas zmiany podpisu naleŨy pamiňtaĺ, Ũe liczba 
wierszy podpisu widocznych na wydruku jest ograniczona i zaleŨy od liczby 
kolumn w wierszu:   
dla jednej kolumny ï 1 wiersz podpisu na wydruku  
dla dw·ch lub trzech kolumn ï 2 wiersze podpisu na wydruku  
dla czterech kolumn ï 3 wiersze podpisu na wydruku. 

DğugoŜĺ zapamiňtywanego podpisu wynosi 165 znak·w. W zaleŨnoŜci od uŨywanej rozdzielczoŜci monitora 
wiersz podpisu przy wyğŃczonym trybie edycji moŨe byĺ przedstawiony w oknie programu jako ciŃgğa czarna 
linia. Ma to jedynie na celu zachowanie poprawnej proporcji wysokoŜci cağego podpisu w stosunku do 
wysokoŜci fotografii i nie ma wpğywu na wydruk podpisu. 

Sekcja: Automatyczne ustawianie podpis·w 

 
ï domyŜlnym podpisem jest nazwa pliku zawierajŃcego fotografiň zapisana na 
dysku. W zwiŃzku z tym podpisy wczytanych fotografii mogŃ byĺ niezbyt 
czytelne wzglňdnie niesp·jne. Po naciŜniňciu przycisku, dla uprzednio 
zaznaczonych fotografii, uŨytkownik moŨe zdefiniowaĺ wsp·lny rdzeŒ nazwy i 
tym samym umoŨliwiĺ Automatyczne nadawanie nazw (patrz rozdziağ 3.11.1). 

 

ï grupa trzech przycisk·w sğuŨŃca do wyr·wnania podpis·w wzglňdem fotografii 
odpowiednio: lewostronnie, centralnie i prawostronnie  

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie wybranego sposobu wyr·wnania podpisu 
jako formatu domyŜlnego. Przy otwieraniu nowej wyceny podpisy zostanŃ 
automatycznie wyr·wnane wedğug ustawionego wzorca.  

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie sformatowania podpis·w fotografii, kt·re 
zostağo ustawione jako domyŜlne. 

Pozostağe przyciski okna i ich funkcje 

 

ï gdy przycisk jest wciŜniňty, fotografie wczytywane do wyceny sŃ automatycznie 
zaznaczane do wydruku.   

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie stanu przycisku [  Zaznacz / Nie 
zaznaczaj automatycznie] jako domyŜlnego przy otwieraniu kolejnej wyceny. 

 
ï przyciski odznaczenia bŃdŦ zaznaczenia wszystkich fotografii. 

 
ï odwraca spos·b zaznaczenia wszystkich fotografii. 

 
ï przesuwa zdjňcia zaznaczone znacznikiem  na poczŃtek listy. 

 
ï zaznacza fotografie do wydruku. Aby zaznaczenie byğo skuteczne naleŨy ustawiĺ kursor na 
fotografii, kt·ra ma byĺ drukowana jako ostatnia i nacisnŃĺ przycisk. Przy zaznaczonych do 
wydruku fotografiach pojawi siň ikona drukowania . 
 Fotografie sŃ zawsze drukowane od 
pierwszej do ostatniej zaznaczonej. KolejnoŜĺ drukowania moŨna zmieniĺ chwytajŃc 
fotografiň kursorem i przeciŃgajŃc w odpowiednie poğoŨenie. Aby przenieŜĺ fotografiň na innŃ 
stronň naleŨy uchwyciĺ jŃ kursorem, przeciŃgnŃĺ kursor na zakğadkň odpowiedniej strony, 
kt·ra w tym momencie powinna siň ukazaĺ, a nastňpnie w odpowiednim miejscu fotografiň 
upuŜciĺ. 

 
ï <F2> - zapisuje pojedynczŃ fotografiň do pliku w takim formacie, w jakim zdjňcie zostağo 
wczytane. Zapis wielu fotografii musi byĺ poprzedzony ich zaznaczeniem znacznikiem  w 
prawym, g·rnym rogu kaŨdej z nich. 

 
ï <F5> - obraca zdjňcie o 90 stopni zgodnie z ruchem wskaz·wek zegara. 

 
ï <F8> - usuwa fotografiň z listy. Usuniňcie wielu fotografii musi byĺ poprzedzone ich 
zaznaczeniem znacznikiem  w prawym, g·rnym rogu kaŨdej z nich. 
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ï <F4> - przejŜcie do okna PodglŃd zdjňcia (patrz rozdziağ 3.11.3). Ten sam efekt moŨna 
uzyskaĺ klikajŃc prawym przyciskiem myszki na wskazanŃ zminiaturyzowanŃ fotografiň, 
wywoğaĺ podrňczne menu i kliknŃĺ opcjň óOtw·rz okno edycji fotografiiô. Zdjňcie zostaje 
powiňkszone na cağy ekran. 

 
ï <Ctrl + F4> - przejŜcie do okna PodglŃd zdjňcia (patrz rozdziağ 3.11.3) w trybie przeglŃdania 
fotografii. Ten sam efekt moŨna uzyskaĺ klikajŃc prawym przyciskiem myszki na wskazanŃ 
zminiaturyzowanŃ fotografiň, wywoğaĺ podrňczne menu i kliknŃĺ opcjň óOtw·rz okno 
przeglŃdania fotografiiô. PrzeglŃdanych w tym trybie zdjňĺ nie moŨna edytowaĺ. 

 ï oznacza wybranŃ fotografiň ikonŃ  . Oznaczona fotografia zostanie wstawiona na wydruku 
Strony tytuğowej. 

 
ï <F10> - zamyka okno 

 

 

3.11.1 AUTOMATYCZNE NADAWANIE NAZW 

 Rys.  3-46 

zaznaczonych fotografii. Pole to moŨe zostaĺ wypeğnione rňcznie bŃdŦ 
na podstawie wczeŜniej stworzonej listy. Listň otwiera siň naciskajŃc 
klawisz <F12> lub klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ po 

prawej stronie pola. Zasady obsğugi okna, w kt·rym wyŜwietlana jest lista opis·w fotografii opisano na 
stronie Obsğuga wsp·lnych baz (patrz rozdziağ 3.14.3). 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie wpisanego tekstu jako rdzenia nazwy domyŜlnie ustawianej nastňpnie 
dla kolejnych operacji automatycznego nadawania nazw fotografii.  

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie tekstu, kt·ry zostağ ustawiony jako domyŜlny wsp·lny rdzeŒ nazwy 
fotografii.  

 ï zaznaczenie faktu numeracji automatycznie zmienionych podpis·w  

 ï okreŜlenie poczŃtkowego numeru przypisanego do zaznaczonych fotografii 

Przyciski i ich opis: 

 ï <Esc> - przycisk umoŨliwiajŃcy rezygnacjň z edycji podpisu. 

 ï <F10> - przycisk akceptujŃcy nadanie automatycznych nazw zdjňciom zaznaczonym w oknie 
Dokumentacja fotograficzna (patrz rozdziağ 3.11). 
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3.11.2 OTWčRZ OBRAZEK 

 Rys.  3-47 

Sekcja wyboru katalogu i pliku: 

 - aktualnie wybrany katalog; zmiany katalogu dokonuje siň przy pomocy listy 

rozwijanej przyciskiem . Program zapamiňtuje katalog, z kt·rego ostatnio 
czytane byğy zdjňcia i wskazuje go przy ponownym otwarciu okna. 

 

 - nazwa wybranego pliku; wybrany plik graficzny naleŨy wskazaĺ kursorem 
myszki lub wpisaĺ jego nazwň w polu edycyjnym 

 - okreŜlenie typu plik·w 

 - przycisk powoduje wyŜwietlenie zawartoŜci katalogu o jeden poziom wyŨszego 

 - przycisk powoduje wyŜwietlenie pulpitu systemu Windows i umoŨliwia wyb·r wğaŜciwego dysku  

 - umoŨliwia utworzenie nowego podkatalogu wewnŃtrz aktualnie wybranego katalogu 

 umoŨliwia zmianň formy prezentacji listy danych w okienku podglŃdu listy podkatalog·w i plik·w. 

Sekcja podglŃdu zdjňcia: 

 

 zaznaczenie tej funkcji powoduje, Ũe moŨliwy jest podglŃd pliku graficznego,  wskazanego w oknie, 
w kt·rym znajduje siň  lista podkatalog·w i plik·w. 

- okno podglŃdu listy podkatalog·w i plik·w 

Sekcja umoŨliwiajŃca podglŃd wskazanego pliku graficznego.  

Parametry wybranego pliku (pierwotny rozmiar oraz iloŜĺ kolor·w) prezentowane 
sŃ poniŨej wyŜwietlanej fotografii (bitmapy). 
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 Zoom - umoŨliwia okreŜlenie skali rysunku umieszczonego w okienku podglŃdu. Skala wybierana 
jest z listy rozwijalnej, ukazujŃcej siň po klikniňciu na przycisk .; opcja Fit pozwala na 
automatyczne dopasowanie rozmiaru skalowania rysunku tak, aby byğ on widoczny w podglŃdzie w 
cağoŜci. 

 - umoŨliwia podglŃd wskazanego pliku graficznego we wğaŜciwym powiňkszeniu w oddzielnym 
okienku. 

Procedura wyboru zdjňĺ: 

Program pozwala na zaznaczenie i wczytanie jednoczeŜnie wielu fotografii, kt·rych pliki sŃ widoczne w 
oknie Otw·rz . 

Przy zaznaczaniu plik·w stosuje siň standardowe mechanizmy systemu Windows. 

wskazywanie poszczeg·lnych plik·w (zdjňĺ) z wciŜniňtym klawiszem <Ctrl> 
zaznaczenie grupy sŃsiadujŃcych plik·w z wciŜniňtym klawiszem <Shift>. 

Pozostağe elementy okna:  

 - wstawia wybrany plik graficzny. 

 - powoduje opuszczenie okna i rezygnacjň z otwierania pliku z fotografiŃ 

3.11.3 PODGLłD ZDJŇCIA 

 Rys.  3-48 

Praca w oknie moŨe odbywaĺ siň w dw·ch trybach: 

1.) w trybie edycji pojedynczej, wskazanej fotografii (<F4> z poziomu okna Dokumentacji fotograficznej 
- rozdziağ 3.11). 

2.) w trybie przeglŃdania wszystkich wczytanych do dokumentacji fotografii (<Ctrl + F4> z poziomu okna 
Dokumentacji fotograficznej ï patrz rozdziağ 3.11). 

Tryb edycji  

W tej opcji zmiany w fotografii dokonane przez uŨytkownika mogŃ byĺ zapisane do wyceny. Do 
wykonywania tego typu modyfikacji sğuŨŃ przyciski pogrupowane w dw·ch sekcjach oraz umieszczone na 
pionowym pasku narzňdzi. Sekcje te to: 

Zdjňcie ï operacje dostňpne w tej sekcji umoŨliwiajŃ bezpoŜredniŃ modyfikacjň zdjňcia doğŃczonego do 
wyceny i po ich zatwierdzeniu przyciskiem [Wstaw] nie jest moŨliwe ich cofniňcie.   
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Obiekty graficzne - operacje dostňpne w tej sekcji umoŨliwiajŃ doğŃczenie do zdjňcia zapamiňtywanych 
wektorowo obiekt·w graficznych. Obiekty te nie ĂzamazujŃò znajdujŃcych siň pod nimi fragment·w fotografii i 
w dowolnym momencie moŨna je przemieszczaĺ, usuwaĺ, zmieniaĺ ich rozmiary, takŨe po ich zapisaniu 
przyciskiem [Wstaw] i p·Ŧniejszym ponownym otwarciu zdjňcia do edycji. Ta wğaŜciwoŜĺ obiekt·w 
wykorzystywana jest r·wnieŨ przy wydruku dokumentacji fotograficznej. W oknie Parametry wydruku 
znajduje siň znacznik  (Obiekty graficzne), kt·rego stan decyduje czy obiekty graficzne bňdŃ 
widoczne w oknie PodglŃdu wydruku oraz na wydruku gotowego dokumentu. 

Ze wzglňdu na r·Ũny spos·b zapamiňtywania (zapisywania) zmian, udostňpnienie operacji wykonywanych 
przyciskami jednej sekcji pociŃga za sobŃ zablokowanie operacji z sekcji drugiej. Aby uaktywniĺ przyciski 
naleŨŃce do danej sekcji naleŨy kliknŃĺ na przycisk znajdujŃcy siň w jej nagğ·wku. Aktywna sekcja otoczona 
jest dodatkowo niebieskŃ ramkŃ. 

Zdjňcie 

 

ï nagğ·wek sekcji. WciŜniňcie tego przycisku uaktywnia sekcjň i jednoczeŜnie blokuje 
operacje zawiŃzane z edycjŃ obiekt·w graficznych. 

 
ï RozdzielczoŜĺ ï opisuje wielkoŜĺ fotografii w punktach (pikselach). NaciŜniňcie przycisku 
[ZmieŒ] oznaczonego piktogramem  uruchamia okienko, w kt·rym moŨliwe jest zadanie 
docelowej (mniejszej) rozdzielczoŜci zdjňcia. 

 
ï WielkoŜĺ [kb] ï opisuje rozmiar fotografii w kilobajtach. NaciŜniňcie przycisku [ZmieŒ] 

oznaczonego piktogramem  uruchamia okienko Zmiana parametr·w (opisane poniŨej), 
w kt·rym moŨliwe jest zadanie docelowego (mniejszego) rozmiaru zdjňcia. 

 
ï IloŜĺ kolor·w ï pole opisujŃce rzeczywistŃ iloŜĺ kolor·w uŨytych w fotografii. 

 ï przyciski uruchamiajŃce okienka, w kt·rych moŨliwe jest zadanie odpowiednio: 

¶ stopnia zwiňkszenia kontrastu 

¶ zmiany jasnoŜci obrazka w zakresie +/-255. 

 

ï NaciŜniňcie przycisku [Obr·t] oznaczonego piktogramem , obraca zdjňcie o dowolny 
kŃt, kt·rego wartoŜĺ zostağa uprzednio zadana w polu edycyjnym. Obr·t wykonywany jest 
zgodnie z kierunkiem ruchu wskaz·wek zegara. Aby obr·ciĺ zdjňcie w przeciwna stronň 
najeŨy poprzedziĺ wielkoŜĺ kŃta znakiem minus. UWAGA! Zadanie kŃta innego niŨ 
wielokrotnoŜĺ 90 stopni spowoduje, Ũe doğŃczone do zdjňcia obiekty graficzne NIE 
zostanŃ obr·cone wraz ze zdjňciem.   

 
ï umoŨliwia wykadrowanie zdjňcia do zaznaczonego myszŃ fragmentu. DoğŃczone do 
zdjňcia obiekty graficzne nie mieszczŃce siň wewnŃtrz przyciňtej fotografii zostanŃ 
usuniňte. 

 
ï Informacja o dacie wczytania lub ostatniej modyfikacji fotografii wykonanej za pomocŃ 
przycisk·w z sekcji óZdjňcieô. 

 
ï umoŨliwia cofniňcie ostatniej zmiany, jaka na fotografii zostağa dokonana za pomocŃ 
jednego z wyŨej opisanych przycisk·w. 

 

Okienko Zmiana parametr·w 

 

ï 

ograniczenie jakoŜci - wyb·r tej opcji spowoduje, Ũe dla wczytywanego 
zdjňcia bňdzie podjňta pr·ba kompresji do zadanej przez uŨytkownika 
jakoŜci. Uzyskany efekt bňdzie uzaleŨniony od poczŃtkowej jakoŜci zdjňcia ( 
jeŨeli wczeŜniej dokonano juŨ kompresji za pomocŃ jakiegoŜ programu np. 
Microsoft Photo Editor to rozmiar zdjňcia moŨe nie ulec zmianie ). 

 

ï ograniczenie rozmiaru - przy wğŃczeniu tej opcji program tak dobierze 
jakoŜĺ zdjňcia by jego wielkoŜĺ byğa zbliŨona do zadanej przez uŨytkownika. 
Zdjňcie o rozmiarze mniejszym niŨ zadany zostanie wczytane bez 
modyfikacji 
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Obiekty graficzne 

 

ï nagğ·wek sekcji. WciŜniňcie tego przycisku uaktywnia sekcjň i jednoczeŜnie blokuje 
operacje Ănieodwracalnieò modyfikujŃce zdjňcie. 

 
ï przycisk uruchamiajŃcy okienko konfiguracji parametr·w obiekt·w graficznych. 

 

ï Pole edycyjne do wprowadzania / modyfikacji tekstu jaki pojawi siň przy zaznaczonej 
(wskazanej myszkŃ) strzağce. UWAGA Tekst jest wyŜwietlany zawsze w jednej linii i jeŜli 
bňdzie Ăwychodziğò poza obrňb zdjňcia to bňdzie Ăobciňtyò na wydruku.   
Grupa przycisk·w wğŃczajŃcych tryb wstawiania strzağki. UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ 
wyboru spoŜr·d trzech uprzednio zdefiniowanych konfiguracji strzağek. Ustawienie 
parametr·w strzağek odbywa siň w oddzielnym oknie po naciŜniňciu przycisku 
[Konfiguracja].   
Aby wstawiĺ strzağkň to, po naciŜniňciu jednego z przycisk·w z tej grupy, naleŨy ustawiĺ kursor 
myszki w miejscu, gdzie bňdzie siň koŒczyĺ strzağka, nacisnŃĺ lewy przycisk myszki i nie zwalniajŃc 
przycisku przesunŃĺ kursor do punktu, kt·ry ma byĺ wskazywany przez strzağkň i zwolniĺ przycisk. 

 
ï grupa przycisk·w wğŃczajŃcych tryb wstawiania elipsy. UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ wyboru 
spoŜr·d trzech uprzednio zdefiniowanych konfiguracji elips. Ustawienie parametr·w elips 
odbywa siň w oddzielnym oknie po naciŜniňciu przycisku [Konfiguracja]. 

Aby wstawiĺ elipsň to, po naciŜniňciu jednego z przycisk·w z tej grupy, naleŨy ustawiĺ 
kursor myszki w miejscu, gdzie bňdzie wierzchoğek prostokŃta obejmujŃcego elipsň, 
nacisnŃĺ lewy przycisk myszki i nie zwalniajŃc przycisku przesunŃĺ kursor do punktu 
przeciwlegğego wierzchoğka i zwolniĺ przycisk. 

 
ï przyciski obsğugujŃce obiekt graficzny typu czworokŃt. 

¶ Pierwszy z nich wğŃcza tryb wstawiania czworokŃta. Ustawienie koloru czworokŃta 
odbywa siň w oddzielnym oknie po naciŜniňciu przycisku [Konfiguracja].  
Aby wstawiĺ czworokŃt to, po naciŜniňciu tego przycisku, naleŨy ustawiĺ kursor 
myszki w pierwszym wierzchoğku czworokŃta, nacisnŃĺ jednokrotnie lewy przycisk 
myszki, a nastňpnie powtarzaĺ to dla kolejnych wierzchoğk·w ï po wskazaniu 
czwartego z nich program automatycznie Ăzamknieò czworokŃt i wypeğni go kolorem. 
UWAGA Pr·ba rysowania czworokŃta bez zwalniania przycisku myszki da efekt 
Ăodrňcznegoò rysowania wypeğnionego kolorem obszaru o dowolnym ksztağcie.  

¶ Kolejny przycisk wğŃcza tryb edycji wierzchoğk·w czworokŃta. Przycisk ten uaktywnia 
siň gdy wczeŜniej narysowany czworokŃt zostanie wskazany myszkŃ. NaciŜniňcie go 
powoduje pojawienie siň czerwonych punkt·w w wierzchoğkach czworokŃta. Punkty te 
moŨna Ăzğapaĺò myszkŃ i przeciŃgnŃĺ w inne miejsce modyfikujŃc jego ksztağt. 
Dodatkowo ĂğapiŃcò inne punkty naleŨŃce do brzegu czworokŃta moŨna stworzyĺ 
dodatkowe wierzchoğki tworzŃc dowolny wielokŃt. 

 
ï przyciski operujŃce na wskazanym obiekcie graficznym. SğuŨŃ one odpowiednio do 

¶ przeniesienia wskazanego obiektu na pierwszy plan, 

¶ przeniesienia wskazanego obiektu na dalszy plan 

¶ usuniňcia zaznaczonych obiekt·w. 

 
ï wciŜniňty pierwszy od lewej przycisk (oznaczony piktogramem ) wğŃcza tryb 

wskazywania obiektu, natomiast drugi przycisk oznaczony piktogramem  odwoğuje 
ostatnio wykonanŃ modyfikacjň obiektu graficznego. 

Inne przyciski zwiŃzane z trybem edycji: 

 ï Operacje wykonane po klikniňciu na kt·rykolwiek przycisk umieszczony na opisanym 
pasku , jeŨeli majŃ byĺ zapamiňtane, muszŃ byĺ potwierdzone przyciskiem [Wstaw].   
OdwracalnoŜĺ zastosowanych modyfikacji jest moŨliwa tylko w odniesieniu do ostatniej 
zmiany po naciŜniňciu na przycisk [Cofnij]. 

 ï powoduje rezygnacjň z edytowanego wğaŜnie zdjňcia i powr·t do okna Dokumentacja 
fotograficzna (patrz rozdziağ 3.11) Wszelkie zmiany dokonane na fotografii zostanŃ utracone. 
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Tryb przeglŃdania wszystkich wczytanych do dokumentacji fotografii  

W tym wariancie okno sğuŨy do przeglŃdania doğŃczonych do wyceny fotografii. Klikniňcie na kt·rykolwiek z 
niŨej opisanych przycisk·w (na poziomym pasku narzňdzi) uğatwia jedynie oglŃdanie wybranego zdjňcia i 
sğuŨy do chwilowej zmiany sposobu wyŜwietlania zdjňcia. 

 
ï Skala - stopieŒ zwiňkszenia / zmniejszenia zdjňcia w oknie podglŃdu 

 
ï przycisk uruchamiajŃcy okienko, w kt·rym moŨliwe jest Ărňczne" zadanie skalowania przy 
wyŜwietlaniu zdjňcia. 

 
ï wyŜwietla zdjňcie w naturalnej wielkoŜci 

 ï dopasowuje zdjňcie do rozmiar·w okna 

[Przyciski 
myszy] 

ï klikajŃc na wybrane zdjňcie odpowiednim przyciskiem myszy, moŨna zwiňkszyĺ lub zmniejszyĺ 
jego rozmiar, i tak:  lewy przycisk - powiňkszanie, prawy przycisk - zmniejszanie zdjňcia 

 
ï rozmywa obraz przy duŨych powiňkszeniach (wiňkszych niŨ 100%) 

 

ï wciŜniňty przycisk pozwala na podglŃd fotografii bez uwzglňdnienia naniesionych 
uprzednio obiekt·w graficznych. 

 
ï wyŜwietla pierwszŃ fotografiň 

 
ï wyŜwietla poprzedniŃ fotografiň 

 
ï wyŜwietla nastňpnŃ fotografiň 

 
ï wyŜwietla ostatniŃ fotografiň 

 ï zamyka okno 

3.11.3.1 Parametry obiekt·w graficznych 

Rys.  3-49 

Okno sğuŨy do zmiany konfiguracji parametr·w obiekt·w graficznych, kt·re mogŃ byĺ doğŃczane do fotografii 
w oknie PodglŃd zdjňcia (patrz rozdziağ 3.11.3) Konfiguracji podlegajŃ parametry trzech strzağek, trzech 
elips oraz czworokŃta. Zmianie podlegajŃ nastňpujŃce parametry: 
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¶ kolor (strzağki i tğa opisu), kolor elipsy lub kolor wypeğnienia czworokŃta; - po naciŜniňciu przycisku 
oznaczonego dotychczasowym kolorem otwiera siň standardowe okienko systemu Windows sğuŨŃce 
definiowaniu koloru uŨytkownika. 

¶ wielkoŜĺ strzağki, gruboŜĺ linii (strzağki lub elipsy) oraz wielkoŜĺ czcionki opisu - wybiera siň za 
pomocŃ strzağek uruchamianych myszkŃ lub wpisujŃc bezpoŜrednio liczbň (pikseli) w odpowiednie pole. 

Opis pozostağych przycisk·w: 

 
ï przyciski wyboru konfigurowanego obiektu (strzağki bŃdŦ elipsy). 

 
ï przyciski obsğugujŃce zapamiňtywanie ustawionej konfiguracji:   

 przywraca standardowe parametry obiekt·w graficznych zapisane w programie  
 ustawia jako domyŜlnŃ bieŨŃcŃ konfiguracjň obiekt·w  
 przywraca domyŜlnŃ konfiguracjň obiekt·w . 

 ï powoduje rezygnacjň ze zmian dokonanych w konfiguracji parametr·w obiekt·w i powr·t 
do okna PodglŃd zdjňcia (patrz rozdziağ 3.11.3). 

 ï zatwierdza zmiany dokonane w konfiguracji parametr·w obiekt·w. JeŨeli nie zostağy one 
zapisane jako domyŜlne ï pozostajŃ waŨne jedynie dla aktualnie wykonywanej wyceny. 

3.12 SZCZEGčĞOWY OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOĞčW POJAZDU 

Program w wersji INFO-PLUS z dokupionŃ opcjŃ cen zakupu jest rozszerzony o moduğ ĂSzczeg·ğowego 
opisu stanu technicznego pojazduò. 

Rys.  3-50 

Przyciski g·rnego panelu 

W g·rnej czňŜci okna znajdujŃ siň przyciski do przeğŃczenia zakresu wprowadzanej informacji. 

Opis uszkodzeŒ / stanu poszczeg·lnych element·w pojazdu dla: 

 
ï szkieletu i poszycia zewnňtrznego nadwozia. 

 
ï powğoki lakierowej nadwozia. 

 
ï wyposaŨenia zewnňtrznego nadwozia. 

 
ï wyposaŨenia wewnňtrznego nadwozia. 

 
ï silnika z osprzňtem, ukğadem paliwowym i wydechowym. 
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ï ukğadu napňdowego. 

 
ï ramy (pojazdy ciňŨarowe). 

 
ï podwozia (zawieszenia i k·ğ). 

 
ï ukğadu kierowniczego. 

 
ï ukğadu hamulcowego. 

 
ï nadwozia ğadunkowego (pojazdy ciňŨarowe). 

Szczeg·ğowe dane na temat: 

 
ï wniosk·w z przeprowadzonej jazdy kontrolnej. 

 
ï dokument·w pojazdu i jego kompletacji. 

 
ï pozostağych informacji o pojeŦdzie. 

Opis kolumn tabel 

 ï nazwa elementu. 

 ï wskazanie (lewy / prawy) po kt·rej stronie pojazdu jest zamontowany dany 
element. 

 ï opis rodzaju uszkodzenia. Dla wiňkszoŜci pozycji uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ 
wyboru jednego z typowych opis·w dostňpnych z rozwijalnej listy po naciŜniňciu 

przycisku  . 

 ï miejsce na uszczeg·ğowienie opisu uszkodzenia.  
Przy wprowadzaniu danych dotyczŃcych Jazdy kontrolnej, Dokument·w i 
kompletacji pojazdu i Pozostağych informacji o pojeŦdzie dostňpny jest 
przycisk , kt·ry otwiera okno do zarzŃdzania listŃ opis·w tworzonych przez 
uŨytkownika. Zasady obsğugi tego okna sŃ opisane na stronie Obsğuga 
wsp·lnych baz (patrz rozdziağ 3.14.3).  

 - przycisk umoŨliwia szybkie wstawienie tekstu Ăbez uwagò w polu 
opisu tabeli Jazda kontrolna. Uwaga! ï naciŜniňcie przycisku nadpisuje 
znajdujŃcy siň w polu opis.. 

 ï numer fotografii, powiŃzanej z opisywanym elementem. Do kaŨdego elementu 
moŨna wskazaĺ do trzech fotografii wstawiajŃc ich numery do kolejnych kolumn. 
Numer fotografii wstawia siň do kolumny w dw·ch kolejnych krokach:    
1) wyb·r odpowiedniego zdjňcia w przeglŃdarce fotografii. Numer wybranego 
zdjňcia widoczny jest w prawym, g·rnym rogu przeglŃdarki.   
2) naciŜniňcie przycisku [Wstaw numer bieŨŃcego zdjňcia] lub klikniňcie 
prawym przyciskiem myszy w tabeli w odpowiednim polu kolumny . 

Klikniňcie lewym przyciskiem myszy na numer zdjňcia w jednej z kolumn  
powoduje wybranie tego zdjňcia w przeglŃdarce fotografii. 

 ï (tabela: Nadwozie ï opis powğoki lakierowej) - przenoszony automatycznie z 
okna Opis powğoki lakierowej (opisanego w rozdziale 3.4.3). 

 ï (tabela: Dokumenty i kompletacja pojazdu) ï przy pomocy przycisk·w  /   
zaznaczenie faktu posiadania przez wğaŜciciela okreŜlonych dokument·w oraz 
wyposaŨenia pojazdu. 

Przyciski powiŃzane z tabelŃ: 

 
ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie takiej kolejnoŜci element·w w 
tabeli, jak bňdzie obowiŃzywaĺ na wydruku. 

 
ï wstawia numer zdjňcia ustawionego centralnie w przeglŃdarce 
fotografii zdjňcia do wskazanego wiersza tabeli. 
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ï usuwa numer zdjňcia odpowiednio z pierwszej, drugiej lub trzeciej 

kolumny  wskazanego wiersza tabeli. 

Opis obiekt·w dolnej czňŜci okna 

 

ï pole dodatkowego komentarza dotyczŃcego danego zespoğu. 

Przyciski powiŃzane z polem: 

 
ï umoŨliwia szybkie wstawienie do pola dodatkowego 
komentarza tekstu Ăbez uwagò. Uwaga! ï naciŜniňcie 
tego przycisku nadpisuje dotychczasowa zawartoŜĺ pola 

 
ï wstawia do pola dodatkowego komentarza standardowy 
tekst podsumowujŃcy opiniň. Przycisk aktywny dla tabeli 
Pozostağych informacji. 

Opis pozostağych przycisk·w 

 
ï otwiera okno Opis powğoki lakierowej (opisane w rozdziale 3.4.3) . Przycisk 

aktywny dla tabeli Nadwozie   opis powğoki lakierowej. 

 
ï zamyka okno tworzenia opisu stanu technicznego. 



Instrukcja obsğugi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesieŒ 2019 

 - 136 - 

3.13 PARAMETRY WYDRUKU 

3.13.1 PARAMETRY WYDRUKU 

 
Rys.  3-51 

Ustawienia og·lne 

Wydruki podstawowy i skr·cony 

sekcja ta sğuŨy do okreŜlenia, kt·re z wymienionych w niej element·w 
wydruk·w podstawowego, bŃdŦ skr·conego majŃ zostaĺ wydrukowane, a 
kt·re pominiňte. ObecnoŜĺ znacznika w okienku przy danej pozycji oznacza 
umieszczenie jej na wydruku. JeŨeli kt·reŜ z okienek nie jest aktywne 

oznacza to, Ũe odpowiednie czňŜci wyceny nie zostağy uwzglňdnione, lub (w sporadycznych wypadkach) 
zostağy wypeğnione nieprawidğowo.  

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie znacznik·w przypisanych do element·w wyszczeg·lnionych w sekcji 
jako sekwencji, kt·ra bňdzie domyŜlnie ustawiana dla nowo tworzonych wycen. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie sekwencji (znacznik·w zaznaczajŃcych elementy zadane do 
wydrukowania), kt·ra zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

Inne elementy opcjonalne 

sekcja ta sğuŨy do okreŜlenia, kt·re z innych opcjonalnych element·w 
wydruku majŃ zostaĺ wydrukowane, a kt·re pominiňte. ObecnoŜĺ znacznika 
w okienku przy danej pozycji oznacza umieszczenie jej na wydruku.   
zaznaczenie opcji  powoduje, Ũe przy wydruku 

dokumentacji fotograficznej na zdjňciach sŃ widoczne doğŃczone do nich obiekty graficzne. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie znacznik·w przypisanych do element·w wyszczeg·lnionych w sekcji 
jako sekwencji, kt·ra bňdzie domyŜlnie ustawiana dla nowo tworzonych wycen. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie sekwencji (znacznik·w zaznaczajŃcych elementy zadane do 
wydrukowania), kt·ra zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

Ocena techniczna 
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sekcja ta sğuŨy do okreŜlenia, kt·re z wymienionych w niej element·w 
wydruku oceny technicznej majŃ zostaĺ wydrukowane, a kt·re pominiňte. 
ObecnoŜĺ znacznika w okienku przy danej pozycji oznacza umieszczenie 
jej na wydruku.  

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie znacznik·w przypisanych do element·w wyszczeg·lnionych w sekcji 
jako sekwencji, kt·ra bňdzie domyŜlnie ustawiana dla nowo tworzonych wycen. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie sekwencji (znacznik·w zaznaczajŃcych elementy zadane do 
wydrukowania), kt·ra zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

Strony 

sekcja ta sğuŨy do okreŜlenia, w jaki spos·b wymienione w niej elementy 
wydruku majŃ zostaĺ wydrukowane.  
ObecnoŜĺ znacznika w okienku przy pozycji oznacza 
umieszczenie ich kaŨdej stronie wydruku.  
W pole  to naleŨy wstawiĺ wartoŜĺ od jakiej ma siň rozpoczŃĺ 

numeracja stron na wydruku. 

W sekcji tej moŨna wybraĺ, kt·ry numer bňdzie umieszczany w nagğ·wku kaŨdej strony wydruku. 

 
ï numer wyceny 

 
ï przycisk aktywny, jeŨeli w odpowiednim polu na stronie [D] Dane dotyczŃce wyceny 
(patrz rozdziağ 3.5) zostağ podany numer szkody. 

 
ï przycisk aktywny, jeŨeli w odpowiednim polu na stronie [D] Dane dotyczŃce wyceny 
(patrz rozdziağ 3.5) zostağ podany numer polisy. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie wybranej konfiguracji parametr·w nagğ·wka strony jako domyŜlnej. Dla 
kolejnych nowo tworzonych wycen konfiguracja ta zostanie automatycznie wybrana jako czňŜĺ skğadowa 
nagğ·wka kaŨdej strony wydruku.  

Sekcja Audatex 

 ï zaznaczenie tej opcji umoŨliwia doğŃczenie strony tytuğowej do wydruku kalkulacji 
Audatex 

 ï zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ũe w nagğ·wku strony tytuğowej wydruku kalkulacji 
Audatex pojawiŃ siň dodatkowo informacje o wğaŜcicielu pojazdu. Zaleca siň stosowanie 
tej opcji tylko przy zaznaczonej na zakğadce óOpcje stağeô pozycji 

 (sekcja: Dodatkowe opcje wydruku). W przeciwnym razie na 
wydruku moŨe pojawiĺ siň problem z podziağem na strony. 

 ï zaznaczenie tej opcji umoŨliwia doğŃczenie do wydruku, bŃdŦ rezygnacjň ze strony 
kontrolnej kalkulacji Audatex. 

 ï stan tej opcji decyduje czy do wydruku Ăkalkulacji Audatexò zostanie doğŃczony arkusz 
optymalizacji ï informacja o zastosowanych w kalkulacji czňŜciach alternatywnych. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie znacznik·w przypisanych do opcji wyszczeg·lnionych w sekcji jako 
domyŜlnej sekwencji, kt·ra bňdzie domyŜlnie ustawiana dla nowo tworzonych wycen. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie sekwencji (znacznik·w zaznaczajŃcych opcje kalkulacji Audatex), 
kt·ra zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

Sekcja - Strona tytuğowa 

 ï zaznaczenie tej opcji powoduje, Ũe na stronie tytuğowej bňdzie drukowana informacja o 
wartoŜci rynkowej pojazdu. 

 ï zaznaczenie tej opcji powoduje, Ũe na stronie tytuğowej bňdzie drukowana informacja o: 

¶ wartoŜci pojazdu uszkodzonego (jeŨeli na stronie P ï Podsumowanie zadaniem 
jest okreŜlenie wartoŜci pojazdu uszkodzonego) lub 

¶ r·Ũnicy wartoŜci pojazdu przed i po szkodzie (jeŨeli na stronie P ï Podsumowanie 
zadanie okreŜlono inaczej niŨ w powyŨszym punkcie ) . 

 ï zaznaczenie tej opcji powoduje, Ũe na stronie tytuğowej bňdzie drukowana informacja o 
koszcie naprawy pojazdu. 



Instrukcja obsğugi komputerowego Systemu INFO-EKSPERT - WYCENA wrzesieŒ 2019 

 - 138 - 

 ï zaznaczenie tej opcji powoduje, Ũe na stronň tytuğowŃ wstawiana jest pierwsza fotografia 
z okna Dokumentacja fotograficzna. ZnajdujŃce siň na niej obiekty graficzne sŃ na tym 
wydruku pomijane. 

 ï stan tej opcji decyduje o widocznoŜci sekcji Lista zağŃcznik·w, na wydruku strony 
tytuğowej. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie znacznik·w przypisanych do opcji wyszczeg·lnionych w sekcji jako 
sekwencji, kt·ra bňdzie domyŜlnie ustawiana dla nowo tworzonych wycen. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie sekwencji (znacznik·w zaznaczajŃcych opcje dodatkowej informacji 
na stronie tytuğowej), kt·ra zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

 

Sekcja - Podpisy 

NaciŜniňcie jednego z przycisk·w [Podpis ...] pozwala na 
zredagowanie, niezaleŨne dla kaŨdego uŨytkownika 
programu podpis·w, kt·re mogŃ byĺ umieszczone pod 

dokumentami. Modyfikacja podpis·w odbywa siň w oknie Edycja komentarzy (patrz rozdziağ 3.14.1),  

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie podpisu pod dokumentem jako domyŜlnego. Przy otwieraniu nowej 
wyceny podpis ten zostanie wprowadzony automatycznie w polu edycyjnym.  

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie podpisu pod dokumentem, kt·ry zostağ ustawiony jako domyŜlny. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie standardowego, wbudowanego podpisu pod dokumentem. 

Wydruk 

Funkcje sekcji 

Sekcja Wydruk ma dwie funkcje:  

¶ Pierwsza z nich to umoŨliwienie podglŃdu ekranowego kaŨdego z wydruk·w. NaciŜniňcie oznaczonego 
piktogramem  przycisku umieszczonego przy danej nazwie powoduje otwarcie okna PodglŃd 
wydruku (patrz rozdziağ 3.13.2). W oknie tym moŨna obejrzeĺ wydruk w formie w jakiej pojawi siň on 
p·Ŧniej na drukarce i ewentualnie go wydrukowaĺ. 

¶ Druga funkcja to okreŜlenie dokument·w i ich kolejnoŜci, z kt·rych bňdzie siň skğadağ wydruk zbiorczy. 
Ustawienie znacznika  przy nazwie wydruku powoduje, Ũe bňdzie on drukowany po naciŜniňciu 
przycisku [Drukuj]. 

Ukğad sekcji 

Elementy sekcji Wydruk przedstawione sŃ w formie tabelki: 

 
dokument prezentujŃcy okreŜlony typ informacji. Lista dostňpnych wydruk·w jest 
uzaleŨniona od zakresu danych wprowadzonych do wyceny 

 Ý Wydruk Podstawowy 

 Ý Wydruk Skr·cony 

 Ý Wydruk Opisu powğoki lakierowej 

 Ý Wydruk Dokumentacji fotograficznej 

 Ý Wydruk Arkusza kontrolnego 

 Ý Wydruk Oceny technicznej 

 Ý Wydruk Strony tytuğowej 

 Ý Wydruk Kalkulacji Audatex 

 Ý Wydruk Kosztorysu 

 Ý Wydruk Zmiany wartoŜci po naprawie pojazdu 

 Ý Wydruk Arkusza dotyczŃcego WartoŜci Pojazdu Uszkodzonego 

 Ý Wydruk Arkusza rynkowego ubytku wartoŜci 

 Ý Wydruk Dodatkowy Tworzenie tego typu wydruk·w (max. 3) odbywa siň po 
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naciŜniňciu przycisku  - zostaje w·wczas otwarte okno, 
kt·rego zasady obsğugi opisano na stronie Edycja komentarzy z 
tabelŃ p·l (patrz rozdziağ 3.14.2). 

  ï przycisk umoŨliwia ustawienie (zapamiňtanie) przez program rodzaj·w wydruk·w 
zaznaczonych przez uŨytkownika znacznikiem . Przy otwieraniu nowej wyceny 
wydruki te zostanŃ automatycznie domyŜlnie zaznaczone do druku. 

  ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie zaznaczeŒ rodzaj·w wydruk·w, kt·re zostağy 
ustawione jako domyŜlne. 

 

przycisk otwiera okienko, w kt·rym moŨliwe jest okreŜlenie jednej wsp·lnej iloŜci kopii dla 
wszystkich rodzaj·w wydruk·w. 

  ï przycisk umoŨliwia ustawienie iloŜci kopii dla poszczeg·lnych wydruk·w jako 
domyŜlnej sekwencji ustawianej nastňpnie jednoczeŜnie dla wszystkich dokument·w. 

  ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie sekwencji ñiloŜci kopiiò (jednoczeŜnie dla 
wszystkich dokument·w), kt·ra zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

  ï pole, w kt·rym moŨna indywidualnie dla kaŨdego wydruku zdefiniowaĺ iloŜĺ kopii 
danego dokumentu. 

 
nagğ·wek kolumny p·l wyboru podpisu 

  ï przycisk umoŨliwia ustawienie loga oraz typ·w podpis·w dla poszczeg·lnych 
wydruk·w jako domyŜlnej sekwencji ustawianej nastňpnie jednoczeŜnie dla 
wszystkich dokument·w. 

  ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie sekwencji loga oraz typ·w podpis·w (jednoczeŜnie 
dla wszystkich dokument·w), kt·ra zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

 Przycisk umoŨliwiajŃcy okreŜlenie sposobu ñzagospodarowaniaò nagğ·wka/logo pierwszej 
strony wydruku. Przycisk oznaczony piktogramem: 

    umieszcza uprzednio wczytane logo numer 1 w obszarze nagğ·wka pierwszej 
strony wydruku 

    umieszcza uprzednio wczytane logo numer 2 w obszarze nagğ·wka pierwszej 
strony wydruku 

    umieszcza uprzednio wczytane logo numer 3 w obszarze nagğ·wka pierwszej 
strony wydruku 

    pozostawia obszar nagğ·wka pierwszej strony wydruku niewypeğniony - umoŨliwia 
wydruk na papierze firmowym zawierajŃcym juŨ logo 

    usuwa obszar nagğ·wka pierwszej strony wydruku wraz z logiem 

  ï pole, w kt·re naleŨy wprowadziĺ z rozwijalnej listy rodzaj podpisu (A, B, ... lub E) 
zdefiniowanego w sekcji Podpisy. Pozostawienie pola pustego skutkuje brakiem 
podpisu na wydruku dokumentu, do kt·rego przyporzŃdkowane jest pole 

  ï przycisk powoduje otwarcie okna PodglŃd wydruku (patrz rozdziağ 3.13.2). 

 

KolejnoŜĺ wydruk·w 

KolejnoŜĺ ustawienia wydruk·w w sekcji decyduje o kolejnoŜci ich drukowania w ramach tzw. wydruku 
zbiorczego obejmujŃcego wszystkie zaznaczone znacznikiem  pozycje. Generowanie wydruku zbiorczego 
rozpoczyna siň po naciŜniňciu przycisku [Drukuj]. KolejnoŜĺ wydruk·w moŨna zmieniĺ w nastňpujŃcy 
spos·b: 

1.)  wskazaĺ kursorem myszki wydruk, kt·ry ma byĺ przesuniňty i nacisnŃĺ lewy przycisk myszki (wyglŃd 
kursora myszki zmieni siň z ówyboru normalnegoô  na tzw. ówyb·r precyzyjnyô   

2.)  nie poprzestajŃc naciskania lewego przycisku myszki przeciŃgnŃĺ wydruk w nowe poğoŨenie  

3.)  upuŜciĺ wydruk tzn. zwolniĺ nacisk lewego przycisku myszki. UWAGA! UpuŜciĺ moŨna jedynie w 
ódozwolonymô miejscu w obrňbie sekcji Wydruk. Miejsce niedostňpne jest sygnalizowane zmianŃ 
wyglŃdu kursora myszki na tzw. ówyb·r niedostňpnyô . 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie standardowej, wbudowanej w program, kolejnoŜci dokument·w. 
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 ï przycisk umoŨliwia ustawienie istniejŃcej kolejnoŜci wydruk·w jako domyŜlnej sekwencji ustawianej 
nastňpnie kaŨdorazowo przy otwieraniu nowej wyceny.  

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie kolejnoŜci wydruk·w, kt·ra zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

 

Wsp·lne przyciski sekcji 

 
ï przycisk otwierajŃcy okno Edycja konkluzji (patrz rozdziağ 3.13.5) 

 
ï przycisk otwierajŃcy okno Edycja komentarzy (patrz rozdziağ 3.14.1), kt·re pozwala na 

dokonanie wpisu konkluzji do wydruku oceny technicznej. 

   ï przycisk umoŨliwia ustawienie istniejŃcej konkluzji do wydruku oceny technicznej 
jako domyŜlnej dla kolejnych nowo otwieranych wycen.  

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie konkluzji do wydruku oceny technicznej, kt·ra 
zostağa ustawiona jako domyŜlna. 

 
ï przycisk otwierajŃcy okno Listy dodatkowych zağŃcznik·w (patrz rozdziağ 3.13.3) 

 
ï naciŜniňcie przycisku uruchamia generowanie plik·w PDF zawierajŃce wszystkie wydruki 

zaznaczone znacznikiem zaznaczenia  w sekcji Wydruk. Pliki PDF moŨna obejrzeĺ i 
wydrukowaĺ za pomocŃ programu Acrobat Reader .Plik instalacyjny tego programu 
znajduje siň na dysku instalacyjnym Programu w katalogu ACROBAT. 

 
ï naciŜniňcie przycisku uruchamia program Acrobat Reader i umoŨliwia natychmiastowy 
wydruk plik·w PDF zawierajŃce wszystkie wydruki zaznaczone znacznikiem 
zaznaczenia  w sekcji Wydruk. Zastosowanie tej drogi generowania wydruku moŨe 
wyeliminowaĺ pojawiajŃcy siň przy niekt·rych konfiguracjach (system operacyjny / 
drukarka) efekt losowego ñznikaniaò zdjňĺ na wydruku 

 
ï przycisk uruchamiajŃcy drukowanie wydruku zbiorczego to znaczy wszystkich pozycji 

zaznaczonych w sekcji Wydruk. Wskazane jest, by przed rozpoczňciem drukowania 
sprawdziĺ ustawienia drukarki. (przycisk [Drukarka]). 

Opinia - konfiguracja 

Sekcja ï Nagğ·wek 

 

ï sekcja ta sğuŨy do konfiguracji nagğ·wka opinii. MoŨna wybraĺ rodzaj 
nagğ·wka i zdecydowaĺ czy obok danych identyfikacyjnych bňdzie 
drukowana fotografia wskazana ikonŃ  w oknie Dokumentacji 
fotograficznej - rozdziağ 3.11).  

 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie konfiguracji nagğ·wka opinii jako domyŜlnej dla nowo tworzonych wycen. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie domyŜlnej konfiguracji nagğ·wka opinii. 

 

Sekcja ï Nazwa wydruku 

 

ï nazwa opinii umieszczana na poczŃtku wydruku.  

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie wpisanego tekstu jako domyŜlnej nazwy wydruku opinii dla nowo 
tworzonych wycen. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie domyŜlnej nazwy dla wydruku opinii. 

 

Przyciski konfiguracji domyŜlnej 

 

ï ustawienie predefiniowanej konfiguracji wydruku opinii, dedykowanej 
do opisu stanu technicznego pojazdu dla cel·w rzeczoznawczych. 
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ï Ustawienie predefiniowanej konfiguracji wydruku opinii, dedykowanej 
do opisu stanu technicznego pojazdu przy jego sprzedaŨy. 

 

Sekcja ï Opcjonalne elementy wydruku (opinii) 

 

ï sekcja ta sğuŨy do szczeg·ğowej konfiguracji zawartoŜci wydruku opinii. 
Stan znacznika przy nazwie pozycji decyduje czy dana sekcja znajdzie 
siň na wydruku. Zaznaczenie opcji  powoduje 
wymuszenie przejŜcia do nowej strony. 

 ï przyciski przesuwania poszczeg·lnych element·w w d·ğ lub 
w g·rň wydruku pozwalajŃ na ustawienie wymaganej 
kolejnoŜci drukowania poszczeg·lnych sekcji wydruku 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie stanu znacznik·w przypisanych do element·w oraz kolejnoŜci 
drukowania  poszczeg·lnych w sekcji jako domyŜlnych dla nowo tworzonych wycen. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie domyŜlnej konfiguracji zawartoŜci wydruku opinii ï obecnoŜĺ na 
wydruku i kolejnoŜĺ poszczeg·lnych element·w. 

 

Opcje stağe wydruk·w 

Sekcja - Nagğ·wek pierwszej strony / logo 

Obszar nagğ·wka ï bitmapa ï jasny prostokŃt bňdŃcy odwzorowaniem (z zachowaniem proporcji) nagğ·wka 
pierwszej strony wydruku podstawowego.  

pole definiujŃce wysokoŜĺ "pustego" nagğ·wka - 

gdy wybrana jest opcja . 

 

Obiekty zlokalizowane na mini zakğadkach, w kt·rych moŨna zdefiniowaĺ indywidualnie parametry 
okreŜlajŃce wysokoŜĺ wybranego loga oraz rozdzielczoŜĺ w jakiej bňdzie ono drukowane: 

wysokoŜĺ nagğ·wka. Zmiana tego parametru pozwala na dopasowanie 
wydruku do posiadanego papieru firmowego lub do rozmiar·w osadzonego w 

nagğ·wku obrazka. 

reguğŃ jest, iŨ fotografia wczytana do obszaru nagğ·wka zachowuje pierwotnŃ 
rozdzielczoŜĺ. Dla potrzeb wydruku dokumentacji, jak r·wnieŨ ewentualnego 

zapisania jej do pliku PDF (istotnie mniejsze rozmiary tego typu plik·w) zostağa stworzona moŨliwoŜĺ zmiany 
rozdzielczoŜci fotografii w zakresie 100 - 600dpi. Wczytane zdjňcie jest automatycznie konwertowane do 
zadanej rozdzielczoŜci (o ile zostağo wykonane w wyŨszej). Zadana wielkoŜĺ dpi wpğywa na stopieŒ oddania 
szczeg·ğ·w fotografii na wydruku.  

 
ï przycisk pozwalajŃcy na usuniňcie obrazka z obszaru nagğ·wka. 

 
ï przycisk (otwiera okno Otw·rz - rozdziağ 3.11.2) umoŨliwiajŃcy wczytanie do obszaru 
nagğ·wka obrazka z pliku graficznego. Akceptowane przez program formaty to: bmp, jpg, 
i pcx. Wczytany obrazek moŨe peğniĺ funkcjň LOGO lub nagğ·wka firmowego. 
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Sekcja - Podpisy z elementem graficznym 

 

ï naciŜniňcie jednego z przycisk·w [Podpis F, G ] pozwala na 
zredagowanie podpis·w, kt·re opr·cz tekstu mogŃ takŨe zawieraĺ 
element graficzny (moŨna go wczytaĺ z przygotowanego wczeŜniej 
pliku). W zağoŨeniu taki mechanizm umoŨliwia dodanie 
zeskanowanego odrňcznego podpisu lub pieczŃtki. Modyfikacja 
podpis·w odbywa siň w oknie Edycja podpisu z elementem 
graficznym (rozdziağ 3.14.3). 

 

Sekcja - Marginesy 

 

ï MoŨna w tej sekcji ustawiĺ rozmiary margines·w (w mm) dla 
drukowanych dokument·w. Minimalna, dopuszczalna szerokoŜĺ 
wydruku to 170mm. W zwiŃzku z tym maksymalna, ğŃczna szerokoŜĺ 
prawego i lewego marginesu nie moŨe przekroczyĺ 40mm.
 Uwaga! 
Program nie sprawdza dostňpnego obszaru wydruku drukarki. 
Ustawienie zbyt mağych margines·w moŨe spowodowaĺ ñobciňcieò 
czňŜci wydruku. 

 

Sekcja - Elementy do anonimizacji 

 

ï sekcja pozwala na skonfigurowanie, kt·re dane majŃ 
byĺ usuwane po wğŃczeniu anonimizacji. Aby wğŃczyĺ 
anonimizacjň wydruk·w dla danej wyceny naleŨy 
zaznaczyĺ opcjň ĂAnonimizacjaò na zakğadce  
ĂUstawienia og·lneò  w sekcji Inne elementy opcjonalne.  

Anonimizacja dotyczy wszystkich wydruk·w 
generowanych przez System INFO-EKSPERT oraz 
wydruk·w zwiŃzanych z zaimportowanŃ kalkulacjŃ 
Audatex. 

 

Sekcja - Zapis plik·w PDF 

 ï zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ũe w domyŜlnym 
katalogu wskazanym poniŨej, podczas zapisu plik·w 
*.pdf, dla kaŨdej wyceny zostanie utworzony oddzielny 
podkatalog, w kt·rym te pliki zostanŃ zarchiwizowane. 

 

ï pole do wskazania ŜcieŨki dostňpu do katalogu, w 
kt·rym zapisywane sŃ wszystkie wydruki tworzone w 
formacie plik·w *.pdf. ścieŨkň dostňpu moŨna wskazaĺ 
w standardowym okienku systemowym otwieranym 

przyciskiem . 

 

Sekcja - Drukarki 

 

ï drukarka dedykowana specjalnie do wydruku fotografii.   
Zaznaczenie opcji  i/lub 

 umoŨliwia przypisanie tej drukarki takŨe do 
tych wydruk·w. 

 
ï drukarka przeznaczona dla pozostağych wydruk·w. 

Wyboru urzŃdzenia dokonuje siň w oknie Parametry drukarki (patrz rozdziağ 3.13.3), kt·re otwiera siň 
poprzez naciŜniňcie przycisku (oznaczonego ikonŃ ) znajdujŃcego siň obok nazwy drukarki. W oknie tym 
moŨna takŨe zdefiniowaĺ inne ustawienia drukarek jak np. Ŧr·dğo papieru, kolor wydruku itp. 

 

Sekcja - Dodatkowe opcje wydruku 

zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ũe przy wydruku kalkulacji Audapad lub przy 
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zapisywaniu jej do pliku PDF zostanie zastosowana czcionka Lucida Console, co zdecydowanie poprawia 
czytelnoŜĺ dokumentu. W przypadku tworzenia pliku PDF zastosowanie tej opcji jest praktycznie konieczne 
dla prawidğowego wyglŃdu kalkulacji.  
Uwaga! W sytuacji, gdy drukarka nie obsğuguje nowej czcionki lub czcionka taka nie jest zainstalowana w 
systemie (moŨe to mieĺ miejsce dla Windows 95 lub 98) naleŨy pozostawiĺ tŃ opcjň nie zaznaczonŃ 

zmiana sposobu kierowania danych na drukarkň. Szczeg·lnie w przypadku 
bğňdnego przenoszenia fotografii z podglŃdu na drukarkň zaznaczenie tej opcji moŨe wyeliminowaĺ bğňdy. 

odznaczenie tej opcji spowoduje, Ũe przy tworzeniu plik·w *.PDF osadzone 
zostanŃ polskie czcionki i w konsekwencji drastycznie zwiňkszy siň rozmiar 

zapisanych dokument·w.  

W stopce wydruk·w generowanych z programu jest umieszczana informacja o 
numerze licencji i osobie wykonujŃcej wycenň. W sytuacji, gdy w trakcie pracy 
nad wycenŃ kt·raŜ z tych danych ulegnie zmianie, w stopce sŃ drukowane 

zar·wno dane bieŨŃce jak i dane z momentu pierwszego zapisania danej wyceny. Zaznaczenie opcji  
powoduje, Ũe o ile nie ulegğ zmianie numer licencyjny programu, to drukowane sŃ wyğŃcznie bieŨŃce dane 
wyceniajŃcego. 

Inne elementy okna 

 
ï przycisk otwiera moduğ Eksportu danych do AutoOnline (patrz rozdziağ 3.13.6) , 
kt·ry umoŨliwia wysğanie danych do systemu aukcyjnego.. 

 
ï przycisk otwiera okno Eksport do PPO, kt·re umoŨliwia przygotowanie i wysğanie 

paczki danych do Systemu aukcyjnego PZU - Pomoc. 

 
ï przycisk otwiera okno Eksport do car.tv, kt·re umoŨliwia przygotowanie i wysğanie 

paczki danych do Systemu aukcyjnego car.tv. 

 
ï przycisk otwiera okno Eksport do wrecar.pl, kt·re umoŨliwia przygotowanie i 
wysğanie paczki danych do Systemu aukcyjnego wrecar.pl. 

 ï  

 
ï otwiera okno domyŜlnego programu obsğugujŃcego pocztň. Wpisany adres zwrotny 

producenta Komputerowego Systemu Info Ekspert umoŨliwia ğatwy kontakt z nim 
w celu przekazania uwag i propozycji na temat funkcjonowania programu. 

 
ï zamyka okno. 

3.13.2 PODGLłD WYDRUKU 

 Rys.  3-52 
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Okno umoŨliwia otrzymanie na ekranie komputera podglŃdu wydruku w formie, w jakiej pojawi siň on p·Ŧniej 
na drukarce. Nazwa aktualnie wyŜwietlanego dokumentu znajduje siň w g·rnym pasku okna. 

Z poziomu tego okna moŨna r·wnieŨ wydrukowaĺ aktualnie wyŜwietlany arkusz lub zapisaĺ go do pliku w 
formacie PDF. Pliki PDF moŨna obejrzeĺ i wydrukowaĺ za pomocŃ programu Acrobat Reader .Plik 
instalacyjny tego programu znajduje siň na dysku instalacyjnym Programu w katalogu ACROBAT. 

Opis element·w panelu sterujŃcego podglŃdem 

 ï [Parametry drukowania] - przycisk otwiera okno - Parametry drukarki (patrz rozdziağ 3.13.3), w 

kt·rym moŨna ustawiĺ parametry drukarki i zakres wydruku (numery stron do druku, liczbň kopii itp.) 
oraz wysğaĺ go na drukarkň.  
UWAGA! Program jest przystosowany do drukowania na formacie A4 przy orientacji pionowej 
(Portret). Wyb·r innego rozmiaru papieru lub orientacji poziomej moŨe powodowaĺ ñdziwneò efekty 
przy wydruku 

 ï [Wydruk] - skierowanie wydruku na drukarkň 

 ï naciŜniňcie przycisku uruchamia program Acrobat Reader i umoŨliwia natychmiastowy wydruk pliku 

PDF zawierajŃcego aktualnie wyŜwietlany dokument.  Zastosowanie tej drogi generowania wydruku 
moŨe wyeliminowaĺ pojawiajŃcy siň przy niekt·rych konfiguracjach (system operacyjny / drukarka) 
efekt losowego ñznikaniaò zdjňĺ na wydruku 

 ï [RozciŃgnij na szerokoŜĺ strony] - dopasowanie podglŃdu do szerokoŜci okna 

 ï [Cağa strona] - dopasowanie podglŃdu do wysokoŜci okna 

 ï [PodglŃd 100%] - ustawienie skalowania na 100% 

 

 naciŜniňcie przycisku uruchamia generowanie pliku PDF zawierajŃcego aktualnie wyŜwietlany 
dokument 

 (tylko dla podglŃdu wydruku Listy wycen - patrz rozdziağ 3.2.4) - naciŜniňcie przycisku 
uruchamia generowanie pliku w formacie programu Excel zawierajŃcego aktualnie 
wyŜwietlany dokument (listň wycen). 

 

 przycisk zamykajŃcy okno 

3.13.3 PARAMETRY DRUKARKI 

 Rys.  3-53 

Drukarka 

 
ï wyb·r z rozwijalnej listy drukarek, kt·rych sterowniki zostağy 

zainstalowane w systemie. 

Suwak skalujŃcy - ustawienie skalowania za pomocŃ myszy. Ten sam efekt moŨna uzyskaĺ 
naciskajŃc szare klawisze [+] i [-] 

Przyciski nawigacyjne - poruszanie siň po podglŃdzie do przodu lub do tyğu. Ten sam efekt 
moŨna uzyskaĺ uŨywajŃc klawiszy kursora 
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ï wyb·r z rozwijalnej listy Ŧr·dğa papieru - podajnika, z kt·rego ma byĺ 

pobierany papier.. 

 ï opcja dostňpna tylko dla drukarek kolorowych - zaznaczenie tej opcji 
powoduje, Ũe wydruk bňdzie wykonywany w kolorze. 

 ï opcja aktywna tylko dla drukarek obsğugujŃcych funkcjň "duplex" - 
zaznaczenie  tej opcji spowoduje dwustronne zadrukowanie papieru. 

 

Zakres wydruku 

 

ï okreŜlenie zakresu stron do druku, bŃdŦ pozostawienie domyŜlnego 
ustawienia drukowania wszystkich stron dokumentu. 

 

Kopie 

 
ï okreŜlenie liczby drukowanych kopii. 

 ï gdy drukuje siň wiňcej niŨ jednŃ kopiň dokumentu, kt·ry ma kilka stron - 
wğŃczenie tej opcji spowoduje, Ũe najpierw wydrukujŃ siň wszystkie 
strony pierwszej kopii dokumentu, potem wszystkie strony drugiej i tak 
dalej. 

 

Opis pozostağych przycisk·w 

 
ï skierowanie wydruku na drukarkň. 

 
ï rezygnacja z dokonania zmian ustawieŒ drukarki. 

 
ï zatwierdzenie ustawieŒ parametr·w drukarki dla wydruk·w z bieŨŃcej wyceny. 

 

 

3.13.4 LISTA DODATKOWYCH ZAĞłCZNIKčW 

 Rys.  3-54 

Opis kolumn tabeli 

 ï liczba porzŃdkowa wierszy tabeli 

 ï nazwa zağŃcznika wpisywana wprost w tabeli 

Przyciski i ich opis 

 
ï <F2> - wstawienie nowego wiersza do tabeli. NaciŜniňcie dodatkowego przycisku 

oznaczonego piktogramem  <F12> umoŨliwia wstawienie nowej pozycji wprost z [Bazy 
nazw zağŃcznik·w] . Zasady obsğugi tej bazy opisano na stronie Obsğuga wsp·lnych baz 
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(patrz rozdziağ 3.14.3). 

 
ï <F8> - usuniňcie wskazanej pozycji z tabeli. 

 
ï <F3> - przenumerowanie wszystkich wierszy tabeli. 

 
ï <F10> - zamyka okno. 

3.13.5 EDYCJA KONKLUZJI 

Okno umoŨliwia modyfikacjň konkluzji pojawiajŃcej siň na wydruku podstawowym i skr·conym. Fragmenty, 
dla kt·rych dopuszcza siň edycjň (tzw. Pierwsza i druga czeŜĺ konkluzji) znajdujŃ siň w dw·ch ramkach na 
szarym tle. Standardowo znajdujŃ siň w nich w nich teksty automatycznie generowane przez program - 
sygnalizujŃ to wciŜniňte przyciski [Auto].  

 

 

Aby dokonaĺ zmian w danym fragmencie naleŨy zmieniĺ stan odpowiedniego przycisku [Auto]. Symbole $$, 
jakie pojawiŃ siň w tekŜcie zostanŃ podczas drukowania zastŃpione odpowiednio poprzez datň na jakŃ 
dokonuje siň wyceny oraz rok i miesiŃc katalogu, na podstawie kt·rego jest wykonywana wycena.  

Teksty nieedytowalne (na Ũ·ğtym tle) odnoszŃ siň do informacji o wartoŜci pojazdu uszkodzonego np.:  

 

lub do informacji o rynkowym ubytku wartoŜci pojazdu np.: 

 

Teksty te oraz druga czňŜĺ konkluzji mogŃ byĺ doğŃczone do wydruku po zaznaczeniu znacznikiem 
zaznaczenia  odpowiedniej opcji sekcji Opcjonalne elementy wydruku w oknie Parametry wydruku (patrz 
rozdziağ 3.12)  

Przyciski i ich opis: 

 ï wğŃcza / wyğŃcza automatyczne budowanie tekstu konkluzji; przy wciŜniňtym przycisku moŨna 

tekst konkluzji edytowaĺ Ărňcznieò. 

 ï wstawia tekst z pliku (tylko pliki tekstowe ï z rozszerzeniem *.txt)  w miejscu wskazywanym 

przez kursor; opcja aktywna tylko przy wciŜniňtym przycisku [Auto]. 

 ï wstawia do okna tekst z pliku, wymazujŃc cağŃ dotychczasowŃ zawartoŜĺ okna; opcja 

aktywna tylko przy wciŜniňtym przycisku [Auto]. 

 ï zapisuje zawartoŜĺ okna do pliku; opcja aktywna tylko przy wciŜniňtym przycisku [Auto]. 

 ï wybranie tej opcji powoduje doğŃczenie do wydruku konkluzji tekstu, kt·ry jest automatycznie 

generowany przez program 

 ï zatwierdzenie powoduje wstawienie do wydruku tekstu konkluzji widocznego oknie 
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3.13.6 EKSPORT DANYCH DO AUTOONLINE 

 
Rys.  3-55 

Podstawowe dane oferty: 

System INFO-EKSPERT moŨe zapisaĺ informacje o uszkodzonym pojeŦdzie oraz zdjňcia w formacie 
wymaganym przez system aukcyjny AUTOonline. 

Katalog, do kt·rego bňdŃ zapisywane dane dla AUTOonline: 

pole do wskazania ŜcieŨki dostňpu do katalogu sğuŨŃcego do 
wymiany danych z aplikacjŃ AUTOonline. ścieŨkň dostňpu moŨna 

wpisaĺ rňcznie w polu edycyjnym. Wygodniej jest jednak uŨyĺ przycisku  znajdujŃcego siň po prawej 

stronie pola. Przycisk  otwiera standardowe okno systemu Windows sğuŨŃce do wskazania katalogu.  

Metody eksportowania danych: 

 

ï Wymaga parametr·w autoryzujŃcych dostňp do serwera AUTOonline. 

Parametry autoryzacji: 

 

ï dane autoryzujŃce UŨytkownika nadane 
przez AUTOonline. 

 
ï adres e-mail UŨytkownika. 

 

ï przycisk umoŨliwiajŃcy zapamiňtanie w ramach danych uŨytkownika 
Systemu Info - Ekspert, informacji autoryzujŃcych osobň wysyğajŃcŃ 
dane na serwer systemu AUTOonline. 

 

ï TŃ opcjň naleŨy wybraĺ gdy potrzebny jest jedynie plik XML i ewentualnie pliki 
fotografii. 

Informacje o osobie wysyğajŃcej dane: 

 

ï pola do wpisania danych kontaktowych 
osoby przygotowujŃcej dane do systemu 
aukcyjnego. 
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ï przycisk umoŨliwiajŃcy zapamiňtanie w ramach danych uŨytkownika 
Systemu Info - Ekspert, informacji opisujŃcych osobň wprowadza- 
jŃcŃ dane do systemu AUTOonline. 

 

Dodatkowe informacje: 

 
ï pole do wpisania kodu pocztowego miejsca postoju pojazdu. 

 
ï z rozwijalnej listy (przycisk  ) naleŨy wybraĺ kraj postoju 

pojazdu. 

 
ï termin zakoŒczenia aukcji.   

Tryb automatycznego eksportu danych na serwer AUTOonline 

 
ï procent, o jaki zostanie obniŨona wartoŜĺ pojazdu uszkodzonego 
przy wysyğaniu oferty na aukcjň. 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie procentowej obniŨki WPU 
jako wartoŜci domyŜlnej przy otwieraniu kolejnej wyceny 

Informacje o pojeŦdzie: 

Dodatkowe informacje merytoryczne:  

Zakğadka prezentuje dwie listy dodatkowych informacji o pojeŦdzie: listň informacji merytorycznych oraz 
technicznych.   

KaŨda pozycja wyszczeg·lniona na liŜcie musi byĺ opisana przy pomocy jednego z grupy przycisk·w:  / 

 / . Informacja o dowodzie rejestracyjnym oraz iloŜci komplet·w kluczy jest wybierana 
z dodatkowych list rozwijanych przyciskiem . 

 
ï  - przycisk uaktywnia siň po klikniňciu na niego wskaŦnikiem myszy ï 

zostaje otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdziağ 3.14.1), kt·re 
pozwala na dokonanie opis·w pojazdu oraz zamieszczenie wszelkich uwag 
dotyczŃcych wycenianego pojazdu. 

 
ï  - przycisk uaktywnia siň po klikniňciu na niego  wskaŦnikiem myszy ï 

zostaje otwarte okno Edycja komentarzy (patrz rozdziağ 3.14.1), kt·re 
pozwala na dokonanie opis·w stanu technicznego wycenianego pojazdu. 

 

ï wciŜniňty przycisk oznacza, Ũe do wprowadzonych informacji o stanie 
pojazdu zostaje automatyczne doğŃczony opis obrazu uszkodzeŒ 

wygenerowany na podstawie danych ze strony [U] Obraz uszkodzeŒ. 

Uwaga!   

Opis uszkodzeŒ pojazdu jest generowany automatycznie na podstawie listy 

element·w zaznaczonych do wymiany lub naprawy w oknie [U] Obraz 

uszkodzeŒ dla samochod·w osobowych, terenowych oraz motocykli. W 
zwiŃzku z tym, dla pozostağych rodzaj·w pojazd·w, konieczne jest 

wprowadzenie opisu uszkodzeŒ w odpowiednim oknie Edycji komentarzy 

(w trybie ubezpieczeniowym - w oknie Opisy dotyczŃce pojazdu, w trybie 

rzeczoznawcy - w oknie Stan techniczny pojazdu). Brak opisu uszkodzeŒ 

blokuje moŨliwoŜĺ eksportu danych do systemu AUTOonline. 

  ï przycisk umoŨliwia ustawienie stanu przycisku  jako domyŜlnego 
przy otwieraniu kolejnej wyceny. 

 
 
ï przycisk powoduje otwarcie podglŃdu Opisu obrazu uszkodzeŒ pojazdu. 

Fotografie i eksport danych: 

Przygotowanie dokumentacji fotograficznej 
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Koniecznym warunkiem wystawienia pojazdu na aukcjň jest sporzŃdzenie jego dokumentacji fotograficznej. 
PoniewaŨ moŨna wprowadziĺ jŃ bezpoŜrednio do systemu aukcyjnego, Komputerowy System Info-
Ekspert nie wymaga, jej tworzenia w ramach eksportu do systemu AUTOonline, a jedynie umoŨliwia jej 
przygotowanie oraz wysğanie wraz z innymi danymi. 

 
ï liczba zdjňĺ aktualnie znajdujŃca siň w katalogu. 

 
ï importuje wszystkie zdjňcia z Dokumentacji fotograficznej doğŃ- 
czonej do bieŨŃcej wyceny, dostosowujŃc jednoczeŜnie ich 
rozdzielczoŜĺ do wymagaŒ systemu AUTOonline.   
Uwaga! JeŨeli zdjňcie o danej nazwie znajduje siň juŨ w katalogu 
to zostanie ono nadpisane, co moŨe spowodowaĺ utratň dokonanej 
przez uŨytkownika anonimizacji.. 

 
ï importuje zdjňcia z dowolnej wskazanej przez uŨytkownika 
lokalizacji dostosowujŃc jednoczeŜnie ich rozdzielczoŜĺ do 
wymagaŒ systemu AUTOonline. DoğŃczane zdjňcia muszŃ byĺ 
wykonane w formacie *.jpg. 

 

ï wizualizacja zawartoŜci katalogu. Ustawione 
centralnie zdjňcie moŨe byĺ przez uŨytkownika 
poddane operacjom: 

¶ zaznaczenie banerem jako   

¶ zaznaczenia do usuniňcia 

¶ edycji w celu anonimizacji i/lub wstawienia 
obiekt·w graficznych (np. strzağek 
wskazujŃcych uszkodzenia). 

 
ï przejŜcie do okna PodglŃd zdjňcia umoŨliwiajŃcego edycjň 
centralnie ustawionej fotografii. Na wysyğanych zdjňciach nie 
powinny byĺ widoczne te cechy pojazdu, kt·re mogŃ identyfikowaĺ 
jego wğaŜciciela np. numer rejestracyjny. Program daje moŨliwoŜĺ 
doğŃczenia do kaŨdego zdjňcia obiekt·w graficznych, w tym 
wypeğnionych kolorem czworokŃt·w, kt·rych moŨna uŨyĺ do 
"zamazania" tablic rejestracyjnych pojazdu.   
Uwaga! Zar·wno zmiana rozdzielczoŜci zdjňĺ jak i wstawianie 
obiekt·w graficznych dotyczy wyğŃcznie kopii zdjňĺ w ramach 
przygotowywanej paczki do systemu AUTOonline i nie wpğywa na 
fotografie doğŃczone do wyceny. 

 
ï zaznaczenie banerem  bieŨŃcej fotografii. Przy 
wysyğaniu danych na serwer AUTOonline, zdjňcie to jest 
umieszczane na pierwszym miejscu, co powoduje, Ũe staje siň 
wiodŃcŃ fotografiŃ danej oferty. 

 
ï <DEL> ï zaznacza (odznacza) ustawione centralnie zdjňcie do 
usuniňcia 

 
 usuwa zdjňcia z katalogu zaznaczone banerem  . 

Liczba w nawiasie oznacza liczbň fotografii, kt·re zostanŃ 
usuniňte. 

 
ï usuwa wszystkie zdjňcia z katalogu (takŨe te nie zaznaczone do 
usuniňcia). 

 

Pozostağe obiekty zwiŃzane z procedurŃ eksportu 

 ï okreŜlenie miejsca na dysku, w kt·rym bňdŃ zapisane dla bieŨŃcej 
sprawy: 

¶ plik kalkulacja.xml zawierajŃcy komplet wysyğanych informacji, 

¶ pliki fotografii 

Uwaga! Po wysğaniu dane nie sŃ automatycznie kasowane. 
UŨytkownik moŨe usunŃĺ niepotrzebne katalogi z danymi 
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korzystajŃc ze standardowych narzňdzi systemu. 

Pozostağe przyciski 

¶ Tryb automatycznego eksportu danych na serwer AUTOonline  

 

 

ï wysyğa paczkň danych do Systemu AUTOonline. Aukcja jest uruchamiana przez 
pracownika AUTOonline po weryfikacji i ewentualnej anonimizacji wysğanej 
dokumentacji fotograficznej. 

 

 

ï wysyğa paczkň danych bezpoŜrednio do Systemu AUTOonline. JeŨeli wysyğanie 
danych siň powiedzie, aukcja jest uruchamiana natychmiast. W zwiŃzku z tym przed 
uŨyciem tego przycisku naleŨy zanonimizowaĺ fotografie 

 

¶ Tryb tworzenia pliku na dysku  

 
 
ï przycisk powoduje stworzenie w katalogu do wsp·ğpracy z AUTOonline paczki 
danych gotowych do wysğania do systemu aukcyjnego 

 

 
ï przycisk zamyka okno. 

 

 

3.14 OKNA POMOCNICZE 

3.14.1 EDYCJA KOMENTARZY 

 Rys.  3-56 

W programie wbudowano okna opisowe pozwalajŃce na wprowadzenie przy pomocy prostego edytora 
tekstu dowolnego opisu oraz jego doğŃczenie do przeprowadzanej wyceny. Do kaŨdego okna Edycji 
komentarza przypisana jest oddzielna tabela Pomocniczych tekst·w, w kt·rej uŨytkownik moŨe 
przechowywaĺ wğasne fragmenty opis·w gotowe do wykorzystania w wykonywanych wycenach. 

Opis przycisk·w 

Operacje na cağym dokumencie 

 ï <Ctrl+P> - usuwa z okna wczeŜniej wpisany tekst. 

 ï <F3> - otwiera standardowe okno odczytu i pozwala na wstawienie do edytora wczeŜniej zapamiňtanego 
tekstu. 
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 ï <F2> - pozwala zachowaĺ wpisany tekst na dysku (do p·Ŧniejszego wykorzystania). NaciŜniňcie 
przycisku otwiera standardowe okno zapisu. W oknie tym istnieje moŨliwoŜĺ okreŜlenia dysku i 
folderu oraz nazwy pliku, w kt·rym zostanie zachowany tekst. Program proponuje zapisywanie 
tworzonych zbior·w w domowym katalogu uŨytkownika, ulokowanym na serwerze (wersja 
sieciowa). Zapisywanie tam plik·w uğatwia p·Ŧniejszy do nich dostňp z dowolnego komputera 
podğŃczonego do sieci. 

Operacje formatujŃce zaznaczony tekst 

 
ï naciŜniňcie przycisku oznaczonego literŃ ĂFò otwiera okienko, w kt·rym moŨna wybraĺ 
rodzaj, styl i rozmiar czcionki, a takŨe zastosowaĺ efekty graficzne jak przekreŜlenie, 
podkreŜlenie oraz okreŜliĺ kolor. 

   
ï formatuje czcionkň - odpowiednio:   

<Ctrl+B> - pogrubia,   
<Ctrl+I>  - pochyla lub   
<Ctrl+U> - podkreŜla zaznaczony tekst 

   
ï wyr·wnuje akapit - odpowiednio:   

<Ctrl+L> - do lewej strony,   
<Ctrl+E> - wyŜrodkowuje lub   
<Ctrl+R> - do prawej strony dokumentu 

 ï tworzy wypunktowanŃ listň z zaznaczonych akapit·w. 

 ï <Ctrl+A> - zaznacza cağy tekst w oknie edycji. 

 ï usuwa formatowanie w cağym dokumencie. 

UWAGA! Tej operacji nie moŨna wycofaĺ przyciskiem . 

Operacje na fragmencie dokumentu 

 ï <Ctrl+C> - kopiuje do schowka zaznaczony fragment tekstu. 

 ï <Ctrl+X> - wycina z ekranu do schowka zaznaczony fragment tekstu. 

 ï <Ctrl+V> - wstawia za kursorem zawartoŜĺ schowka. 

 ï <Ctrl+T> - wstawia za kursorem ze schowka sam tekst (bez formatowania). 

 ï <Ctrl+W> - wycofuje (anuluje) ostatniŃ i tylko ostatniŃ dokonanŃ operacjň. 

Znaki specjalne (umieszczone na lewej Ŝciance okna), kt·re mogŃ zostaĺ wykorzystane w edytowanym dokumencie: 

 

ï znak mnoŨenia 

ï znak plus/minus 

ï symbol przedrostka Ămikroò 

ï oznaczenia stopni np. temperatury 

ï oznaczenie promili 

ï znak paragrafu 

ï znak dzielenia 

ï znak punktacji 

ï dolny cudzysğ·w 

Pozostağe przyciski 

 ï <F11> ï otwiera okno tabeli Pomocniczych tekst·w. 

 ï <Esc> ï zamyka okno. Wszelkie operacje wykonane edytowanym dokumencie zostajŃ anulowane. 

 ï <F10> ï zamyka okno. Wprowadzony tekst ukaŨe siň na wydruku pod odpowiednim nagğ·wkiem. 
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3.14.2 EDYCJA KOMENTARZY Z TABELł PčL 

 Rys.  3-57 

W programie wbudowano okna opisowe, pozwalajŃce na wprowadzenie przy pomocy prostego edytora 
tekstu dowolnego opisu oraz jego doğŃczenie do przeprowadzanej wyceny. Do kaŨdego okna Edycji 
komentarza przypisana jest oddzielna tabela Pomocniczych tekst·w, w kt·rej uŨytkownik moŨe 
przechowywaĺ wğasne fragmenty opis·w gotowe do wykorzystania w wykonywanych wycenach. 

W odr·Ũnieniu od okna Edycja komentarza uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ wstawienia do 
tworzonego tekstu p·l wybranych z tabeli p·l, kt·re sŃ odpowiednikiem danych 
wykorzystywanych przy tworzeniu wyceny. Zmiany tych danych w wycenie spowodujŃ, 
podczas budowy wydruku, automatyczne podstawienie nowych wartoŜci w 
odpowiednich polach. 

Okno to moŨe pracowaĺ w dw·ch trybach: edycji i podglŃdu. ŧŃdany tryb uruchamia siň 
poprzez wciŜniňcie jednego z przycisk·w: [F4 - Edycja] i [F7-PodglŃd]. 

 

 

 ï <F4> - umoŨliwia wprowadzenie tekstu oraz stworzenie wğasnej formy i 
ksztağtu wydruku, a takŨe wprowadzenie wybranych z okna Lista p·l 
danych, dotyczŃcych przeprowadzanej wyceny 

 ï <F7> - przeğŃcza okno w tryb podglŃdu opracowywanego wydruku wraz z 
zawartoŜciŃ umieszczonych w tekŜcie p·l 

 ï <F9> - przycisk [tabela p·l] wywoğuje ñna pierwszy planò okno Lista p·l. 
Okno to skğada siň z szeregu przycisk·w, z kt·rych kaŨdy zawiera jednŃ 
informacjň, wprowadzonŃ w trakcie przeprowadzania wyceny. JeŜli w 
trakcie tworzenia wydruku, uŨytkownik bňdzie chciağ wprowadziĺ kt·rŃŜ z 
tych informacji, wystarczy, Ũe zaznaczy w oknie miejsce, w kt·re ma byĺ 
ona wprowadzona a nastňpnie w oknie LISTA PčL kliknie jej nazwň. 
ZawartoŜci p·l sŃ widoczne w tzw. chmurkach po najechaniu kursorem 
myszki na przyciski tabeli p·l. Brak chmurki oznacza, Ũe dane pole jest 
puste. W takim przypadku ñpusteò pola wstawione do tworzonego tekstu 
sŃ ignorowane, tzn. zar·wno w podglŃdzie <F7> jak i przy wydruku pola 
te sŃ niewidoczne i pomijane. 

Funkcje pozostağych przycisk·w sŃ analogiczne do tych, szczeg·ğowo opisanych, na 
stronie Edycja komentarza w rozdziale 3.14.1. 
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3.14.3 EDYCJA PODPISU Z ELEMENTEM GRAFICZNYM 

 Rys.  3-58 

Do programu wbudowano okno Edycja Komentarza z tabelŃ p·l pozwalajŃce na wprowadzenie tekstu 
podpisu oraz jego doğŃczenie do wybranych wydruk·w przeprowadzanej wyceny. 

Dla podpis·w oznaczonych jako F i G okno to zostağo rozszerzone o moŨliwoŜĺ dodania poniŨej podpisu 
tekstowego obiektu zawierajŃcego grafikň, kt·rŃ moŨna wczytaĺ z przygotowanego wczeŜniej pliku. W 
zağoŨeniu taki mechanizm umoŨliwia dodanie zeskanowanego odrňcznego podpisu lub pieczŃtki. 

Obiekty zwiŃzane z obsğugŃ podpisu graficznego 

 
ï otwiera standardowe okno odczytu i pozwala na wstawienie do edytora pliku 

graficznego. 

 

ï usuwa z okna wstawionŃ uprzednio grafikň. 

 
ï wyb·r sposobu okreŜlenia poğoŨenia grafiki. 

 
ï ustawienie odlegğoŜci grafiki od wybranego brzegu akapitu dokumentu. 

 
ï wyb·r parametru opisujŃcego rozmiar grafiki. 

 
ï ustawienie parametru precyzujŃcego rozmiar grafiki. 

Funkcje pozostağych przycisk·w sŃ analogiczne do tych, szczeg·ğowo opisanych, w rozdziale Edycja 
komentarza w rozdziale 3.14.1. oraz Edycja komentarza z tabelŃ p·l w rozdziale 3.14.2. 
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3.14.4 EDYCJA KOMENTARZY DO KOREKTY 

 Rys.  3-59 

Program pozwala na zautomatyzowane tworzenie komentarzy do korekt definiowanych w oknie Korekty [K]. 
W g·rnej czňŜci okna, w nieedytowalnej sekcji Komentarz automatyczny, znajduje siň generowane 
automatycznie og·lne uzasadnienie do stosowania danej korekty. Dla niekt·rych korekt, jest dostňpna 
sekcja z predefiniowanŃ listŃ potencjalnych Przyczyn zastosowania korekty. Ustawienie znacznik·w   przy 
poszczeg·lnych pozycjach listy powoduje automatyczne doprecyzowanie tego uzasadnienia.  

Sekcja Komentarz uŨytkownika umoŨliwia dopisanie dodatkowego, wğasnego komentarza. Dla kaŨdej korekty 
przypisana jest oddzielna tabela Pomocniczych tekst·w, w kt·rej uŨytkownik moŨe przechowywaĺ wğasne 
fragmenty opis·w, gotowe do wykorzystania w wykonywanych wycenach. 

Funkcje przycisk·w sŃ analogiczne do tych, szczeg·ğowo opisanych, na stronie Edycja komentarza w 
rozdziale 3.14.1. 

3.14.5 POMOCNICZE TEKSTY 

 Rys.  3-60 

Okno Pomocniczych tekst·w jest tabelŃ skğadajŃcŃ siň z wierszy, w kt·rych uŨytkownik moŨe umieŜciĺ 
stworzone przez siebie opisy. Te zaŜ moŨna w prosty spos·b wstawiĺ do edytowanego komentarza celem 
ich wykorzystania w wykonywanych wycenach. 

Zaznaczanie wierszy 

Zaznaczenie lub odznaczenie danego wiersza polega na klikniňciu myszkŃ na jego wskaŦnik (znacznik 

statusu)  . W celu wykonania identycznej operacji na kilku wierszach, naleŨy zaznaczyĺ wszystkie wiersze, 
kt·re majŃ podlegaĺ tej operacji. 
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ï Funkcje: zaznacz / odznacz wszystko oraz odwr·ĺ zaznaczenie sŃ dostňpne 
w podrňcznym menu pod prawym przyciskiem myszy. Funkcjň tň stosujemy wtedy, 
gdy identycznej operacji majŃ podlegaĺ wszystkie wiersze, a wiňc i wszystkie opisy, 
umieszczone w tabeli.   
Wybranie funkcji óKopiuj ...ô wstawia wybrane teksty do systemowego schowka. 

Operacja wstawiania tekst·w do okna komentarza 

Aby przenieŜĺ tekst do okna komentarza naleŨy: 

1.)  ustawiĺ kursor myszki nad tekstem i Ăzğapaĺò go naciskajŃc lewy przycisk myszki 

2.)  nie zwalniajŃc przycisku myszki przeciŃgnŃĺ tekst nad okno komentarza do miejsca, gdzie ma byĺ 

wstawiony (w trakcie przeciŃgania wyglŃd kursora myszki zmieni siň z ówyboru normalnegoô   na tzw. 

ówyb·r precyzyjnyô  

3.)  ĂupuŜciĺò tekst tzn. zwolniĺ przycisk myszki. 

JeŨeli bňdzie zaznaczone kilka wierszy i w powyŨej opisany spos·b przeniesiemy jeden z nich to wszystkie 
zaznaczone zostanŃ wstawione do okna komentarza.  

Dodatkowo jeŨeli przed przenoszeniem tekst·w bňdŃ wciŜniňte kt·reŜ z przycisk·w [Spacja przed], [Spacja 
po], [Nowa linia po] to wstawiane teksty bňdŃ rozdzielone spacjami lub kaŨdy bňdzie wstawiony w nowym 
wierszu. 

Operacja wyszukiwania tekstu 

Aby wyszukaĺ tekst zawierajŃcy w dowolnym miejscu okreŜlony ciŃg znak·w naleŨy ten ciŃg wpisaĺ do 
okienka wyszukiwania i nacisnŃĺ przycisk [F7-Szukaj].  

Operacja porzŃdkowania listy tekst·w 

Poza alfabetycznym sortowaniem ( przycisk [F9-Sortuj] ) pojedyncze wiersze i grupy zaznaczonych wierszy 
moŨna w ramach tabeli przenosiĺ myszkŃ stosujŃc mechanizm Ăzğap i upuŜĺò.  

Opis przycisk·w 

 ï panel wyszukiwania uğatwia odszukanie wiersza, kt·ry zawiera w dowolnym 
miejscu okreŜlony ciŃg znak·w - w polu edycyjnym panelu naleŨy wpisaĺ 
ten ciŃg i nacisnŃĺ przycisk [F7-Szukaj]. JeŨeli w tabeli znajduje siň wiňcej 
wierszy zawierajŃcych szukany ciŃg - kolejne naciŜniňcie przycisku 
odnajdzie go w nastňpnym takim wierszu  

 ï przycisk ma trzy stany ï kolejne cykliczne klikanie zmienia liczbň linii w 
wierszu, co umoŨliwia podglŃd dğuŨszych tekst·w ï niewidocznych w 
jednym wierszu tabeli. Pomocniczy tekst moŨe mieĺ max. 254 znaki. 

 ï jeŨeli kt·ryŜ z tych przycisk·w jest wciŜniňty to do wstawianych w oknie 
komentarza tekst·w sŃ dodawane odpowiednio spacje i/lub znaki koŒca 
linii. 

 

 ï <F6> ï tworzy nowy wiersz w tabeli, w kt·rym uŨytkownik moŨe wpisaĺ tekst z 
Ărňkiò lub wstawiĺ ze schowka. 

 ï <Ctrl + F6> ï tworzy nowy wiersz w tabeli i jednoczeŜnie wypeğnia go automatycznie 
tekstem skopiowanym uprzednio do schowka. 

 ï <F8> ï usuwa z tabeli wskazany wiersz lub grupň zaznaczonych wierszy. 

 ï <F9> ï sortuje alfabetycznie teksty w tabeli. 

 ï <F2> ï zapamiňtuje tabelň tekst·w dla danego okna komentarza. 

 ï <F10> ï zamyka okno 
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3.14.6 OBSĞUGA WSPčLNYCH BAZ 

Informacje og·lne 

W programie wbudowano okna baz danych pozwalajŃce na zapisywanie i p·Ŧniejsze wykorzystanie 
informacji, kt·re mogŃ powtarzaĺ siň na r·Ũnych wycenach. Przewidziano nastňpujŃce okna opisowe i bazy 
danych: 

Opis rodzaju pojazdu ­ okno [I] Dane identyfikacyjne pojazdu (rozdziağ 3.4) 

Charakter wykorzystania pojazdu ­ okno [I] Dane identyfikacyjne pojazdu (rozdziağ 3.4) 

Kolor powğoki lakierowej ­ okno [I] Dane identyfikacyjne pojazdu (rozdziağ 3.4) 

Nazwa elementu wyposaŨenia specjalnego ­ okno Kalkulator wartoŜci wyposaŨenia specjalnego (roz- 
dziağ 3.4.6) 

Lista wykonawc·w wycen ­ okno [D] Dane dotyczŃce wyceny (rozdziağ 3.5) 

Baza zadaŒ do wykonania ­ okno [D] Dane dotyczŃce wyceny (rozdziağ 3.5) 

Baza zleceniodawc·w ­ okno [D] Dane dotyczŃce wyceny (rozdziağ 3.5) 

Baza kod·w pocztowych ­ okno [D] Dane dotyczŃce wyceny (rozdziağ 3.5) 

Baza rodzaj·w dokument·w ­ okno [D] Dane dotyczŃce wyceny (rozdziağ 3.5) 

Nazwa elementu wyposaŨenia specjalnego ­ okno Kalkulator wartoŜci wyposaŨenia (rozdziağ 3.4.6) 

Lista korekt definiowanych ­ okno [K] Korekty (rozdziağ 3.8) 

Baza nazw czňŜci / operacji ­ okno Pomocniczy kosztorys (rozdziağ 5.2.3) 

Baza nazw zağŃcznik·w ­ okno Lista dodatkowych zağŃcznik·w (rozdziağ 3.13.3) 

Wsp·lny rdzeŒ nazwy fotografii ­ okno Automatyczne nadawanie nazw (rozdziağ 3.11.1) 

Opis okna 

 

ï G·rne pole edycyjne jest kopiŃ odpowiedniego pola ze strony wyceny. 
To, co zostanie tu wpisane lub wstawione, znajdzie siň (po 

zatwierdzeniu przyciskiem oznaczonego piktogramem  ) w wycenie. 

 
ï Przyciski z zielonymi strzağkami [F2] i [F3] umoŨliwiajŃ przenoszenie 
zapis·w pomiňdzy listŃ pozycji i polem edycyjnym 

 
ï Pole umoŨliwiajŃce poprawianie wskazanej na dolnej liŜcie pozycji (po 

naciŜniňciu przycisku oznaczonego piktogramem  ). 

 

ï Lista pozycji wsp·lnej bazy 

 

ï panel wyszukiwania oraz pozostağe przyciski obsğugujŃce bazň. 

Dostňpne operacje: 

¶ wstawienie do wyceny elementu z listy - naleŨy wskazaĺ odpowiedniŃ pozycjň, nastňpnie za pomocŃ 
przycisku ze strzağkŃ [F2], znajdujŃcego siň po lewej stronie okna,  przenieŜĺ jŃ do g·rnego pola 
edycyjnego i nacisnŃĺ przycisk [F10 - OK]. 

¶ dopisanie elementu do listy - wykonanie tej operacji jest moŨliwe tylko wtedy, gdy g·rne pole nie jest 
puste i uŨytkownik ma prawo dopisywania do baz dodatkowych. Operacjň dopisania elementu do listy 
realizuje siň poprzez naciŜniňcie, znajdujŃcego siň po prawej stronie okna, przycisku ze strzağkŃ [F3]. 
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¶ poprawianie elementu z listy - wykonanie tej operacji jest moŨliwe tylko wtedy, gdy uŨytkownik ma 
prawo modyfikacji baz dodatkowych. Po wskazaniu elementu na liŜcie naleŨy nacisnŃĺ przycisk [F4 -

 Popraw pozycjň] oznaczonego piktogramem . Uaktywni siň pole do modyfikacji, kt·re umoŨliwi 
dokonanie poprawek. 

¶ usuniňcie elementu z listy - moŨliwe, gdy uŨytkownik ma prawo modyfikacji baz dodatkowych. 
Realizowane przyciskiem [F8 - UsuŒ] 

Przyciski i ich opis:  

 
ï <F11> ï wstawia bieŨŃcŃ pozycjň z pola edycyjnego do wyceny 

 
ï <F2> ï przenosi wskazanŃ pozycjň do g·rnego pola edycyjnego 

 
ï <F3> ï przenosi dopisany nowy element listy z g·rnego pola edycyjnego do baz 

dodatkowych 

 
ï <F4> ï [Popraw pozycjň] uaktywnia pole do modyfikacji danych 

 
ï panelu wyszukiwania  
Gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciŜniňcie przycisku Ălornetkiò lub klawisza .<F7> 
powoduje wyszukanie wszystkich wierszy bazy, kt·re zawierajŃ w dowolnym 
miejscu wpisany tekst.   
NaciŜniňcie przycisku przekreŜlonej Ălornetkiò powoduje przywr·cenie wyŜwietlenie 
wszystkich wierszy bazy.  

 
ï <F8> ï usuwa dane znajdujŃce siň na uaktywnionym polu do modyfikacji 

 
ï zaznaczenie tej opcji spowoduje (po zamkniňciu okna) posortowanie alfabetyczne rekord·w 

bazy 

 
ï <Esc> ï anuluje zmiany dokonane na liŜcie pozycji wsp·lnej bazy 

 
ï <F10> ï przenosi dane z g·rnego pola edycyjnego do wyceny 
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3.14.7 WPROWADZANIE DATY 

 Rys.  3-61 

Okno sğuŨy do wprowadzenia daty w polu okna nadrzňdnego 

Opis p·l i przycisk·w:  

 ï pasek przycisk·w nawigacyjnych sğuŨŃcy do wyboru roku. ŧŃdany rok uzyskuje siň 

klikajŃc wskaŦnikiem myszy na jednŃ ze strzağek lub za pomocŃ klawiatury numerycznej 
naciskajŃc klawisz [/] lub [*] oznaczajŃce odpowiednio poprzedni i nastňpny rok; 

 ï pasek przycisk·w nawigacyjnych sğuŨŃcy do wyboru miesiŃca. ŧŃdany miesiŃc uzyskuje 

siň klikajŃc wskaŦnikiem myszy na jednŃ ze strzağek lub za pomocŃ klawiatury 
numerycznej naciskajŃc klawisz [-] lub [+] oznaczajŃce odpowiednio poprzedni i nastňpny 
miesiŃc. 

 

 ï <D> naciŜniňcie tego przycisku powoduje ustawienie siň kalendarza na bieŨŃcej dacie. 

 ï <P> pole edycyjne sğuŨŃce do zadania liczby (z zakresu od 0 do 9999), o kt·rŃ zostanie 

nastňpnie przesuniňta data (po naciŜniňciu przycisku [wstecz] lub [w prz·d]). 

 ï <Alt+PageUp> lub <Alt+PageDown> - naciŜniňcie jednego z tych przycisk·w powoduje 

przesuniňcie daty (wstecz lub w prz·d) o zadanŃ liczbň dni. 

 ï <W> przycisk sğuŨŃcy do wymazania i pozostawienia pustym pola, w kt·re wczeŜniej 

zostağa wprowadzona data i kt·re znajduje siň w oknie nadrzňdnym. 

 ï <Esc> lub <A> naciŜniňcie tego przycisku oznacza rezygnacjň ze zmiany daty i przejŜcie 

do okna nadrzňdnego pozostawiajŃc ĂstarŃ" datň wpisanŃ w odpowiednim polu. 

 ï <Enter> lub <O> przycisk akceptujŃcy wybranŃ datň. 

tablica sğuŨŃca do wyboru dnia miesiŃca. ŧŃdany dzieŒ moŨna wskazaĺ 
wskaŦnikiem myszy lub za pomocŃ klawiszy strzağek z klawiatury. 
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3.14.8 WYBčR Z LISTY 

 Rys.  3-62 

Okno wyŜwietla listň informacji (pozycji) w postaci tabeli. Przykğadem moŨe byĺ okno 

¶ Wyb·r kalkulacji audatex (zawierajŃce listň kalkulacji audatex znajdujŃcych siň we wskazanym 
katalogu) lub okno 

¶ Wyb·r kalkulacji DAT (zawierajŃce listň kalkulacji DAT) 

Informacja zawarta w tabeli moŨe zostaĺ posortowana. Kolumnň, wedğug kt·rej majŃ byĺ posortowane 
wiersze wybiera siň klikajŃc kursorem myszki na jej nagğ·wek. Kierunek sortowania (rosnŃco/malejŃco w d·ğ) 
jest okreŜlony przez piktogram strzağki  /  znajdujŃcy siň przy prawej krawňdzi nagğ·wka sortowanej 
kolumny. Aby posortowaĺ dane jednoczeŜnie po kilku kolumnach, naleŨy ustawiaĺ sortowanie z wciŜniňtym 
klawiszem [Shift]. 

W oknie funkcjonujŃ dwa mechanizmy wyszukiwania: 

¶ Pierwszy - dziağa dla wskazanej kolumny - wpisywanie kolejnych znak·w z klawiatury powoduje 
ustawienie siň kursora na pozycji zawierajŃcej tekst najbardziej zbliŨony do wpisywanego ciŃgu znak·w. 

¶ Drugi - dziağa poprzez wpisanie do panelu wyszukiwania, ciŃgu znak·w i naciŜniňcie klawisza <F11> lub  

przycisku oznaczonego ikonŃ lupy . 

Przyciski i ich opis: 

 
ï przycisk umoŨliwia ustawienie domyŜlnego stanu okna w momencie jego otwarcia 
tj.: w kt·rej kolumnie ma siň znajdowaĺ kursor oraz jaki ma byĺ porzŃdek 
sortowania. 

 
ï panel wyszukiwania- umoŨliwia odszukanie pojazdu na podstawie fragmentu jego 

opisu. 

   ï gdy pole edycyjne zawiera tekst, naciŜniňcie przycisku oznaczonego 
piktogramem lupy lub klawisza <F11> powoduje wyszukanie wszystkich 
wierszy tabeli, kt·re zawierajŃ w dowolnym miejscu i w dowolnej kolumnie 
wpisany tekst. 

 ï naciŜniňcie przycisku oznaczonego piktogramem przekreŜlonej lupy lub 
klawisza <F12> powoduje przywr·cenie wyŜwietlenia wszystkich wierszy 
tabeli. 
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ï oznacza rezygnacjň z wyszukiwania informacji i opuszczenie okna. 

 
ï zatwierdza wyb·r wskazanej pozycji. 

 

3.14.9 OBSĞUGA POCZTY 

3.14.9.1 Lista wiadomoŜci 

 Rys.  3-63 

Wstňp 

Okno uruchamiane jest z menu Strony gğ·wnej programu (patrz rozdziağ 3.2.1.3) opcji IstniejŃca wycena 
> Otw·rz ze skrzynki pocztowej (<Ctrl + F3>). WyŜwietlana lista wiadomoŜci dotyczy zawartoŜci skrzynki 
pocztowej domyŜlnego klienta poczty. W oknie widoczne sŃ jedynie te wiadomoŜci, kt·re zawierajŃ zağŃcznik 
z wycenŃ pojazdu. JeŜli wiadomoŜĺ zawiera wiňcej niŨ jeden zağŃcznik z wycenŃ to kaŨdy zağŃcznik 
wyŜwietlany jest w oddzielnym wierszu. TreŜĺ aktualnie wskazanej wiadomoŜci wyŜwietlana jest w polu pod 
poniŨej listy. 

JeŜli okno otwierane jest po raz pierwszy naleŨy wczytaĺ wiadomoŜci ze skrzynki domyŜlnego klienta poczty 
przy pomocy klawisza [Odbuduj]. JeŜli w skrzynce pocztowej znajduje siň duŨa liczba plik·w operacja ta 
moŨe zajŃĺ kilka minut. Nowe wiadomoŜci, kt·re znalazğy siň w skrzynce pocztowej, nie sŃ automatycznie 
wczytywane i doğŃczane do listy. Aby jŃ uaktualniĺ naleŨy uŨyĺ klawisza [OdŜwieŨ]. 

W obecnej wersji programu obsğugiwane sŃ nastňpujŃce aplikacje klient·w pocztowych: Outlook Express i 
Microsoft Outlook. 

 

 
ï nadawca wiadomoŜci. 

 
ï tytuğ wiadomoŜci. 

Lista wiadomoŜci 

 ï data otrzymania wiadomoŜci. 
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 ï nazwa pliku zawierajŃcego wykonanŃ wycenň. 

 ï internetowy adres nadawcy. 

 

Przyciski i ich opis: 

 
ï Informacja w polu oznacza datň najstarszego pliku, kt·ry zostanie umieszczony na 
liŜcie wiadomoŜci. Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz 
rozdziağ 3.14.7) Okno to zostaje otwarte po klikniňciu myszŃ na przycisk [ZmieŒ].   
UWAGA! Data jest przez program przeliczana na liczbň ostatnich dni (od dnia 
ódatyô do ódziŜô). DomyŜlnym okresem jest wartoŜĺ trzydziestu dni - oznacza to, Ũe 
program bňdzie filtrowağ wiadomoŜci zawsze otrzymane tylko do miesiŃca wstecz. 
WprowadzajŃc wğasnŃ datň uŨytkownik zadaje tym samym inny okres filtrowania. 
Usuniňcie wiadomoŜci starszych niŨ zadana liczba dni odbywa siň kaŨdorazowo 
przy uŨyciu klawiszy [Odbuduj] i [OdŜwieŨ]. Program nie usuwa wiadomoŜci ze 
skrzynki pocztowej domyŜlnego klienta poczty. 

 
ï wczytuje nowe wiadomoŜci i aktualizuje listň w zadanym zakresie czasowym. 

 
ï w przypadku dokonywania wielu zmian w skrzynce pocztowej lub zmiany 
domyŜlnego klienta poczty mogŃ wystŃpiĺ rozbieŨnoŜci pomiňdzy skrzynkŃ 
pocztowŃ a wyŜwietlanŃ listŃ wiadomoŜci. NaleŨy wtedy jŃ odbudowaĺ. 

 
ï uruchamia przesğanŃ wycenň doğŃczonŃ do wskazanej na liŜcie wiadomoŜci. 

 
ï zamyka okno. 
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3.14.9.2 Wysyğanie wiadomoŜci 

 Rys.  3-64 

Operacjň wysyğania przeprowadza siň z poziomu otwartej Wyceny wybranego pojazdu (patrz rozdziağ 3.3) 
wybierajŃc z menu pozycjň Gğ·wne >WyŜlij wycenň pocztŃ. Nastňpnie w standardowym oknie systemu 
Windows Zapisz wycenň naleŨy podaĺ nazwň pliku, w kt·rym bňdzie zapisana wycena przygotowana do 
wysğania (ten plik bňdzie zağŃcznikiem do listu).  

Okno Wysyğanie wiadomoŜci sğuŨy do przesğania wyceny, w formie zağŃcznika do elektronicznego listu, 
przy pomocy domyŜlnego klienta poczty. W tym celu naleŨy wypeğniĺ jedno z p·l okreŜlajŃcych adresata i 
pole tematu wiadomoŜci. Adresata lub adresat·w wiadomoŜci moŨna podaĺ jedynie przy pomocy ksiŃŨki 
adresowej domyŜlnego klienta poczty. Po potwierdzeniu wycena zostanie wysğana zgodnie z ustawieniami 
domyŜlnego klienta poczty. MoŨe to oznaczaĺ, Ũe wiadomoŜĺ zostanie jedynie umieszczona w skrzynce 
nadawczej aplikacji pocztowej, a jej wysğanie bňdzie moŨliwe dopiero z poziomu programu klienta poczty.  

Opis obiekt·w 

 
ï adres(y) pod kt·ry wysyğana jest wycena. 

 
ï adres(y) pod kt·ry wysyğana jest kopia wiadomoŜci z doğŃczonŃ wycenŃ 
(adresy te pojawiŃ siň w nagğ·wkach wiadomoŜci u pozostağych odbiorc·w). 

 
ï adres(y) pod kt·ry wysyğana jest kopia wiadomoŜci (adresy te nie pojawiŃ siň w 
nagğ·wkach wiadomoŜci u pozostağych odbiorc·w). 

 
ï temat wiadomoŜci. 

 

ï miejsce na korespondencjň. 

 
ï wyŜwietla okno ksiŃŨki adresowej domyŜlnego klienta poczty. 

   

 
ï <Esc> ï przerywa wysyğanie wiadomoŜci. 

 
ï <F10> ï wysyğa wiadomoŜĺ pod zadane adresy. 
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3.14.10 WSTAWIANIE DANYCH Z INNEJ WYCENY 

 Rys.  3-65 

Okno sğuŨy do wygodnego przenoszenia zawartoŜci p·l opisowych ze wskazanej, zapisanej wczeŜniej 
wyceny, kt·ra moŨe byĺ traktowana, jako szablon dla spraw okreŜlonego typu.   

Okno jest podzielone na dwie czňŜci. Po lewej stronie znajdujŃ siň pola z bieŨŃcej wyceny, a po prawej dane 
z wycenyïszablonu. 

Wyb·r wyceny jako szablonu 

 
ï <F3> ï uruchamia okno Wyb·r wyceny (patrz rozdziağ 3.2.4), kt·re umoŨliwia 

wskazanie i otwarcie wycenyïszablonu. 

Przenoszenie danych 

Pomiňdzy kaŨdŃ parŃ danych (z bieŨŃcej wyceny i z wycenyïszablonu) znajduje siň przycisk, za pomocŃ 
kt·rego moŨna wskazaĺ, czy odpowiednie informacje majŃ byĺ wstawione do bieŨŃcej wyceny. MoŨliwe 
stany przycisku. 

 
ï przycisk wyszarzany sygnalizuje brak danych w polu z wycenyïszablonu lub Ũe dane z wycenyï

szablonu sŃ identyczne z danymi w bieŨŃcej wycenie. 

 ï kolor czerwony przycisku sygnalizuje, Ũe informacje w polu z wycenyïszablonu sŃ r·Ũne od 
informacji w bieŨŃcej wycenie i Ũe dane pole nie zostağo wskazane do przeniesienia. 

 ï kolor zielony przycisku sygnalizuje, Ũe informacje w polu z wycenyïszablonu sŃ r·Ũne od informacji 
w bieŨŃcej wycenie i Ũe dane pole zostağo wskazane do przeniesienia. 

Pozostağe przyciski i ich opis 

 
ï <F6> ï zaznaczenie wszystkich pozycji do przeniesienia. 

 
ï <F9> ï wstawienie informacji z zaznaczonych p·l do bieŨŃcej wyceny. 

 

 
ï <F10> ï zamkniecie okna. 
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4 WYCENA WARTOśCI POJAZDU W WERSJI INFO-AUTO 

4.1 OTWIERANIE WYCENY 

4.1.1 TRYBY OTWIERANIA WYCEN 

4.1.1.1 Otwieranie nowej wyceny 

 Rys. 4-1 

¶ Nowa wycena >Nowa wskazanego pojazdu - <F6> - wyb·r katalogu danych, identyfikacja pojazdu, 
a nastňpnie uruchomienie nowej wyceny. 

4.1.1.2 Otwieranie wyceny istniejŃcej oraz przesğanej pocztŃ 

 Rys. 4-2 

¶ IstniejŃca wycena >Otw·rz - <F3> - wyszukanie i otwarcie wykonanej wczeŜniej wyceny. W oknie 
Otw·rz (opisanym w rozdziale 3.2.3) uŨytkownik posiada moŨliwoŜĺ wstňpnego podglŃdu informacji o 
wycenach zapisanych w katalogach, do kt·rych ma prawo odczytu. Po zatwierdzeniu wyboru nastňpuje 
uruchomienie wyceny.  
Istnieje r·wnieŨ moŨliwoŜĺ otwierania uprzednio zapisanych wycen wskazujŃc je pod Eksploratorem 
Windows. 

¶ IstniejŃca wycena >Otw·rz ze skrzynki pocztowej - <Ctrl+F3> - jeŨeli poczta jest wğaŜciwie 
skonfigurowana to wybranie tej opcji pozwoli na wyŜwietlenie Listy wiadomoŜci (opisanej w rozdziale 
3.14.9.1) zawierajŃcej wyceny. Nastňpnie po dokonaniu wyboru przez uŨytkownika nastňpuje otwarcie 
wyceny..  

¶ IstniejŃca wycena >Otw·rz wycenň przesğanŃ pocztŃ - <Schift+F3> - Po otrzymaniu listu 
elektronicznego, do kt·rego zağŃcznikiem jest plik wyceny naleŨy, z poziomu programu do obsğugi 
poczty, zapisaĺ plik wyceny w podkatalogu: 

Ý wersja serwerowa - Users\Common\Mail zlokalizowanego tam gdzie baza uŨytkownik·w.  

Ý wersja jednostanowiskowa - Common\Mail zlokalizowanego w katalogu programu 
(domyŜlnie C:\PSWR_WKJ).  

Nastňpnie w programie wyceny, po wybraniu opcji >Otw·rz wycenň przesğanŃ pocztŃ wskazaĺ ten 
plik 
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4.1.1.3 Otwieranie wyceny tylko do odczytu 

Kolejne trzy opcje odpowiadajŃ funkcjonalnie trzem pierwszym opisanym wyŨej poleceniom w menu 
IstniejŃca wycena > . Jedyna r·Ũnica polega na tym, Ũe wyszukane w ten spos·b wyceny bňdŃ otwarte w 
trybie tylko do odczytu, a wiňc nie ma moŨliwoŜci dokonywania jakichkolwiek zmian w ich treŜci. 

¶ IstniejŃca wycena >Otw·rz (do odczytu)  - <F5> -   

¶ IstniejŃca wycena >Otw·rz ze skrzynki pocztowej (do odczytu)  - <Ctrl+F5> -   

¶ IstniejŃca wycena >Otw·rz wycenň przesğanŃ pocztŃ (do odczytu)  - <Schift+F5> -  

4.2 GĞčWNE OKNO WYCENY 

Opis okna 

 Rys. 4-3 

 G·rne menu 

 Pasek narzňdzi 

 Panel podstawowych danych wyceny 

 CzňŜĺ Ŝrodkowa okna 

Gğ·wne okno wyceny otwiera siň po wybraniu pojazdu i uruchomieniu jego wyceny. Pozwala ono na peğnŃ 
obsğugň przebiegu cağej wyceny. Okna podstawowych stron wyceny opisane sŃ szczeg·ğowo w dalszej 
czňŜci rozdziağu. Dostňp do konkretnego okna jest moŨliwy na kilka sposob·w: 

¶ klikniňcie myszkŃ na fragment okna (np. gdy jest czňŜciowo zasğoniňte przez inne okna) 

¶ klikniňcie myszkŃ na odpowiadajŃcŃ oknu ikonň z paska narzňdzi  

¶ poprzez menu Wycena ... >Nazwa okna 

DomyŜlnie program przy rozwijaniu kolejnego okna, domyŜlnie zamyka okna otwarte poprzednio. Ten tryb 
pracy jest wskazany przy niskiej rozdzielczoŜci monitora. JeŨeli monitor pracuje z rozdzielczoŜciŃ 1024x768 
lub wiňkszŃ moŨna poprzez zmianň ustawieŒ spowodowaĺ, Ũe kilka okien bňdzie jednoczeŜnie rozwiniňtych 
ï bňdzie jednoczeŜnie widoczne wiňcej informacji. Zmiany te wykonuje siň w opisanym w rozdziale 6.2 oknie 
Ustawienia uŨytkownika dostňpnym po wybraniu z menu UŨytkownik >Ustawienia. 

Na panelu podstawowych danych wyceny  przez cağy czas widoczna jest ikona rodzaju pojazdu oraz jego 
podstawowe dane opisane jako: Marka, Model, Opis pojazdu (wersja pojazdu, nadwozie, pojemnoŜĺ i moc 
silnika). Dane te sŃ automatycznie wypeğniane przez program i nie ulegajŃ zmianie przez cağy okres 
wykonywania danej wyceny. Pola: Rok produkcji, Katalog, WartoŜĺ bazowa i WartoŜĺ po korektach 
wypeğniane sŃ przez program i na bieŨŃco aktualizowane. Obok znajduje siň pole wskazujŃce czy wycena 
jest wykonywana w cenach netto czy brutto. 

Opis funkcji g·rnego menu oraz przycisk·w paska narzňdzi 

Gğ·wne ï Podstawowe funkcje obsğugi wyceny 
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Rys. 4-4 

  Gğ·wne >Zapisz ï zapis wykonanej wyceny pod nazwŃ zgodnŃ z numerem wyceny, 

wprowadzonym przez uŨytkownika w oknie oznaczonym jako  [A2] Dane dotyczŃce wyceny 
(patrz rozdziağ 4.4). Zapis odbywa siň domyŜlnie w katalogu domowym uŨytkownika. 
Dopuszczalny jest takŨe zapis w podkatalogach katalogu domowego uŨytkownika, na dyskietce, 
w katalogu wsp·lnym (COMMON), oraz w katalogach innych uŨytkownik·w w ramach nadanych 
przez administratora praw dostňpu.   
JeŨeli przy zapisie wyceny na dysk uŨytkownik decyduje siň nadpisaĺ znajdujŃcy siň juŨ na dysku 
plik wczeŜniejszej wersji wyceny, to plik ten jest zachowywany z rozszerzeniem *.sie.bak jako 
kopia zapasowa. UmoŨliwia to odtworzenie poprzedniej wersji wyceny poprzez jej ponowne 
otwarcie w oknie Wyb·r wyceny (patrz rozdziağ 3.2.4).  
Zbyt duŨa liczba wycen w jednym katalogu utrudnia wyszukanie konkretnej wyceny. Zaleca siň 
wiňc przenoszenie czňŜci wycen do odpowiednich podkatalog·w. Przykğadowo, po zakoŒczeniu 
kaŨdego miesiŃca, w katalogu domowym uŨytkownika moŨna zakğadaĺ podkatalog o nazwie 
rok_miesiŃc (np.: 2007_05) i przenosiĺ tam wszystkie pliki o rozszerzeniach *.sie oraz *.sie.bak.  

n   Gğ·wne >Zapisz jako ï zapis wyceny ze zmianŃ jej nazwy lub miejsca zapisu. Zapis odbywa siň 
domyŜlnie w katalogu domowym uŨytkownika. Dopuszczalny jest takŨe zapis w podkatalogach 
katalogu uŨytkownika, na dyskietce, w katalogu wsp·lnym (COMMON), oraz w katalogach innych 
uŨytkownik·w w ramach nadanych przez administratora praw dostňpu. 

n  Gğ·wne >WyŜlij wycenň pocztŃ - po zapisaniu wyceny w katalogu pocztowym (Common\Mail) 
nastŃpi otwarcie okna Wysyğanie wiadomoŜci (patrz rozdziağ 3.14.9.2). JeŨeli poczta jest 
wğaŜciwie skonfigurowana, to po stworzeniu nowej wiadomoŜci, zostanie nawiŃzane poğŃczenie 
ze skrzynkŃ pocztowŃ, doğŃczenie do niej pliku wyceny i wysğanie go na wskazany adres 

n  Gğ·wne >Zapisz wycenň do wysğania pocztŃ - zapisanie wyceny w katalogu pocztowym 
(Common\Mail). Plik wyceny znajdujŃcy siň w tym katalogu moŨna doğŃczyĺ jako zağŃcznik do 
listu elektronicznego. 

  Gğ·wne >Wydruk ï otwarcie okna Parametry wydruku (opisanego w rozdziale 3.12), kt·re 

umoŨliwia okreŜlenie wszystkich parametr·w zwiŃzanych z drukowaniem, a nastňpnie podglŃd 
wydruku na ekranie i/lub drukowanie na drukarce. 

  Gğ·wne >ZakoŒcz wycenň ï zamkniňcie wyceny 

 

Wycena ï menu umoŨliwiajŃce otwieranie wybranych stron wyceny.  

n  Wycena - Strony podstawowe - umoŨliwienie przejŜcia do nastňpujŃcych stron wyceny:  

 Rys. 4-5 

  Wycena - strony podstawowe >Dane identyfikacyjne - otwarcie okna [A1] Dane identyfika-

cyjne pojazdu (opisanego w rozdziale 4.3) 

  Wycena - strony podstawowe >Dane dotyczŃce wyceny - otwarcie okna [A2] Dane dotyczŃ-

ce wyceny (opisanego w rozdziale 4.4) 
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 Wycena - strony podstawowe >WyposaŨenie  - otwarcie okna [W] WyposaŨenie pojazdu (opi-

sanego w rozdziale 4.5) 

Wycena ï okna dodatkowe ï menu umoŨliwiajŃce otwieranie pomocniczych okien wyceny:  

 Rys. 4-6 

 Wycena >Okna dodatkowe >Zdjňcia ï otwarcie Dokumentacji fotograficznej (opisanej w 

rozdziale 3.11). 

Okna ï menu ustawiania pracy z oknami wyceny - dostňpne, jeŜli w oknie Ustawienia uŨytkownika nie 
zaznaczono opcji   

 Rys. 4-7 

n  Okna >Uğ·Ũ kaskadowo   

n  Okna >RozmieŜĺ okna   

 

UŨytkownik ï menu uŨytkownika:  

 Rys. 4-8 

n   UŨytkownik > Logowanie - logowanie do wskazanej bazy uŨytkownik·w w oknie 
Logowanie (opisanym w rozdziale 6.3.1). NaleŨy wskazaĺ katalog dyskowy, w kt·rym zostağa 
zağoŨona baza uŨytkownik·w.  

n   UŨytkownik >Informacje o uŨytkowniku - otwarcie okna Informacja o uprawnieniach 
uŨytkownika, (opisanego w rozdziale 6.3.2) - zawierajŃcego szczeg·ğowe informacje o 
wğaŜciwoŜciach aktywnego uŨytkownika. 

n   UŨytkownik >Zmiana hasğa - otwarcie okna Zmiana hasğa (opisanego w rozdziale 6.3.3). 

n  UŨytkownik >Ustawienia - otwarcie okna Ustawienia uŨytkownika (opisanego w rozdziale 6.2), 
kt·re pozwala na ustawienie preferowanych przez uŨytkownika wartoŜci zwiŃzanych z 
wykonywaniem wyceny pojazdu.  
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Pomoc - opcje do uruchamiania pomocy 

Rys. 4-9 

n  Pomoc >Spis treŜci 

n  Pomoc >Co nowego w programie 

n  Pomoc >Szukaj 

n  Pomoc >Jak uŨywaĺ pomocy 

4.3 [A1] IDENTYFIKACJA POJAZDU, WARTOśĹ BAZOWA I KOREKTY 

 Rys. 4-10  

Dane zawarto tym oknie zawierajŃ podstawowe informacje dotyczŃce parametr·w wycenianego pojazdu, 
niezbňdnych do tego aby program m·gğ wyliczyĺ jego rzeczywistŃ wartoŜĺ. Praktycznie kaŨda informacja, 
kt·ra zostanie wprowadzona do opisywanego okna, bňdzie miağa wpğyw na prawidğowŃ wycenň pojazdu a 
wiňc i na jakoŜĺ samej wyceny.  

Informacje wstňpne 

WartoŜĺ bazowa dla pojazdu, kt·rego rok produkcji pokrywa siň z rokiem wybranego katalogu, jest to cena 
nowego standardowo wyposaŨonego pojazdu w miesiŃcu odpowiadajŃcym oznaczeniu katalogu.. Dla 
pojazd·w starszych (wyprodukowanych przed rokiem wybranego katalogu) jest to wartoŜĺ bazowa pojazdu, 
kt·ry byğ zarejestrowany po raz pierwszy w maju jego roku produkcji. Kwota wartoŜci bazowej stanowi 
podstawň do naliczania wszelkich korekt. Umieszczona jest na wydruku óPodstawowymô, w sekcji Korekty 
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ï program umoŨliwia wykonanie wyceny w cenach bez VATu i z VATem. 
NaciŜniňcie przycisku i potwierdzenie zamiaru zmiany cen w okienku dialogowym 
(naciŜniňcie przycisku [TAK]) spowoduje automatycznŃ zmianň wartoŜci bazowej 
i przeliczenie wszystkich korekt. 

 
ï pole okreŜlajŃce rok wyprodukowania pojazdu. W okienku Wyb·r roku 

produkcji, kt·re otwierane jest poprzez naciŜniňcie przycisku oznaczonego 

piktogramem , moŨna zmieniĺ rok produkcji pojazdu. Do wyboru jest lista 
rocznik·w, dla kt·rych sŃ dostňpne wartoŜci bazowe oraz dodatkowo 
rocznik Ăprzedò i rocznik Ăpoò, dla kt·rych jest moŨliwa wycena.  

 
ï umoŨliwia zmianň bazy danych w obrňbie tego samego Katalogu danych 

(opisanego w rozdziale 4.3.1). 

Identyfikacja pojazdu 

 
ï pole do wpisania numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). 

 
ï numer INFO-EKSPERT to indywidualnie nadany dla kaŨdego pojazdu 
niepowtarzalny numer, kt·rego pierwsze trzy cyfry stanowiŃ numer marki. Pole to 
ma charakter wyğŃcznie informacyjny i nie moŨna go edytowaĺ. 

 
ï pole do wpisania numeru rejestracyjnego wycenianego pojazdu. 

Pierwsza rejestracja 

 

pole do wpisania peğnej, ustalonej na podstawie posiadanych 

WartoŜĺ bazowa pojazdu 
(Instrukcja 1/2016) 

WARTOśĹ BAZOWA POJAZDU to ustalona na okreŜlony miesiŃc i rok wartoŜĺ rynkowa (sprzedaŨy lub zakupu) pojazdu 
bazowego przedmiotowej marki, typu, modelu i roku produkcji, wprowadzonego do eksploatacji (zarejestrowanego po raz pierwszy 
po zakupieniu w stanie nowym) 15 maja roku produkcji. 

Gdy wycena dotyczy pojazdu wyprodukowanego w roku wyceny, wartoŜciŃ bazowŃ jest wartoŜĺ w miesiŃcu wyceny takiego 
samego modelu pojazdu fabrycznie nowego z wyposaŨeniem standardowym. 

Pojazdem bazowym nazywamy pojazd kt·ry: 

¶ jest sprawny w dobrym stanie technicznym, odpowiednim do okresu uŨytkowania, bez uszkodzeŒ i wad po naprawczych, 

¶ jest zarejestrowany w Polsce i posiada waŨne dopuszczenie do ruchu, 

¶ jest wyposaŨony standardowo (bez wyposaŨenia dodatkowego, w tym nadwozie z powğokŃ lakierowŃ nie wymagajŃcŃ 
dopğat ),vĿ 

¶ ma przebieg zgodny z przebiegiem normatywnym, ustalony w oparciu o normatywne przebiegi roczne,Ŀ 

¶ jest wyposaŨony w ogumienie zuŨyte w 50%, a gdy wartoŜĺ bazowa dotyczy pojazdu w poczŃtkowym okresie eksploatacji, 
o niewielkim przebiegu; zuŨycie ogumienia pojazdu bazowego powinno byĺ odpowiednio niŨsze od 50%, proporcjonalnie do 
tego przebiegu. 

Szczeg·lnym rodzajem pojazdu bazowego jest pojazd fabrycznie nowy oferowany do sprzedaŨy, speğniajŃcy nastňpujŃce kryteria: 

¶ wyposaŨony standardowo 

¶ wyprodukowany w roku sprzedaŨy, 

¶ bez usterek, wad produkcyjnych, transportowych itp., przygotowany do sprzedaŨy. 

Korekta dotyczŃca daty pierwszej rejestracji   
(Instrukcja 1/2016) 

W procesie okreŜlania wartoŜci rynkowej pojazdu naleŨy uwzglňdniaĺ wpğyw daty pierwszej rejestracji (pierwszego dopuszczenia do 
ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na wartoŜĺ. Ze wzglňdu na zağoŨenie, Ũe pojazd bazowy jest zarejestrowany po raz pierwszy 
15 maja roku produkcji, korekta dotyczŃca daty pierwszej rejestracji ma wartoŜĺ r·ŨnŃ od zera dla pojazd·w zarejestrowanych w 
innych terminach. Dla pojazdu zarejestrowanego przed dniem 15 maja roku produkcji, naleŨy zastosowaĺ odpowiedniŃ korektň 
ujemnŃ jego wartoŜci, natomiast dla pojazdu zarejestrowanego po 15 maja roku produkcji - korektň dodatniŃ. Odstňpstwo od tej 
zasady dotyczy pojazd·w wyprodukowanych w roku wyceny dla kt·rych korektň dotyczŃcŃ daty pierwszej rejestracji liczymy od 
wartoŜci bazowej pojazdu nowego i jest to zawsze korekta ujemna.  
Korektň przeprowadzamy z dokğadnoŜciŃ do jednego miesiŃca zaokrŃglajŃc r·Ũnicň czasowŃ do peğnych miesiňcy. (...) 

Dla pojazd·w, kt·rych wiek przekracza 19 lat, korekty dotyczŃcej daty pierwszej rejestracji nie stosujemy. 
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dokument·w, daty pierwszego dopuszczenia wycenianego pojazdu do ruchu. Edycja daty odbywa siň w 
oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to zostanie otwarte po klikniňciu myszŃ na przycisk z 
niebieskŃ strzağkŃ, znajdujŃcy siň po prawej stronie pola lub - po uprzednim przeniesieniu tabulatorem 
aktywnoŜci na strzağkň - po naciŜniňciu klawisza <Enter>.  
UWAGA!!! W przypadku, gdy pole nie zostanie wypeğnione zakğada siň, Ũe pojazd zostağ zarejestrowany w 
roku produkcji. Jako miesiŃc rejestracji dla pojazd·w rocznych i starszych zakğada siň maj a dla pojazd·w 
nowych bieŨŃcy miesiŃc. 

pole to jest wypeğniane tylko wtedy, gdy data pierwszej rejestracji 
wpisana w dowodzie rejestracyjnym nie ma zwiŃzku z 

rzeczywistym czasem rozpoczňcia uŨytkowania pojazdu tj. w przypadku: 

¶ jeŨeli jest to data pierwszej rejestracji w Polsce dla uŨywanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy 
(import prywatny z UE / imp. prywatny spoza UE) lub 

¶ gdy jest to data pierwszej rejestracji pojazdu zğoŨonego z czňŜci (skğadanie pojazdu). 

WğaŜciwŃ opcjň moŨna wybraĺ przy pomocy przycisku oznaczonego piktogramem .  
Wypeğnienie pola nie spowoduje uwzglňdniania tej daty w wyliczeniach. Bňdzie ona miağa jedynie charakter 
informacyjny.  
Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to zostanie otwarte po 
klikniňciu myszŃ na przycisk z niebieskŃ strzağkŃ, znajdujŃcy siň po prawej stronie pola lub - po uprzednim 
przeniesieniu tabulatorem aktywnoŜci na strzağkň - po naciŜniňciu klawisza <Enter>. 

Silnik         

 
ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o pojemnoŜci silnika (w ccm). 

 
ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o mocy silnika. Moc moŨe byĺ 
okreŜlana za pomocŃ dw·ch jednostek: KM - koni mechanicznych, lub KW - 
kilowat·w. Zmiana jednostki mocy nastňpuje po klkniňciu na przycisk znajdujŃcy 
siň po prawej stronie pola, w kt·re zostağa wprowadzona jej wielkoŜĺ. 

 
ï pole, w kt·rym zostağa umieszczona informacja o wykorzystywanym przez pojazd 

paliwie. 

 
ï pole do wpisania oznaczenia i numeru silnika odczytanego z bloku silnika lub w 

oparciu o dokumenty wycenianego pojazdu. 

Przebieg 

 

 

ï Pola opisujŃce przebieg wycenianego pojazdu w kilometrach lub w milach (po 
naciŜniňciu przycisku [km/mil]). Informacje zawarte w polach oznaczajŃ kolejno: 

¶ Przebieg normatywny wycenianego pojazdu - (       ) - okreŜlany na podstawie 

rzeczywistego okresu eksploatacji pojazdu (od daty pierwszej rejestracji do daty wyceny) wedğug zasad 
okreŜlonych w Instrukcji 1/2005. Zmiana wartoŜci nastňpuje automatycznie po ewentualnej zmianie  

Przebieg normatywny   
(Instrukcja 1/2016) 

Przebiegiem normatywnym pojazdu nazywamy zağoŨony przebieg cağkowity pojazdu bazowego, osiŃgany przez ten pojazd w 
przyjňtym okresie uŨytkowania.  
Przebiegi normatywne ustala siň na podstawie monitorowania rynku, na identycznym poziomie dla grup pojazd·w o podobnym 
charakterze wykorzystania w wielkoŜciach zbliŨonych do przeciňtnego rzeczywistego przebiegu, osiŃganego przez te pojazdy.  
Przebiegi normatywne pojazd·w okreŜla siň na podstawie badaŒ Ŝrednich przebieg·w okreŜlonych grup pojazd·w w cağym okresie 
ich uŨytkowania. SŃ one uzaleŨnione od pojemnoŜci silnika, klasy, rodzaju i przeznaczenia pojazdu, odmiennie dla samochod·w 
osobowych, ciňŨarowych, autobus·w i innych pojazd·w. Badanie Ŝrednich przebieg·w pojazd·w uŨytkowanych w Polsce i bieŨŃce 
okreŜlanie normatyw·w przebieg·w dla poszczeg·lnych grup pojazd·w powierza siň sp·ğce INFO-EKSPERT Sp. z o.o. Normatywy 
te bňdŃ publikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia i sp·ğki INFO-EKSPERT, w podstawowym zakresie w 
miesiňcznikach Pojazdy Samochodowe WartoŜci Rynkowe oraz podawane w bazach danych programu Komputerowy System 
INFO-EKSPERT. Aktualny stan tych normatyw·w zawiera zağŃcznik nr 2 do Instrukcji.  
Badania rzeczywistych przebieg·w pojazd·w pozwalajŃ zauwaŨyĺ, Ũe roczne przebiegi samochod·w, po kilku latach zbliŨonego do 
stabilnego intensywnego wykorzystania, majŃ charakter wielkoŜci malejŃcych wraz z wiekiem pojazdu.  
Przyjňto, jako dostatecznie odpowiadajŃce stanowi uŨytkowania samochod·w w Polsce, stağe normatywne przebiegi miesiňczne 
pojazd·w przez okres pierwszych piňciu lat ich uŨytkowania, niŨsze stağe przebiegi normatywne w okresie kolejnych piňciu lat (6 do 
10 lat) oraz stağe normatywne przebiegi niŨsze od poprzednich w cağym okresie po dziesiňcioletniej eksploatacji pojazd·w. 
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 a) terminu poczŃtku eksploatacji (data pierwszej rejestracji, rok produkcji) lub  
b) terminu zakoŒczenia eksploatacji: zmiana daty wyceny. 

¶ wskazania drogomierza. wypeğnione pole stanowi on podstawň do wyznaczania korekty przebiegu 

 

Czas pracy  

 
ï Pole opisujŃce czas pracy wycenianego pojazdu wedğug wskazaŒ licznika (w 

motogodzinach [mtg]). 

Powğoka lakierowa 

pole do wpisania informacji o barwie powğoki lakierowej. Pole to 
moŨe zostaĺ wypeğnione rňcznie bŃdŦ na podstawie wczeŜniej 

stworzonej listy. Listň otwiera siň naciskajŃc klawisz <F12> lub klikajŃc wskaŦnikiem myszy na przycisk ze 
strzağkŃ po prawej stronie pola. Zasady obsğugi okna, w kt·rym wyŜwietlana jest [Lista kolor·w nadwozia] 
opisano w rozdziale 3.14.3 Obsğuga wsp·lnych baz. 

pole do wprowadzenia typu powğoki lakierowej. Odpowiedni typ 
wybierany jest po klikniňciu wskaŦnikiem myszy na przycisk ze 

strzağkŃ  po prawej stronie pola. Otworzy siň w·wczas rozwijalna lista, na kt·rej naleŨy wskazaĺ okreŜlony 
rodzaj powğoki lakierowej. 

Homologacja   

 
ï informacja o przeprowadzonej homologacji. 

Korekty automatyczne 

 
ï    - liczba wğaŜcicieli - okreŜlenie wpğywu dotychczasowej liczby uŨytkow-

nik·w pojazdu na jego wartoŜĺ. Liczbň wğaŜcicieli wybiera siň za pomocŃ strzağek 
uruchamianych myszkŃ lub wpisujŃc bezpoŜrednio liczbň w pole liczby 
wğaŜcicieli. 

 
ï aktualnoŜĺ badaŒ technicznych ï okreŜlenie wpğywu jaki na wartoŜĺ pojazdu 
ma okres waŨnoŜci aktualnych badaŒ technicznych lub brak tychŨe badaŒ. W 
pole, na podstawie posiadanych dokument·w, naleŨy wprowadziĺ datň 
nastňpnego przeglŃdu technicznego wycenianego pojazdu. Datň zapisuje siň w 
formacie rok-miesiŃc-dzieŒ. Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň 
(patrz rozdziağ 3.14.7). Okno to otwiera siň klikajŃc myszŃ na niebieskŃ strzağkň 
po prawej stronie pola lub (po uprzednim przeniesieniu tabulatorem aktywnoŜci 
na strzağkň) naciskajŃc klawisz <Enter>. 

 ï     - wczeŜniejsze naprawy ï okreŜlenie wpğywu wczeŜniejszych 

napraw wycenianego pojazdu na jego wartoŜĺ. 

Korekta definiowana 

Korekta definiowana przez wyceniajŃcego ï dodatkowa 
korekta, kt·rej nazwň zadaje wyceniajŃcy. Program 
umoŨliwia zdefiniowanie dowolnej korekty wartoŜci i w 

Korekta przebiegu   
(Instrukcja 1/2016) 

Gdy ustalony rzeczywisty przebieg pojazdu jest wiňkszy niŨ (...) przebieg normatywny, naleŨy zastosowaĺ ujemnŃ korektň wartoŜci 
bazowej pojazdu. W przeciwnym razie, gdy przebieg rzeczywisty jest mniejszy od normatywnego, korekta bňdzie dodatnia.  
Gdy znacznie wyŨszy od normatywnego przebieg pojazdu jest przyczynŃ widocznych zuŨyĺ technicznych i niesprawnoŜci zespoğ·w 
pojazdu, czynniki te naleŨy uwzglňdniaĺ w korektach r·Ũnych, dotyczŃcych stanu technicznego pojazdu, niezaleŨnie od korekty 
przebiegu.  
PodstawŃ stosowania korekt przebiegu sŃ prawidğowe wskazania sprawnego drogomierza pojazdu, skorygowane w przypadkach 
awarii i napraw lub wymian tego urzŃdzenia. Gdy udokumentowana niesprawnoŜĺ albo bğňdne wskazania drogomierza 
uniemoŨliwiajŃ ustalenie przebiegu pojazdu nie naleŨy stosowaĺ korekty przebiegu albo jeŨeli jest to moŨliwe stosowaĺ korektň 
szacunkowŃ. 
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zaleŨnoŜci od oceny wyceniajŃcego jej trwağe zapamiňtanie dla ponownego jej wykorzystania przy innych 
wycenach w przyszğoŜci. Zasady zapamiňtywania i wywoğywania wczeŜniej zdefiniowanych i  zapisanych 
korekt zostağy ujednolicone w programie dla wszystkich p·l z zielonŃ strzağkŃ, a ich obsğugň opisano w 
rozdziale 3.14.3 Obsğuga wsp·lnych baz. 

Dla pola korekty definiowanej przez wyceniajŃcego zastosowano przyciski  

a) z lewej strony okna: 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie wpisanej nazwy korekty jako domyŜlnej. Przy otwieraniu nowej 
wyceny nazwa ta zostanie wprowadzona automatycznie w polu edycyjnym. JeŨeli zaŜ pole to bňdzie 
puste, po naciŜniňciu przycisku i zatwierdzeniu wyŜwietlonego na ekranie komunikatu do wybranego pola 
edycyjnego nie bňdzie przypisana Ũadna domyŜlna korekta.  

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie nazwy korekty, kt·ra zostağa ustawiona jako domyŜlna. JeŨeli 
uŨytkownik wybrağ z Okna obsğugi baz lub rňcznie wprowadziğ korektň innŃ niŨ ta, kt·ra zostağa 
wczeŜniej ustawiona jako domyŜlna, po naciŜniňciu omawianego przycisku zostanie ona przywr·cona. 
Przycisk dziağa tylko wtedy, gdy uprzednio zostağa do danego pola edycyjnego przypisana jakaŜ korekta 
domyŜlna. 

b) przy polach edycji wielkoŜci korekt 

 ï przycisk umoŨliwiajŃcy zmianň przez uŨytkownika sposobu edycji wielkoŜci korekty z okreŜlanej 

procentowo na kwotowo i odwrotnie. Przy wciŜniňtym aktywne jest pole, w kt·re moŨna wprowadziĺ 
kwotowŃ wartoŜĺ danej korekty, przy wyciŜniňtym  zaŜ aktywne jest pole, w kt·re naleŨy wprowadziĺ 
wartoŜĺ korekty procentowŃ. Wyb·r jednej z tych opcji zaleŨy wyğŃcznie od uŨytkownika. 

Dodatkowo jest moŨliwe ustawienie zadanej wielkoŜci korekty jako domyŜlnej za pomocŃ przycisku  
przypisanego do odpowiedniego pola edycji wielkoŜci korekty. 

Pozostağe elementy 

 
ï otwiera okno Dane techniczne pojazdu (patrz rozdziağ 2.8) zawierajŃce listň 
technicznych wğasnoŜci wycenianego pojazdu. 

 
ï przejŜcie do edycji drugiej strony wyceny wartoŜci wybranego pojazdu w oknie 

[A2] Dane dotyczŃce wyceny (patrz rozdziağ 4.4) 

4.3.1 KATALOG DANYCH 

 Rys. 4-11 

Okno to umoŨliwia zmianň roku i miesiŃca w zakresie aktywnego katalogu bazy danych. JeŨeli zachodzi 
koniecznoŜĺ skorzystania z innego katalogu bazy danych, w·wczas naleŨy zamknŃĺ wycenň i wğaŜciwy 
katalog wskazaĺ w oknie Wyb·r rozdziağu i miesiŃca katalogu (opisane w rozdziale 2.2) w sekcji ťr·dğo 
danych. 

Opis kolumn tabeli oraz przycisk·w okna: 

 ï rok katalogu 
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 ï miesiŃc katalogu 

 
ï <Enter> ï przycisk zatwierdza dokonany wyb·r 

 
ï <Esc> ï zamyka okno bez dokonania zmian 

4.4 [A2] DANE DOTYCZłCE WYCENY 

 Rys. 4-12 

Dane wprowadzane do tego okna speğniajŃ tylko i wyğŃcznie funkcjň informacyjnŃ dotyczŃcŃ wyceny, 
okreŜlajŃc jŃ od strony formalnej. 

Wycena i polisa 

 
ï pole do wpisania numeru sporzŃdzanej wyceny. Pole to musi byĺ 
wypeğnione, aby byğ moŨliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku. Puste 
pole oznaczone jest jasnoczerwonym kolorem. Numer wyceny jest 
dodatkowo widoczny na g·rnym pasku Gğ·wnego okna wyceny. 

 
ï pole do wpisania daty sporzŃdzanej wyceny. Pole to musi byĺ 
wypeğnione, aby byğ moŨliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku.   
Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). 
Okno to zostaje otwarte po klikniňciu myszŃ na niebieskŃ strzağkň po 
prawej stronie pola lub (po uprzednim przeniesieniu tabulatorem 
aktywnoŜci na strzağkň) naciskajŃc klawisz <Enter>. 

 
ï pole do wpisania numeru polisy wystawionej na wyceniany pojazd. 

 
ï pole do wpisania daty polisy wystawionej na wyceniany pojazd.  

Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz rozdziağ 3.14.7). 
Okno to zostaje otwarte po klikniňciu myszŃ na niebieskŃ strzağkň po 
prawej stronie pola lub (po uprzednim przeniesieniu tabulatorem 
aktywnoŜci na strzağkň) naciskajŃc klawisz <Enter>. 

 

ï przycisk umoŨliwia scalenie p·l numeru i daty wyceny z polami odpowiednio: numerem i datŃ 
polisy. Do nowego wsp·lnego pola zostaje zawsze przepisany numer wyceny oraz jej data.   
Uwaga! NaciŜniecie przycisku powoduje utratň wpisanego numeru i daty polisy. Po ewentualnym 
przywr·ceniu oddzielnych p·l dla ówycenyô i ópolisyô w polach odnoszŃcych siň do polisy bňdŃ 
wpisane, zdublowane dane z p·l odnoszŃcych siň do wyceny.   

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie poğoŨenia przycisku jako domyŜlnego. Przy otwieraniu nowej 
wyceny zapamiňtane poğoŨenie przycisku zostanie automatycznie ustawione. KonsekwencjŃ 
tego bňdzie automatyczne ustawianie p·l numeru wyceny i polisy oraz p·l daty wyceny i 
polisy jako scalonych lub rozdzielonych. 
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 ï zaznaczenie faktu kontynuacji ubezpieczenia z poprzedniej polisy 

 
ï kwota na jakŃ pojazd zostağ ubezpieczony w umowie polisy, kt·ra jest 

wznawiana. 

 
ï pole wypeğniane automatycznie przez program na podstawie katalogu 

danych, kt·ry zostağ uprzednio wskazany przez wyceniajŃcego. 

Automatyczne numerowanie wycen 

 
ï przycisk numeruje wyceny zgodnie z przyjňtym w programie wzorcem. 

 
ï umoŨliwia edycjň formatu wzorcowego numeru w oknie Numer wyceny (patrz rozdziağ 3.5.1). 

 
ï wciŜniňcie przycisku umoŨliwia edycjň pola óNr wycenyô i ewentualnie poprawienie nadanego 

automatycznie numeru. 

WyceniajŃcy 

 
ï pole do wpisania danych osoby sporzŃdzajŃcej wycenň. Pole to musi byĺ 
wypeğnione, aby byğ moŨliwy wydruk lub zapis wyceny na dysku Pole to 
moŨe zostaĺ wypeğnione rňcznie bŃdŦ na podstawie wczeŜniej 
stworzonej listy. Listň otwiera siň naciskajŃc klawisz <F12> lub klikajŃc 
wskaŦnikiem myszy na przycisk ze strzağkŃ po prawej stronie pola. 
Zasady obsğugi okna, w kt·rym wyŜwietlana jest lista wykonawc·w 
wycen opisano w rozdziale 3.14.3 Obsğuga wsp·lnych baz. Dodatkowo 
wypeğnienie pola uğatwiajŃ przyciski: 

 ï przycisk umoŨliwia ustawienie wpisanych danych wykonawcy 
wyceny jako domyŜlnych. Przy otwieraniu nowej wyceny dane te 
zostanŃ wprowadzone automatycznie w polu edycyjnym. JeŨeli zaŜ 
pole to bňdzie puste, po naciŜniňciu przycisku i zatwierdzeniu 
wyŜwietlonego na ekranie komunikatu do wybranego pola 
edycyjnego nie bňdŃ przypisane Ũadna domyŜlne dane wykonawcy 
wyceny. 

 ï przycisk umoŨliwia przywr·cenie danych wykonawcy wyceny, kt·re 
zostağy ustawione jako domyŜlne. JeŨeli uŨytkownik wybrağ z Okna 
obsğugi baz lub rňcznie wprowadziğ dane wykonawcy wyceny inne 
niŨ te, kt·re zostağy wczeŜniej ustawione jako domyŜlne, po 
naciŜniňciu omawianego przycisku zostanŃ one przywr·cone. 
Przycisk dziağa tylko wtedy, gdy uprzednio zostağy do danego pola 
edycyjnego przypisane jakieŜ domyŜlna dane wykonawcy wyceny. 

WğaŜciciel pojazdu 

 ï informacja o zgğoszeniu przez wğaŜciciela pojazdu sprzeciwu wobec 
ewentualnego przetwarzania jego danych. 

 ï zaznaczenie faktu wyceny pojazdu, kt·rego wğaŜcicielem jest podmiot 
gospodarczy. 

 

ï nazwa firmy (pole widoczne, o ile zaznaczono 
znacznikiem  pole ). 

 

ï imiň i nazwisko wğaŜciciela pojazdu. 

 

ï adres siedziby wğaŜciciela pojazdu. 

Pozostağe elementy okna 

 
ï przycisk zostaje uaktywniony po klikniňciu na niego wskaŦnikiem myszy,  zostaje 

otwarte okno Edycja komentarzy, w kt·rym moŨna dokonaĺ dowolnych wpis·w. 

 
ï przejŜcie do edycji kolejnej strony wyceny wartoŜci wybranego pojazdu w oknie 
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[W] WyposaŨenie (patrz rozdziağ 4.5). 

 
ï przejŜcie do edycji pierwszej strony wyceny wartoŜci wybranego pojazdu w oknie [A1] 

Identyfikacja pojazdu i korekty (patrz rozdziağ 4.3). 

4.5  [W] WYPOSAŧENIE 

 Rys. 4-13 

Informacje og·lne: 

W bazach danych programu zostağy zawarte informacje o wyposaŨeniu standardowym i dodatkowym dla 
wiňkszoŜci pojazd·w aktualnie sprzedawanych jako pojazdy nowe oraz dla pojazd·w oferowanych na rynku 
polskim od 1996 roku. W przypadku udostňpnienia przez producent·w i dealer·w, danych dotyczŃcych 
wyposaŨenia poszczeg·lnych marek, listy te zawierajŃ kompletacjň wyposaŨenia zar·wno  standardowego 
jak i dostňpnego. 

Lista producenta jest automatycznie rozbudowywana o dodatkowe elementy wyposaŨenia najczňŜciej 
spotykane na rynku i majŃce istotny wpğyw na wartoŜĺ pojazdu. 

Na wartoŜĺ pojazdu ma wpğyw wyposaŨenie dodatkowe zamontowane do pojazdu w chwili jego zakupu, lub 
w okresie jego eksploatacji. WyposaŨenie moŨe powodowaĺ powiňkszenie wartoŜci pojazdu jedynie 
w·wczas, gdy nie naleŨy do wyposaŨenia seryjnego danego pojazdu oraz jest sprawne i zdolne do 
speğniania swej funkcji. 

Ustalanie kompletacji wyposaŨenia  

WyposaŨenie standardowe 

Elementy wyposaŨenia standardowego sŃ oznaczone literŃ  . JeŨeli baza danych programu zawiera 
informacjň o wyposaŨeni standardowym wycenianego pojazdu, to uŨytkownikowi programu pozostaje 
zaakceptowanie tej listy wyposaŨenia lub w uzasadnionych przypadkach, wprowadzenie do niej korekt. 

WyposaŨenie dodatkowe 

Elementy wyposaŨenia dodatkowego sŃ oznaczone  . Po ustaleniu listy wyposaŨenia standardowego 
naleŨy pozostağe elementy wyposaŨenia zamontowane w pojeŦdzie wstawiĺ jako dodatkowe. 
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Braki wyposaŨenia standardowego 

BrakujŃce elementy wyposaŨenia standardowego sŃ oznaczone  JeŨeli dany element wyposaŨenia 
znajduje siň w standardzie, natomiast jest niesprawny lub nie ma go w wycenianym pojeŦdzie, naleŨy 
oznaczyĺ go jako wyposaŨenie brakujŃce. 

Opis kolumn tabeli 

 ï kolumna bez nazwy, w kt·rej mogŃ pojawiĺ siň kolorowo podŜwietlone pola , 

,  oznaczajŃce odpowiednio element wyposaŨenia standardowego, 

dodatkowego i brakujŃcego. 

 ï numer katalogowy elementu 

 ï litera  oznacza, Ũe pozycja opisana w tym wierszu jest pakietem dw·ch lub 
wiňcej element·w wyposaŨenia oferowanych ğŃcznie. Wskazanie tej pozycji na 
liŜcie na liŜcie uaktywnia jednoczeŜnie przycisk [Zaw. pakietu], kt·rego naciŜniňcie 
umoŨliwia przejrzenie zawartoŜci pakietu. 

 ï nazwa elementu wyposaŨenia.   
Gwiazdka /*/ przed nazwŃ elementu oznacza niezgodnoŜĺ ze standardem 
oferowanym przez producenta.   
Plus /+/ oznacza element przeniesiony z listy og·lnej lub dopisany rňcznie. 
Dodatkowo wiersz tabeli zawierajŃcy taki element przybiera kolor szary. 

 ï litera  oznacza, Ũe pozycja opisana w tym wierszu za ĂdopğatŃò zastňpuje innŃ 
pozycjň znajdujŃcŃ siň na liŜcie wyposaŨenia standardowego. Zaznaczenie tak 
oznaczonego elementu jako wyposaŨenie dodatkowe  spowoduje, Ũe korekta 
wartoŜci pojazdu z tego tytuğu bňdzie r·ŨnicŃ wartoŜci elementu montowanego 
standardowo, a elementem go zastňpujŃcym. JednoczeŜnie powiŃzany element 
wyposaŨenia standardowego zostanie ñzablokowanyò i oznaczony jako  . 

 ï data zamontowania w pojeŦdzie elementu wyposaŨenia dodatkowego 
(oznaczonego literŃ  ). Edycja daty odbywa siň w oknie WprowadŦ datň (patrz 
rozdziağ 3.14.7). uruchamianego przyciskiem [Data zam.] znajdujŃcego siň na 
dolnym panelu przycisk·w. 

Opis dziağania przycisk·w 

 ï <F2> ï doğŃcza wskazany element lub zaznaczone elementy do listy wyposaŨenia 
standardowego pojazdu. DoğŃczona pozycja zostaje wyr·Ũniona literŃ  oraz, o 
ile nie znajduje siň domyŜlnie w standardzie, znakiem /*/. 

 ï <F3> ï doğŃcza wskazany element lub zaznaczone elementy do listy wyposaŨenia 
dodatkowego pojazdu. DoğŃczona pozycja zostaje wyr·Ũniona literŃ . 

 ï <F4> ï oznacza wskazany element lub zaznaczone elementy wyposaŨenia 
standardowego jako elementy brakujŃcego wyposaŨenia standardowego pojazdu 
(wyposaŨenia standardowego, kt·re nie wystňpuje w wycenianym pojeŦdzie). 
Zaznaczona pozycja zostaje wyr·Ũniona literŃ  i znakiem /*/ . 

 ï <F8> ï umoŨliwia usuniňcie z listy wyposaŨenia pojazdu wybranego elementu 
wyposaŨenia. Usuniecie nastňpuje przez odwoğanie wyr·Ũnika literowego w lewej 
skrajnej kolumnie. 

 ï otwiera okno Skğad pakietu wyposaŨenia (patrz rozdziağ BğŃd! Nie moŨna 
odnaleŦĺ Ŧr·dğa odwoğania.) zawierajŃce listň element·w pakietu wyposaŨenia. 

Aby zachowaĺ przejrzystoŜĺ (w jednym oknie -jedna kategoria wyposaŨenia) w oknie zostağy wprowadzone 
przyciski filtrowania element·w wyposaŨenia: 

 ï stan przeğŃcznika (wciŜniňty/wyciŜniňty) decyduje o widocznoŜci element·w wyposaŨenia 

standardowego . 

 ï stan przeğŃcznika (wciŜniňty/wyciŜniňty) decyduje o widocznoŜci element·w wyposaŨenia 

dodatkowego . 
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 ï stan przeğŃcznika (wciŜniňty/wyciŜniňty) decyduje o widocznoŜci element·w standardowego 

wyposaŨenia brakujŃcego . 

 ï stan przeğŃcznika (wciŜniňty/wyciŜniňty) decyduje o widocznoŜci element·w nie zaliczonych do 

wyposaŨenia standardowego, dodatkowego lub brakujŃcego. 

JednoczeŜnie wciŜniňte dwa, trzy lub cztery w/w przeğŃczniki umoŨliwiajŃ wsp·lnŃ edycjň wybranych 
kategorii element·w wyposaŨenia.  

UWAGA! NaciŜniňcie jednego z przeğŃcznik·w wyposaŨenia prawym przyciskiem myszki spowoduje 
wyŜwietlanie w tabeli tylko wskazanej kategorii wyposaŨenia. 

 ï panel wyszukiwania ï uğatwia odszukanie poŨŃdanego elementu. Program 
przeszukuje kolumny numer·w jak i nazwy elementu. UŨytkownik moŨe wiňc wpisaĺ w 
polu edycyjnym panelu zar·wno numer (fragment numeru) jak i nazwň (czňŜĺ nazwy) 
szukanego elementu. 

 ï zaznaczanie/odznaczanie pozycji. 

 

 suma wartoŜci element·w wyposaŨenia dodatkowego  pomniejszona o wartoŜĺ 
element·w wyposaŨenia brakujŃcego .  

 - fragment INSTRUKCJI OKREśLANIA WARTOśCI POJAZDčW Stowarzyszenia 
Rzeczoznawc·w Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego nr 1/2005,  
dotyczŃcy obiektu, przy kt·rym znajduje siň przycisk. 

 

ï powr·t do edycji strony drugiej wyceny wartoŜci wybranego pojazdu w oknie [A2] 
Informacje dodatkowe (patrz rozdziağ 4.4). 
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5 WYCENA WARTOśCI POJAZDU USZKODZONEGO 

5.1 WSTŇP 

WARTOśCIł RYNKOWł POJAZDU USZKODZONEGO nazywana jest wartoŜĺ rynkowa pojazdu, kt·ry 
zostağ uszkodzony w wyniku wypadku drogowego lub innego zdarzenia i przeznaczony do sprzedaŨy w 
stanie kompletnym. 

SzkodŃ cağkowitŃ nazywa siň r·Ũnicň pomiňdzy wartoŜciŃ pojazdu w stanie nieuszkodzonym (przed 
wypadkiem) a wartoŜciŃ pojazdu uszkodzonego po wypadku, okreŜlanŃ na termin rozliczenia szkody. 

Wycenň wartoŜci pojazdu uszkodzonego sporzŃdza siň dla pojazd·w uszkodzonych, kt·rych koszt naprawy 
jest wysoki i stanowi znaczny procent w stosunku do wartoŜci pojazdu nieuszkodzonego (zwykle powyŨej 
70%). 

Do wyceny wartoŜci pojazdu uszkodzonego niezbňdne jest wyliczenie wartoŜci pojazdu przed szkodŃ. 
PodstawŃ tego wyliczenia stanowi, ustalona przez program, wartoŜĺ rynkowa brutto na dzieŒ wyliczenia 
wartoŜci pojazdu uszkodzonego. MoŨe jednak zaistnieĺ sytuacja, Ũe do wyliczenia wartoŜci pojazdu przed 
szkodŃ bňdzie uwzglňdniony kr·tszy okres jego uŨytkowania w oparciu o kryterium daty szkody. W takim 
przypadku wartoŜĺ rynkowa pojazdu wyliczona w ramach wyceny, moŨe byĺ wyŨsza od wartoŜci wyliczonej 
w celu wyznaczenia wartoŜci pojazdu uszkodzonego. 

5.2 [N] NAPRAWA 

 Rys.  5-1 

Wyb·r rodzaju naprawy 

Okno umoŨliwia edycjň i przetwarzanie informacji zwiŃzanych z naprawami pojazdu. Wskazania kosztorysu, 
kt·rego parametry majŃ byĺ aktywnie analizowane lub modyfikowane dokonuje siň naciskajŃc jeden z 
przycisk·w: 

 

WciŜniňty przycisk oraz kolor tğa okreŜla, z kt·rŃ szkodŃ zwiŃzane sŃ podŜwietlone dane: 

¶ wszelkie informacje rozmieszczone na  tle odnoszŃ siň do cağkowitego kosztu naprawy pojazdu 

¶ wszelkie informacje rozmieszczone na  tle odnoszŃ siň do szkody wczeŜniejszej. 

¶ wszelkie informacje rozmieszczone na  tle odnoszŃ siň do naprawy koniecznej. 














































































